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Frankford-Arsenal 
Philadelphia Pennsylvanien 


Nur für den offiziellen Gebrauch 


Für weitere Informationen oder zusätzliche Beilagen wenden Sie sich bitte an: 


Kommandierender Offizier 
Frankford Arsenal ATTN: 


SMUF A-U3100, Special Products Division Small Caliber Engineering Directorate 
Philadelphia, Pa. 19137 


Zusätzliche Beilagen werden nach Abschluss der Bewertungstests zur Verfügung gestellt. Bitte teilen Sie der oben 
genannten Agentur jede Adressänderung mit, damit Sie sie erhalten können. 
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Handbuch für improvisierte Munition (Improvised Explosive Devices oder IEDs) 


Abschnitt O0 
Einführung 


0.1 Zweck und Geltungsbereich 


Bei Operationen der unkonventionellen Kriegsführung kann es unmöglich oder unklug sein, konventionelle militärische Munition als 
Hilfsmittel bei der Durchführung bestimmter Missionen einzusetzen. Es kann stattdessen erforderlich sein, die erforderliche Munition 
aus lokal verfügbaren oder unscheinbaren Materialien herzustellen. Der Zweck dieses Handbuchs besteht darin, das Potenzial von 
Spezialeinheiten und Guerillatruppen zu steigern, indem die Herstellung von Munition aus scheinbar harmlosen, lokal verfügbaren 
Materialien detailliert beschrieben wird. 


Hergestellte Präzisionsgeräte sind fast immer effektiver, zuverlässiger und benutzerfreundlicher als improvisierte Geräte, aber aus 
Sicherheitsgründen oder aus logistischen Gründen sind Regalartikel für bestimmte Vorgänge einfach nicht verfügbar. Daher muss sich 
der Bediener auf Materialien verlassen, die er in einem Drogerie- oder Farbenladen kaufen, auf einem Müllhaufen finden oder aus 
Militärbeständen schnorren kann. Außerdem sind viele der Zutaten und Materialien, die bei der Herstellung von hausgemachten 
Gegenständen verwendet werden, so alltäglich oder harmlos, dass sie mitgeführt werden können, ohne Verdacht zu erregen. Der fertige 
Gegenstand selbst lässt sich oft leichter verbergen oder tarnen. Zusätzlich kann der Feldhilfsartikel für das beabsichtigte 

Ziel maßgeschneidert werden, wodurch ein Vorteil gegenüber dem Standardartikel in Flexibilität und Vielseitigkeit bereitgestellt wird. 


Das Handbuch enthält einfache Erklärungen und Illustrationen, um den Bau der Gegenstände durch Personal zu ermöglichen, das 
normalerweise nicht mit der Herstellung und Handhabung von Munition vertraut ist. Diese Artikel wurden intern konzipiert oder von 
anderen Veröffentlichungen oder von Personal bezogen, das mit Munition oder spezieller Kriegsführung beschäftigt ist. Dieses 
Handbuch enthält Methoden zur Herstellung von Sprengstoffen, Zündern, Treibmitteln, Hohlladungen, Kleinwaffen, Mörsern, 
Brandsätzen, Verzögerungen, Schaltern und ähnlichen Gegenständen aus einheimischen Materialien. 


0.2 Sicherheit und Zuverlässigkeit 


Jeder Gegenstand wurde sowohl theoretisch als auch experimentell bewertet, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. 
Eine große Anzahl von Artikeln wurde wegen inhärenter Gefahren oder unzuverlässiger Leistung verworfen. Sicherheitswarnungen 
werden an prominenter Stelle in die Verfahren eingefügt, wo sie gelten, aber es wird betont, dass Sicherheit eine Frage der 

Einstellung ist. Es ist eine erwiesene Tatsache, dass Menschen, die wachsam sind, eine Situation überdenken und die richtigen 
Vorsichtsmaßnahmen treffen, weniger Unfälle haben als die Unvorsichtigen und Gleichgültigen. Es ist wichtig, dass die Arbeit geplant 
und Anweisungen buchstabengetreu befolgt werden; Alle Arbeiten sollten sauber und ordentlich ausgeführt werden. Bei der Herstellung 
von Explosivstoffen, Detonatoren, Treibmitteln und Brandmitteln müssen die Geräte sauber gehalten werden und 
Energiekonzentrationen wie Funken, Reibung, Stöße, heiße Gegenstände, Flammen, chemische Reaktionen und übermäßiger Druck 
sollten vermieden werden. 


Diese Elemente haben sich in den meisten Umgebungen als effektiv erwiesen; Vor der tatsächlichen Verwendung sollten jedoch Proben 
hergestellt und aus der Ferne getestet werden, um die ordnungsgemäße Leistung sicherzustellen. Chemische Artikel sollten so schnell 
wie möglich nach der Zubereitung verwendet und frei von Feuchtigkeit, Schmutz und den oben genannten 

Energiekonzentrationen gehalten werden. Besondere Vorsicht ist bei jedem Versuch des Ersatzes oder der Verwendung von 

Artikeln für andere als die angegebenen oder beabsichtigten Zwecke geboten. 
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0.3 Benutzerkommentare 


Es ist davon auszugehen, dass dieses Handbuch von Zeit zu Zeit überarbeitet oder geändert wird. Auf diese Weise 
ist es möglich, vorhandenes Material zu aktualisieren und neue Elemente hinzuzufügen, sobald sie 

verfügbar sind. Benutzer werden ermutigt, empfohlene Änderungen oder Kommentare einzureichen, um 

dieses Handbuch zu verbessern. Kommentare sollten der jeweiligen Seite, dem Absatz und der 

Textzeile zugeordnet werden, in der Änderungen empfohlen werden. Jeder Kommentar sollte begründet werden, um 
das Verständnis und die vollständige Bewertung sicherzustellen. Kommentare sollten direkt an Commandant, 
United States Army, Special Warfare School, Fort Bragg, North Carolina 28307 und Commanding Officer, United 
States Army, Frankford Arsenal, SMUFA-J8000, Philadelphia, Pennsylvania 19137 weitergeleitet werden. 
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Handbuch für improvisierte Munition (Improvised Explosive Devices oder IEDs) 


Abschnitt 1 


Sprengstoffe und Treibmittel (einschließlich 
Zünder) 


1.1 Sprengstofffüller aus Kunststoff 


Ein Sprengstofffüller aus Kunststoff kann aus Kaliumchlorat und Vaseline hergestellt werden. Dieser Sprengstoff kann mit 
handelsüblicher Nr. 8 oder jeder militärischen Sprengkapsel gezündet werden. 


Verfahren 


1. Verteilen Sie Kaliumchlorat-Kristalle dünn auf einer harten 
Oberfläche. Rollen Sie den runden Stab über die Kristalle, um sie zu 


einem sehr feinen Pulver zu zerstoßen, bis es wie Gesichtspuder oder 
Weizenmehl aussieht. 


2. Geben Sie 9 Teile pulverisiertes Kaliumchlorat und 1 Teil 
Vaseline in eine große Schüssel oder einen ähnlichen 
Behälter. Zutaten mit den Händen mischen (kneten), bis 
eine gleichmäßige Paste entsteht. 
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1.2 Kaliumnitrat 


Kaliumnitrat (Salpeter) kann aus vielen natürlichen Quellen gewonnen und zur Herstellung von Salpetersäure, Schwarzpulver und vielen 
pyrotechnischen Gegenständen verwendet werden. Der Ertrag liegt je nach Bodenfruchtbarkeit zwischen 0,1 und 10 Gew.-%. 


Materialien Quelle 


Nitrathaltige Erde oder anderes Material, etwa 3-1/2 Gallonen (13-1/2 |Erde, die altes verrottetes Gemüse oder Tier enthält 
Liter) Gegenstand 


Alte Keller und/oder landwirtschaftliche Lehmböden 


Erde aus alten Gräberfeldern 
Verfallene Gebäudefundamente aus Stein oder Mörtel 


. j Vollständig verbranntes, weißliches Holzaschepulver 
Feine Holzasche, etwa 1/2 Tasse (1/8 Liter) j 
Total verbranntes Papier (schwarz) 

Eimer oder ähnlicher Behälter, etwa 5 Gallonen (19 Liter) 

Volumen (Plastik, Metall oder Holz) 2 Stück fein gewebter 
e jedes etwas größer als der Boden des Eimers | 

Flache Pfanne oder Schüssel, mindestens so groß wie der Boden 

des Eimers 

Flacher hitzebeständiger Behälter (Keramik, Metall usw.) | 


[Wasser — 1-3/4 Gallonen (6-3/4 Liter) | 


Ahle, Messer, Schraubendreher oder ein anderes locherzeugendes 
Instrument 
Alkohol etwa 1 Gallone (4 Liter) (Whiskey, Franzbranntwein usw.) | 


Wärmequelle (Feuer, elektrische Heizung usw.) | 
[Papier | 
[ktebeband | 


Hinweis: Wichtig sind nur die Mengenverhältnisse der Zutaten. Somit werden für doppelt so viel Kaliumnitrat doppelte Mengen verwendet. 


Verfahren 


1. Löcher in den Boden des Eimers stanzen. Breiten Sie ein Stück Stoff über den Löchern im Inneren des Eimers aus. 
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... 
a»»»99 
TIEREN 
JITE HET 
BIBI ZERZER 


Cloth 


Em 7. 
Bottom of bucket \ 


Legen Sie Holzasche auf ein Tuch und breiten Sie es aus, um eine Schicht 
von etwa der Dicke des Tuchs zu bilden. Legen Sie das zweite Stück Stoff 
auf die Asche. 


JEIBEREIET 
HNYYEBHEEENT 


2. 


Cloth 


Wood 


unuusuent" 
genuung" 


Cloth 


3. Schmutz in den Eimer geben. 


Earth 


Cloth 


Wood 
Ashes 


2 N 
"nannann: 


2 WITZZILIZ 


Cloth 


Machine Translated by Google 


4. Stellen Sie den Eimer über einen flachen Behälter. Eimer 


kann bei Bedarf auf Sticks portiert werden. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


5. Kochen Sie Wasser und gießen Sie es in einem Eimer nach und nach über die Erde. Lassen Sie das Wasser durch die Löcher im 
Eimer in einen flachen Behälter laufen. Stellen Sie sicher, dass Wasser durch die ganze Erde fließt . Abgelassene Flüssigkeit 1 bis 2 


Stunden abkühlen und absetzen lassen. 
Hinweis: Gießen Sie nicht das gesamte Wasser auf einmal ein, da dies zu Verstopfungen führen kann. 


Flüssigkeit vorsichtig in hitzebeständigen Behälter ablassen. Entsorgen Sie jeglichen Schlamm, der am Boden des flachen Behälters 
verbleibt. 


7. Kochen Sie die Mischung über heißem Feuer für mindestens 2 


Std. In der Lösung erscheinen kleine Salzkörner. 


Schöpfen Sie diese aus, wenn sie sich bilden, indem 


Improvise 
Sie ein beliebiges improvisiertes Sieb pr ised 


(Papier usw.) verwenden. Strainer 


Heat Source 
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Wenn die Flüssigkeit auf etwa die Hälfte ihres ursprünglichen Volumens 
eingekocht ist, vom Feuer nehmen und stehen lassen. 

Fügen Sie nach einer halben Stunde die gleiche Menge Alkohol hinzu. 
Wenn die Mischung durch Papier gegossen wird, sammeln sich darauf 
kleine weiße Kristalle. 


Um das Kaliumnitrat zu reinigen, lösen Sie die trockenen Kristalle in möglichst wenig abgekochtem Wasser auf. Eventuell 
auftretende Salzkristalle entfernen (Schritt 7); Gießen Sie durch einen improvisierten Filter aus mehreren Stücken Papier und 
verdampfen oder erhitzen Sie die konzentrierte Lösung vorsichtig bis zur Trockne. 


10. Kristalle auf einer flachen Oberfläche verteilen und trocknen lassen. Die Kaliumnitratkristalle sind jetzt fertig 


verwenden. 


1.3 Improvisiertes Schwarzpulver 


Schwarzpulver kann auf einfache und sichere Weise hergestellt werden. Es kann als Spreng- oder Schießpulver verwendet werden. 


Hinweis: Die obigen Mengen ergeben zwei Pfund (900 Gramm) Schwarzpulver. Wichtig sind jedoch nur die Mengenverhältnisse der Inhaltsstoffe. 
Für doppelt so viel Schwarzpulver also alle verwendeten Mengen verdoppeln. 


Verfahren 


1. Geben Sie Alkohol in einen der Eimer. 


2. Geben Sie Kaliumnitrat, Holzkohle und Schwefel in den hitzebeständigen Eimer. Fügen Sie 1 Tasse Wasser hinzu und mischen 


Sie gründlich mit einem Holzstäbchen, bis sich alle Zutaten aufgelöst haben. 


Fügen Sie das restliche Wasser (2 Tassen) zur Mischung hinzu. Stellen Sie den Eimer auf die Wärmequelle und rühren Sie um, 
bis sich kleine Bläschen bilden. 
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4. Nehmen Sie den Eimer vom Herd und gießen Sie die 
Mischung unter kräftigem Rühren in den Alkohol. 


Alcohol 


5. Lassen Sie die Alkoholmischung etwa 5 Minuten stehen. Siebe die Mischung durch ein Tuch, um schwarzes Pulver zu erhalten. 


Flüssigkeit verwerfen. Wickeln Sie das Tuch um das Schwarzpulver und drücken Sie es zusammen, um alle überschüssige Flüssigkeit zu entfernen. 


= 


m 


— 
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6. Platzieren Sie das Sieb über dem trockenen Eimer. 
nr Damp Black 
Geben Sie eine verarbeitbare Menge des feuchten 


Pulvers auf das Sieb und granulieren Sie es, indem Powder u 
Sie es fest durch das Sieb reiben. 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Hinweis: Wenn die granulierten Partikel zusammenzukleben scheinen und ihre Form ändern, mischen Sie die gesamte 
Pulvercharge neu und wiederholen Sie die Schritte 5 und 6. 


7. Verteilen Sie granuliertes Schwarzpulver auf einer flachen, trockenen Oberfläche, so dass eine Schicht von etwa 1/2 Zoll (1-1/4 
cm) gebildet wird. Trocknen lassen. Verwenden Sie Heizkörper oder direktes Sonnenlicht. Dies sollte so schnell wie möglich 
getrocknet werden, vorzugsweise in einer Stunde. Je länger die Trocknungszeit, desto weniger wirksam ist das Schwarzpulver. 


1.4 Salpetersäure 


Salpetersäure wird zur Herstellung vieler Sprengstoffe, Brandmischungen und Säureverzögerungstimer verwendet. Es 
kann durch Destillieren einer Mischung aus Kaliumnitrat und konzentrierter Schwefelsäure hergestellt werden. 


1020000 Benötigte Mterlin—„[N 
|? Flaschen oder Keramikkrüge (bevorzugt schmale Hälse)__— 
[Topf oder en 
|Wärmequelle (Holz, Kohle oder Holzoled)’CCCT 
'Kle Ja (F ', Elektr: askierung . aber 7 ıphan 


Wichtig: Falls Schwefelsäure aus einer Autobatterie gewonnen wird, diese durch Aufkochen aufkonzentrieren, bis 
weiße Dämpfe entstehen. Dämpfe nicht einatmen. 
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Hinweis: Die Menge an produzierter Salpetersäure ist die gleiche wie die Menge an Kaliumnitrat. Verwenden Sie also für 2 Esslöffel 
Salpetersäure 2 Esslöffel Kaliumnitrat und 1 Esslöffel konzentrierte Schwefelsäure. 


Verfahren 


1. Geben Sie trockenes Kaliumnitrat in eine Flasche oder einen Krug. 


Schwefelsäure zugeben. Füllen Sie die Flasche nicht mehr als 


1/4 voll. Mischen, bis eine Paste entsteht. 


Bottle or 

Jug, less 

than 1/4 f N Paste of 

Full Potassium 
Nitrate and 
Concentrated 


Sulfuric Acid 


2. Wickeln Sie Papier oder Lappen um den Hals von 2 Flaschen. Flaschenhälse sicher zusammenkleben. Stellen Sie sicher, dass 
die Flaschen bündig aneinander liegen und keine Lufträume vorhanden sind. 


Paper 


Eu ße 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Stützen Sie die Flaschen auf Steinen oder Dosen ab, sodass die leere Flasche etwas niedriger ist als die Flasche mit der Paste, 


damit die in der aufnenmenden Flasche gebildete Salpetersäure nicht in eine andere Flasche läuft. 


Receiving 
Bottle 


4. Feuer im Topf oder in der Pfanne machen. 


5. Erhitzen Sie die Flasche mit der Mischung vorsichtig, indem Sie das Feuer hinein- und herausbewegen. Wenn rote Dämpfe 
auftauchen, gießen Sie regelmäßig kühles Wasser über die leere Auffangflasche. Salpetersäure beginnt sich in der 
Aufnahmeflasche zu bilden. 
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Heat Resistant Container 


Q en Filled with Sand or Gravel 
| 


6. Fahren Sie mit dem obigen Vorgang fort, bis sich keine roten Dämpfe mehr bilden. Wenn die in der Auffangflasche gebildete Salpetersäure 


nicht klar (trüb) ist, gießen Sie sie in die gereinigte Flasche und wiederholen Sie die Schritte 2-6. 


1.5 Auslöser für Staubexplosionen 


Ein Initiator, der gewöhnliches Material zur Erzeugung von Staubexplosionen initiiert, kann schnell und einfach konstruiert werden. Diese Ladungsart 
ist ideal für die Zerstörung geschlossener Bereiche wie Räume oder Gebäude. 


[ Benötigte Materialien | 
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Hinweis: Plastiksprengstoffe (Zusammensetzung C4 usw.) erzeugen bessere Explosionen als gegossene Sprengstoffe 
(Zusammensetzung B usw.). 


Verfahren 


1. Drücke mit dem Nagel ein Loch durch die Seite der 
Thunfischdose, 3/8 bis 1/2 Zoll (1 bis 1-1/2 cm) vom 
Boden entfernt. Vergrößern Sie das Loch mit einer Dreh- 
und Hebelwirkung, bis es die Strahlkappe 
aufnehmen kann. 


2. Setzen Sie den Holzstab in das Loch und 


positionieren Sie das Ende des Stabes in der Mitte 
der Dose. 


3. Drücken Sie den Sprengstoff in die Dose und achten 
Sie darauf, den Stab zu umgeben, bis er 2 cm von der 


Oberseite der Dose entfernt ist. Entfernen Sie 
vorsichtig den Holzstab. 
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4. Legen Sie das Aluminiummetall auf den Sprengstoff. 


5. Aluminum 


Setzen Sie kurz vor dem Gebrauch die Strahlkappe in den , Ber) x Au Metal 
Hohlraum ein, der durch den Stab entsteht. Der Initiator x { Y r 


ist jetzt einsatzbereit. 


Hinweis: Wenn der Initiator . 
Aa Cardboard Disk Insert 
über eine gewisse Distanz 


transportiert For Handling Purposes 


werden soll, kann 
Pappe auf das Aluminium 
gedrückt werden, um 


Materialverlust zu 
vermeiden. 


Wie benutzt man 


Diese spezielle Einheit funktioniert recht gut, um Ladungen von fünf Pfund Mehl, 1/2 Gallone (1-2/3 Liter) Benzin oder zwei Pfund 
Flockenmaler-Aluminium zu initiieren. Die Feststoffe können lediglich in Säcken oder Kartons enthalten sein. Das Benzin kann in 
kunststoffbeschichtete Papiermilchtüten, Kunststoff- oder Glasflaschen gefüllt werden. Die Ladungen werden direkt auf dem Zünder 
platziert und die Sprengkapsel wird je nach Art der verwendeten Zündkapsel elektrisch oder durch eine Sicherung ausgelöst. 
Dadurch wird ein 2.000 Kubikfuß großes Gehäuse zerstört (Gebäude 10 x 20 x 10 Fuß). 


Hinweis: Verwenden Sie für größere Gehäuse entsprechend größere Initiatoren und Ladungen. 
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5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Düngemittel Sprengstoff 


Eine explosive Munition kann aus Ammoniumnitrat in Düngemittelqualität und entweder Heizöl oder einer Mischung 
aus gleichen Teilen Motoröl und Benzin hergestellt werden. Bei richtiger Vorbereitung kann diese explosive Munition mit 
einer Sprengkapsel gezündet werden. 


Verfahren 
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1. Verteilen Sie eine Handvoll Ammoniumnitrat auf dem großen flachen Brett 


und reiben Sie kräftig mit dem anderen Brett, bis die großen Partikel zu einem 
sehr feinen Pulver zerkleinert sind, das wie Mehl aussieht (ca. 10 Minuten). 


Hinweis: Fahren Sie so bald wie möglich mit Schritt 2 fort, da das Pulver Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und verderben 
kann. 2. 


Mischen Sie einen Messlöffel (Tasse, Esslöffel usw.) Heizöl mit 16 Messlöffeln 


fein gemahlenem Ammoniumnitrat in einem trockenen Eimer oder einem 
anderen geeigneten Behälter und rühren Sie mit dem Holzstab um. Wenn 


kein Heizöl verfügbar ist, verwenden Sie einen halben Messlöffel Benzin N 


und einen halben Messlöffel Motoröl. Bis zur Verwendung in einem 
wasserdichten Behälter aufbewahren. 


3. Löffeln Sie diese Mischung in ein Eisen- oder Stahlrohr, das an einem Ende eine Endkappe hat. Wenn keine Pfeife zur 
Verfügung steht, können Sie auch eine trockene Blechdose, ein Glasgefäß oder eine dickwandige Pappröhre verwenden. 


Machine Translated by Google 


Hinweis: Achten Sie darauf, die Mischung in der Leitung nicht zu stampfen oder zu schütteln. Wenn die Mischung dicht gepackt 
wird, reicht eine Kappe nicht aus, um den Sprengstoff zu zünden. 


Setzen Sie die Sprengkappe direkt unter die Oberfläche der 
explosiven Mischung ein. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Hinweis: Das Einschließen des offenen Endes des Behälters trägt zur Wirksamkeit des Sprengstoffs bei. 


1.7 Carbon Tet - Explosiv 


Aus feinem Aluminiumpulver in Kombination mit Tetrachlorkohlenstoff oder Tetrachlorethylen kann ein feuchtes 
Sprengstoffgemisch hergestellt werden. Dieser Sprengstoff kann mit einer Sprengkapsel gezündet werden. 


Machine Translated by Google 


Verfahren 


1. Messen Sie zwei Teile Aluminiumpulver zu einem Teil 
Tetrachlorkohlenstoff oder Tetrachlorethylen-Flüssigkeit in den 


Mischbehälter und fügen Sie Flüssigkeit zum Pulver hinzu, während Sie mit 
dem Holzstab rühren. 


2. Rühren Sie, bis die Mischung die Konsistenz von Honigsirup annimmt. 


3. Sprengstoff bis zur Verwendung in einem Glas oder ähnlichen wasserdichten Behälter aufbewahren. Die 
Flüssigkeit in der Mischung verdunstet schnell, wenn sie nicht eingeschlossen ist. 


Hinweis: Das Gemisch detoniert auf diese Weise für einen Zeitraum von 72 Stunden. 


Wie benutzt man 


Machine Translated by Google 


Gießen Sie diese Mischung in ein Eisen- oder Stahlrohr, das an 
einem Ende eine Endkappe mit Gewinde hat. Wenn keine Pfeife 
verfügbar ist, können Sie eine trockene Blechdose oder ein 
Glasgefäß verwenden. 


2. Setzen Sie die Sprengkappe direkt unter die Oberfläche der 
explosiven Mischung ein. 


Hinweis: Das Einschließen des offenen Endes des Behälters trägt zur Wirksamkeit des Sprengstoffs bei. 


1.8 Düngemittel AN-Al Sprengstoff 


Aus Ammoniumnitratdünger in Kombination mit feinem Aluminiumpulver kann ein trockenes Sprengstoffgemisch hergestellt werden. Dieser 
Sprengstoff kann mit einer Sprengkapsel gezündet werden. 


Machine Translated by Google 


Verfahren 


1. Methode I- Um einen Sprengstoff mit niedriger Geschwindigkeit zu erhalten 


A. Mit dem Messbehälter vier Teile Dünger auf einen Teil Aluminiumpulver abmessen und in den Mischbehälter füllen. 
(Beispiel: 4 Tassen Dünger auf 1 Tasse Aluminiumpulver.) b. Zutaten mit dem Holzstab gut vermischen. 


2. Methode II- Um einen Sprengstoff mit viel höherer Geschwindigkeit zu erhalten 


A. Verteilen Sie jeweils eine Handvoll Dünger auf dem großen 
flachen Brett und reiben Sie kräftig mit dem anderen Brett, bis die 
großen Partikel zu einem sehr feinen Pulver zerkleinert sind, das 
wie Mehl aussieht (etwa 10 Minuten pro Handvoll). 


Hinweis: Fahren Sie so bald wie möglich mit Schritt b unten fort, da das Pulver Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und 


verderben kann. B. Befolgen Sie die Schritte 
a und b von Methode I. 


3. Bewahren Sie das explosive Gemisch bis zur Verwendung in einem wasserdichten Behälter auf, z. B. in 
einem Glasgefäß, einem Stahlrohr usw. 


Wie benutzt man 


Befolgen Sie die Schritte 1 und 2.der Verwendung in Abschnitt 1.7. 


Machine Translated by Google 


1.9 „Rotes oder weißes Pulver“ Treibmittel 


„Rotes oder weißes Pulver“-Treibmittel kann auf einfache und sichere Weise hergestellt werden. Die unten beschriebene 
Formulierung führt zu ungefähr 2 1/2 Pfund Pulver. Dies ist ein Treibmittel für Kleinwaffen und sollte nur in Waffen mit einem 
Innendurchmesser von 1/2 Zoll oder weniger verwendet werden, wie z. B. der Match Gun oder dem 7,62 Karabiner, aber nicht in 


Pistolen. 


Verfahren 


1. Gib Zucker, Kaliumnitrat und Wasser in den Eimer. Auf kleiner 
Flamme unter gelegentlichem Rühren erhitzen, bis sich Zucker 
und Kaliumnitrat auflösen. 


Machine Translated by Google 


2. Falls verfügbar, fügen Sie der Lösung Eisenoxid (Rost) 
hinzu. Erhöhen Sie die Flamme unter der 


Mischung, bis sie leicht kocht. 


Hinweis: Die Mischung behält die 
Rostfärbung. 


3. Rühren und kratzen Sie die Eimerwände gelegentlich, bis die Mischung auf ein Viertel ihres ursprünglichen Volumens 
reduziert ist, und rühren Sie dann kontinuierlich um. 


4. Wenn das Wasser verdunstet, wird die Mischung dicker, bis sie die Konsistenz von gekochten Frühstückszerealien 
oder hausgemachtem Fudge erreicht. Entfernen Sie in diesem Stadium der Dicke den Eimer von der Wärmequelle und 
verteilen Sie die Masse auf dem Blech. 
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>. Während das Material abkühlt, ritzen Sie es mit dem Löffel oder Spachtel in kreuz und quer verlaufenden Furchen im Abstand von etwa 1 


Zoll ein. 


Machine Translated by Google 


6. Lassen Sie das Material an der Luft trocknen, am besten in der Sonne. Während es trocknet, wiederholen Sie es gelegentlich (etwa alle 


20 Minuten), um das Trocknen zu unterstützen. 


7. Wenn das Material bis zu einem Punkt getrocknet ist, an dem es feucht und weich ist, sich aber nicht klebrig anfühlt, geben Sie einen 
kleinen Löffel auf das Sieb. Reiben Sie das Material mit einem Löffel oder einem anderen flachen Gegenstand hin und her gegen das 


Siebgewebe, bis das Material in kleine wurmartige Partikel granuliert ist. 


8. Bringen Sie das Material nach dem Granulieren wieder in die Sonne, um es vollständig zu trocknen. 


1.10 Salpetersäure/Nitrobenzol („Hellhoffite“) 
Explosiv 


Eine explosive Munition kann aus Mononitrobenzol und Salpetersäure hergestellt werden. Es ist ein einfach herzustellender Sprengstoff. Gießen Sie 


einfach das Mononitrobenzol in die Säure und rühren Sie um. 


Machine Translated by Google 


Hinweis: Mischung kurz vor Gebrauch zubereiten. 


Verfahren 


1. Fügen Sie 1 Volumen (Tasse, Quart usw.) Mononitrobenzol zu 2 Volumen 


Salpetersäure in einer Flasche oder einem Glas hinzu. 


2. Mischen Sie die Zutaten gut durch Rühren mit einem säurebeständigen Stab. 


Wie benutzt man 


Machine Translated by Google 


1. Wachsstrahlkappe, Rohr und Endkappe. 
2. Schrauben Sie die Endkappe auf das Rohr. 


3. Gießen Sie die Mischung in das Rohr. 


4. Setzen Sie die Strahlkappe direkt unter der Oberfläche der Mischung ein und 


kleben Sie sie fest. 


Blasting Cap 


Mixture 


Hinweis: Das Kombinieren des offenen Endes des Rohrs erhöht die Wirksamkeit des Sprengstoffs. 


1.11 Optimierter Prozess für Cellulose/ 
Säure-Sprengstoffe 


Ein Sprengstoff vom Säuretyp kann aus Salpetersäure und weißem Papier oder Baumwollstoff hergestellt werden. Dieser Sprengstoff kann 


Machine Translated by Google 


mit einer kommerziellen Nr. 8 oder einer militärischen Sprengkapsel zur Detonation gebracht werden. 


Verfahren 


1. Handschuhe anziehen. 


2. Breiten Sie eine Schicht Papier oder Stoff auf Alufolie aus und beträufeln Sie sie mit Salpetersäure, bis sie vollständig 
durchnässt ist. Wenn keine Aluminiumfolie verfügbar ist, verwenden Sie ein säurebeständiges Material (Glas, Keramik oder Holz). 
Acid Container 
q 
Nitric Acid 
en [eo 
Aluminum Foil N ” 
Iw 
Paper or Cloth 
3. 


Legen Sie eine weitere Schicht Papier oder Stoff auf das mit Säure getränkte Blatt und wiederholen Sie Schritt 2 oben. 


Wiederholen Sie so oft wie nötig. 


Machine Translated by Google 


4. Rollen Sie die Aluminiumfolie mit den säuregetränkten Blättern auf 
und legen Sie die Rolle in den säurebeständigen Behälter. Rolled Sheets 


Container 


ul 


Hinweis: Wenn ein Glas-, Keramik- oder Holztablett verwendet wird, die Blätter mit zwei Holzstäbchen aufnehmen und in 
den Behälter laden. 


5. Wachsstrahlkappe. 6. 


Setzen Sie die Strahlkappe in die Mitte der gerollten Blätter. 


Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie den Sprengstoff zünden. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Methylnitrat Dynamit 


Aus Schwefelsäure, Salpetersäure und Methylalkohol kann ein feuchtes Sprengstoffgemisch hergestellt werden. Dieser 
Sprengstoff kann mit einer Sprengkapsel gezündet werden. 


| Benötigte Materialien 
[Schwefelsäure Klare Batteriesäure gekocht, bis weiße Dämpfe erscheinen 


n Salpetersäure in Feldqualität (Abschnitt 1.4) oder 90 % Konzentration 
Salpetersäure 
(1,48 spezifisches Gewicht) 


Methanol 


Methylalkohol Holzalkohol (kein Brennspiritus) 


Frostschutzmittel (nicht permanent) 


[Pipette oder Spritze mit Glasröhrchen 
Glas mit großem Durchmesser (2 Quart). 
Schmale Gläser (1 Quart) 


Saugfähig (feines Sägemehl, Papierschnitzel, I 
Stoffschnitzel) 

[Tasse 
ee | 
a 
De 


Verfahren 


1. Fügen Sie 24 Teelöffel Schwefelsäure zu 16-1/2 Teelöffel Salpetersäure 


in das 2-Liter-Glas hinzu. 


Achtung: Säure verbrennt die Haut und zerstört die Kleidung. Wenn etwas verschüttet wird, waschen Sie es mit 


viel Wasser weg. Dämpfe nicht einatmen. 


2. Stellen Sie das Glas in die mit kaltem Wasser oder einem Strahl gefüllte Pfanne (3 bis 5 Gallonen) und lassen Sie die Säure abkühlen. 


Machine Translated by Google 


3. Schwenken Sie das Glas schnell, um einen Strudel in der 
Flüssigkeit zu erzeugen (ohne zu spritzen), während 
Sie den unteren Teil des Glases im Wasser halten. 


4. Unter ständigem Rühren 1/2 Teelöffel auf einmal 13-1/2 
Teelöffel Methylalkohol zu der Mischung hinzufügen und 


die Mischung zwischen den Zugaben mindestens eine 
Minute abkühlen lassen. 


5. Nach der letzten Zugabe von Methylalkohol weitere 30 bis 45 Sekunden schwenken. 


6. Gießen Sie die Lösung vorsichtig in eines der schmalen Glasgefäße. Lassen Sie das Glas etwa 5 Minuten lang im 
Wasser stehen, bis sich zwei Schichten trennen. 


7. Mit einer Pipette oder Spritze die oberste Schicht entfernen und vorsichtig in 
ein anderes schmales Glasgefäß geben. Diese Flüssigkeit ist der Sprengstoff. 


Machine Translated by Google 


8. Fügen Sie dem Sprengstoff die gleiche Menge Wasser hinzu und schwenken Sie ihn. 
Lassen Sie die Mischung wie in Schritt 6 wieder trennen. Der Sprengstoff ist jetzt die unterste 
Schicht. 


9. Entfernen Sie vorsichtig die oberste Schicht mit der Pipette oder Spritze und entsorgen Sie sie. 
10. Legen Sie einen fest gepackten Becher mit Absorptionsmittel in die Schale. 11. 


Während Sie mit dem Holzstab rühren, fügen Sie langsam Sprengstoff hinzu, bis die Masse sehr feucht, aber nicht nass genug ist, um zu 


tropfen. Sprengstoff ist gebrauchsfertig. 


CLALERLT LEE DREI II ZL 


Hinweis: Wenn die Mischung zu nass wird, fügen Sie mehr Absorptionsmittel hinzu. 


Wenn Sprengstoff gelagert werden muss, in einem verschlossenen Behälter lagern, um Verdunstung zu verhindern. 


Wie benutzt man 


1. Löffeln Sie diese Mischung in ein Eisen- oder Stahlrohr, das an einem Ende eine Endkappe hat. Wenn keine Pfeife verfügbar ist, können Sie eine 


trockene Blechdose oder ein Glasgefäß verwenden. 


Machine Translated by Google 


2. Setzen Sie die Sprengkappe direkt unter die 
Oberfläche der explosiven Mischung ein. Blasting Cap 


Pipe 


N.ixture 


Hinweis: Das Einschließen des offenen Endes des Behälters trägt zur Wirksamkeit des Sprengstoffs bei. 


1.13 Harnstoffnitrat-Sprengstoff 


Harnstoffnitrat kann als Sprengmunition verwendet werden. Es ist leicht aus Salpetersäure und Urin herzustellen. Es kann mit einer 
Sprengkapsel zur Detonation gebracht werden. 


Machine Translated by Google 


Hinweis: Mischung kurz vor Gebrauch zubereiten. 


Verfahren 


1. Kochen Sie eine große Menge Urin (10 Tassen) auf 


ungefähr 1/10 ihres Volumens (1 Tasse) in einem der Behälter über 
der Wärmequelle. 


2. Filtern Sie den Urin durch das Filtermaterial in den anderen Behälter, um Verunreinigungen zu entfernen. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Fügen Sie dem gefilterten Urin langsam 1/3 Tasse 
Salpetersäure hinzu und lassen Sie die Mischung 1 Stunde 


lang stehen. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Mischung wie in Schritt 2 filtrieren. Harnstoffnitratkristalle 
sammeln sich auf dem Papier. Urea Niträte 


Crystals 


Tape 


5. Waschen Sie das Harnstoffnitrat, indem Sie Wasser darüber gießen. 


6. Harnstoffnitratkristalle aus dem Filtermaterial entfernen und gründlich trocknen lassen (ca. 16 Stunden). 


Hinweis: Die Trocknungszeit kann auf zwei Stunden verkürzt werden, wenn ein heißes (nicht kochendes) Wasserbad verwendet wird. Siehe Schritt 
5 von Abschnitt 1.15. 


Wie benutzt man 


1. Löffeln Sie die Harnstoffnitratkristalle in ein Eisen- oder Stahlrohr, das an einem Ende eine Endkappe mit Gewinde hat. 


Machine Translated by Google 


2. Setzen Sie die Strahlkappe direkt unter der Oberfläche 
der Harnstoffnitratkristalle ein. 


Urea Nitrate 
Crystals 


Hinweise: Dieser Sprengstoff kann durch Mischen mit Aluminiumpulver (erhältlich in Farbengeschäften) im Verhältnis 4 zu 1 
effektiver gemacht werden. Mischen Sie beispielsweise 1 Tasse Aluminiumpulver mit 4 Tassen Harnstoffnitrat. 


Das Einschließen des offenen Endes des Behälters trägt zur Wirksamkeit des Sprengstoffs bei. 


1.14 Herstellung von Kupfersulfat (Pentahydrat) 


Kupfersulfat ist ein erforderliches Material für die Herstellung von TACC (Abschnitt 116, _ 
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Verfahren 


Machine Translated by Google 


1. Legen Sie 10 Gramm Kupferstücke in eines der Pintgläser. Füge 1 


Tasse (240 Milliliter) verdünnte Schwefelsäure zum Kupfer hinzu. 


Sulfuric 
Acid 


2. Fügen Sie der Mischung 12 Gramm Kaliumnitrat oder 
1-1/2 Teelöffel Salpetersäure hinzu. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Hinweis: Salpetersäure ergibt ein Produkt von größerer Reinheit. 


Erhitzen Sie die Mischung in einem Topf mit siedendem heißem 


Wasserbad, bis das Blubbern aufhört (ca. 2 Stunden). Die 2 
Mischung nimmt eine blaue Farbe an. Ye 


Hot Water PL ) 


4. Gießen Sie die heiße blaue Lösung, aber nicht das Kupfer, in das andere Pintglas. Lösung abkühlen lassen 


Machine Translated by Google 


Zimmertemperatur. Am Boden des Glases bilden sich Kristalle. Entsorgen Sie die nicht umgesetzten 
Kupferstücke im ersten 


Glagj&ßen Sie die Flüssigkeit vorsichtig von den Kristallen ab. 
Kristalle mit einem Holzstab oder Stock zu Pulver zerstoßen. 


6. Füge dem Pulver unter Rühren 1/2 Tasse (120 
Milliliter) Alkohol hinzu. 


Machine Translated by Google 


7. Filtern Sie die Lösung durch ein Papiertuch in 
einen Behälter, um die Kristalle zu sammeln. 
Wasche die Kristalle, die auf dem Papiertuch 
zurückgeblieben sind, dreimal mit jeweils 1/2 Tasse 
(120 Milliliter) Alkohol. 


‘er 


Container” Tape 


8. Lassen Sie die Kupfersulfatkristalle 2 Stunden lang an der Luft trocknen. 


Hinweis: Die Trocknungszeit kann durch Verwendung eines heißen, nicht kochenden Wasserbads auf 1/2 Stunde verkürzt werden (siehe Schritt 3). 
1.15 Rückgewinnung von RDX von C4 


RDX kann aus C4-Sprengstoff unter Verwendung von Benzin gewonnen werden. Es kann als Booster-Sprengstoff für Zünder 
Abschnitt 6.13) oder als hochexplosive Ladung verwendet werden. 


m 


Verfahren 


Machine Translated by Google 


1. Geben Sie 1-1/2 Teelöffel (15 Gramm) C4-Sprengstoff in eines 


der Pint-Gläser. Füge 1 Tasse (240 Milliliter) Benzin hinzu. J, 


Hinweis: Diese Mengen können erhöht werden, um mehr 
RDX zu erhalten. Verwenden Sie zum Beispiel 2 Gallonen 
Benzin pro 1 Tasse C4. 


Gasoline 


ep 
c-4 


Exrplosive 


2. Kneten und rühren Sie das C4 mit dem Stab, bis das C4 in kleine Partikel zerfallen ist. 


Mischung 1/2 Stunde stehen lassen. 


3. Rühren Sie die Mischung erneut um, bis ein feines weißes Pulver am Boden des Glases zurückbleibt. 


Machine Translated by Google 


4. Filtern Sie die Mischung durch ein Papiertuch in das andere 
Glasgefäß. Waschen Sie die auf dem Papiertuch gesammelten 
Partikel mit 1/2 Tasse (120 Milliliter) Benzin. Entsorgen Sie die 
Abfallflüssigkeit. 


>. Legen Sie die RDX-Partikel in eine Glas- oder 
Keramikschale. Stellen Sie die Schüssel in einen Topf 


mit heißem Wasser, das nicht kocht, und trocknen Sie sie 
1 Stunde lang. 


Hot Water Bath 


Hinweis: Die RDX-Partikel können für einen Zeitraum von 2 bis 3 Stunden luftgetrocknet werden. 
1.16 TACC (Tetramminkupfer(Il)chlorat) 


Tetraminkupfer(Il)chlorat ist ein Primärsprengstoff, der aus Natriumchlorat, Kupfersulfat und Ammoniak hergestellt werden 
kann. Dieser Sprengstoff ist mit einem Booster-Sprengstoff wie Pikrinsäure (Abschnitt 1.21) oder RDX (Abschnitt 1.15) bei der 
Herstellung von Detonatoren (Abschnitt 6.13) zu verwenden. 


Machine Translated by Google 


Verfahren 


1. Messen Sie 1/3 Teelöffel (2-1/2 Gramm) Natriumchlorat in 


eine Weithalsflasche. Fügen Sie 10 Teelöffel Alkohol 


hinzu. 


2. Stellen Sie die Weithalsflasche in einen Topf mit heißem 
Wasser. Füge 1 Teelöffel (4 Gramm) Kupfersulfat zu der 
Mischung hinzu. 30 Minuten knapp unter dem Siedepunkt 
erhitzen und gelegentlich umrühren. 


Machine Translated by Google 


Hinweis: Halten Sie das Lösungsvolumen konstant, indem Sie etwa alle 10 Minuten zusätzlichen Alkohol zugeben. 


3. Lösung aus der Pfanne nehmen und abkühlen lassen. Die Farbe 
der Lösung ändert sich von blau nach hellgrün. Die Lösung durch ein \W 
Papiertuch in eine andere Weithalsflasche filtrieren. Bewahren Sie die 
Lösung auf, bis Sie für Schritt 6 bereit sind. 


4. Gib 1 Tasse (250 Milliliter) Ammoniak in die Enghalsflasche. 


Führen Sie den Schlauch so in den Flaschenhals ein, dass er etwa 4 cm in die Flasche hineinragt. 


Versiegeln Sie den Schlauch mit Wachs, Ton, Pech usw. an der Flasche. 


6. Legen Sie das freie Ende des Schlauchs in die Chlorat-Alkohol-Sulfat-Lösung (Schritt 3). Flasche mit Ammoniak etwa 
10 Minuten lang in einem Topf mit heißem, aber nicht kochendem Wasser erhitzen. 


Machine Translated by Google 


Wax seal 


Solution 


7. Lassen Sie etwa 10 Minuten lang Ammoniakgas durch die Chlorat-Alkohol-Sulfat-Lösung perlen, bis sich die Farbe von hellgrün nach 
dunkelblau ändert. Weiter sprudeln für weitere 10 Minuten. 


8. Entfernen Sie die Lösung aus der Pfanne und reduzieren Sie das Volumen auf etwa 1/3 des ursprünglichen Volumens, indem Sie es im 
Freien oder in einem Luftstrom verdampfen. 


Hinweis: Gießen Sie die Lösung zur schnelleren Verdunstung in einen flachen Behälter. 


9. Die Lösung durch ein Papiertuch in eine Weithalsflasche filtrieren, 


um Kristalle zu sammeln. Kristalle mit 1 Teelöffel Alkohol 
waschen. Klebeband und zum Trocknen beiseite legen (ca. 16 
Stunden). 
’ 


Hinweis: Die Trockenzeit kann auf 2 Stunden verkürzt werden, wenn ein heißes (nicht kochendes) Wasserbad verwendet wird. 


1.17 HMTD 


HMTD ist ein Primärsprengstoff, der aus Hexamethylentetramin, Wasserstoffperoxid und Zitronensäure hergestellt werden kann. Dieser Sprengstoff 
ist mit einem Booster-Sprengstoff wie Pikrinsäure (Abschnitt 1.21) oder RDX (Abschnitt 1.15) bei der Herstellung von Detonatoren (Abschnitt 


6.13) zu verwenden. 


Machine Translated by Google 


Verfahren 


1. Messen Sie 9 Teelöffel Wasserstoffperoxid in einen Behälter. 


2. Lösen Sie in 3 Portionen 2-1/2 Teelöffel zerkleinertes 
Hexamethylentetramin im Peroxid auf. 


3. Halten Sie die Lösung 30 Minuten lang kühl, indem Sie 
den Behälter in eine Pfanne mit kaltem Wasser stellen. Container Cold Water 


Lösen Sie in 5 Portionen 4-1/2 Teelöffel zerkleinerte Zitronensäure in der 
Hexamethylentetraminperoxid-Lösung auf. 


Lassen Sie die Lösung bei Raumtemperatur stehen, bis sich am Boden 
des Behälters feste Partikel bilden. 


Particles 


Hinweis: Die vollständige Ausfällung findet in 8 bis 24 Stunden statt. 


Machine Translated by Google 


6. Filtern Sie die Mischung durch ein Papiertuch in einen Behälter, um die 
festen Partikel zu sammeln. 
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7. Waschen Sie die im Papiertuch gesammelten festen Partikel mit 6 Teelöffeln Wasser, indem Sie das Wasser darüber 
gießen. Entsorgen Sie die Flüssigkeit im Behälter. 


8. Legen Sie diese explosiven Partikel in einen Behälter und lassen Sie sie trocknen. 


1.18 Kalium- oder Natriumnitrit und Bleiglätte 
(Bleimonoxid) 


Kalium- oder Natriumnitrit wird zur Herstellung von DDNP (Abschnitt 1.19)_ und Bleiglätte zur Herstellung von Bleipikrat (Abschnitt 
1.20) benötigt. 


Machine Translated by Google 


Verfahren 


1. Mischen Sie 12 Gramm Blei und 4 Gramm Kalium- oder Natriumnitrat 


in einem Glas. Geben Sie die Mischung in das Eisenrohr. 


2. Erhitzen Sie das Eisenrohr in einem Bett aus heißen Kohlen oder mit einer 
Lötlampe für 30 Minuten bis 1 Stunde. (Die Mischung ändert sich zu einer 
gelben Farbe.) 


3. Entfernen Sie das Eisenrohr von der Wärmequelle und lassen 
Sie es abkühlen. Späne das gelbe Material, das sich im 
Eisenrohr gebildet hat, und gib die Späne in das Glasgefäß. 


Machine Translated by Google 


4. Füge 1/2 Tasse (120 Milliliter) Methylalkohol zu den Chips 
hinzu. 


Alcohol 


5. Erhitzen Sie das Glasgefäß mit der Mischung etwa 2 


Minuten lang in einem heißen Wasserbad (erhitzen Hot Wat 
Sie es, bis eine merkliche Reaktion zwischen ° er 


Chips und Alkohol eintritt; die Lösung wird dunkler). Bath 


6. Filtern Sie die Mischung durch ein Papiertuch in das andere 


Glasgefäß. Das Material, das auf dem Papiertuch zurückbleibt, 
ist Bleimonoxid. 


Mixture 


} Lead 
, Monoxide 


Tape 


7. Entfernen Sie das Bleimonoxid und waschen Sie es zweimal durch ein Papiertuch mit 1/2 Tasse (120 


Machine Translated by Google 


Milliliter) heißes Wasser. Vor Gebrauch an der Luft trocknen. 


Stellen Sie das Glas mit der Flüssigkeit (aus Schritt 6) in ein heißes Wasserbad (wie in Schritt 5) und erhitzen Sie 


es, bis der Alkohol verdunstet ist. Das nach dem Verdampfen im Gefäß verbleibende Pulver ist Kalium- oder 
Natriumnitrit. 


Hinweis: Nitrit hat eine starke Tendenz, Wasser aus der Atmosphäre aufzunehmen und sollte in einem geschlossenen 
Behälter gelagert werden. 


1.19 DDNP 


DDNP ist ein Primärsprengstoff, der bei der Herstellung von Detonatoren verwendet wird (Abschnitt 6.13). Es ist mit einem Booster- 
Sprengstoff wie Pikrinsäure (Abschnitt 1.21) oder RDX (Abschnitt 1.15) zu verwenden. 


Verfahren 


1. Mische in einem der Glasbecher 1/2 Gramm Lauge mit 2 


Esslöffeln (30 Milliliter) warmem Wasser. 


Machine Translated by Google 


2. Löse 1 Teelöffel (3 Gramm) Pikrinsäure in der Wasser-Laugen- 
Lösung auf. Bis für Schritt 5 aufbewahren. 


Geben Sie 1/4 Teelöffel (1 Milliliter) Wasser in die andere Glasschale. Füge 1/2 Teelöffel (2-1/2 Gramm) Schwefel und 1/3 
Teelöffel (2-1/2 Gramm) Lauge zum Wasser hinzu. 

4. Koche die Lösung über einer Wärmequelle, bis die Farbe dunkelrot wird. 
Herausnehmen und Lösung abkühlen lassen. 


5. Diese Schwefel-Lauge-Lösung in drei Portionen zu der 
Pikrinsäure-Lauge-Lösung geben (Schritt 2); beim Gießen 
umrühren. Mischung abkühlen lassen. 


Machine Translated by Google 


6. Filtern Sie die Mischung durch ein Papiertuch in einen Behälter. 
Auf dem Papier sammeln sich kleine rote Partikel. Entsorgen Sie die m 
Flüssigkeit im Behälter. 


7. Löse die roten Partikel in 1/4 Tasse (60 Milliliter) kochendem Wasser auf. 


8. Entfernen und filtern Sie die Mischung durch ein Papiertuch wie in Schritt 6. Entsorgen Sie die auf dem Papier zurückgebliebenen 
Partikel. 


9. Fügen Sie mit einer Pipette langsam die Schwefelsäure zu der 
filtrierten Lösung hinzu, bis sie orange-braun wird. 


10. Füge 1/2 Teelöffel (2-1/2 Gramm) mehr Schwefelsäure zu der Lösung hinzu. Lassen Sie die Lösung auf Raumtemperatur 
abkühlen. 


Machine Translated by Google 


11. Löse in einem separaten Behälter 1/4 Teelöffel (1,8 Gramm) Kalium- oder Natriumnitrit in 1/3 Tasse (80 Milliliter) Wasser auf. 


12. 


Diese Lösung in einer Portion unter Rühren zur Orangenlösung geben. Lassen Sie die Mischung 10 Minuten stehen. Die 


Mischung wird hellbraun. 


13. Filtern Sie die Mischung durch ein Papiertuch. 
Wasche die auf dem Papier zurückgebliebenen Partikel 
mit vier Teelöffeln (20 Milliliter) Wasser ab. 


14. Lassen Sie die Partikel trocknen (ca. 16 Stunden). 


Hinweis: Die Trockenzeit kann auf 2 Stunden verkürzt werden, wenn ein heißes (nicht kochendes) Wasserbad verwendet wird. Sehe____ 
Abschnitt 1.16. 


1.20 Herstellung von Bleipikrat 


Bleipikrat wird als Primärsprengstoff bei der Herstellung von Zündern verwendet (Abschnitt 6.13). Es ist mit einem Booster-Sprengstoff 
wie Pikrinsäure (Abschnitt 1.21) oder RDX (Abschnitt 1.15) zu verwenden. 


Verfahren 


Machine Translated by Google 


1. Wiege jeweils 2 Gramm Pikrinsäure und Bleimonoxid ab. Legen Sie jedes in einen separaten Behälter. 2. 


Gib zwei Teelöffel (10 Milliliter) des Alkohols in eine 
Schüssel. Pikrinsäure in den Alkohol geben und mit dem 
Holz- oder Kunststoffstab umrühren. 


Picric 
Acid 


3. Fügen Sie das Bleimonoxid der Mischung unter Rühren hinzu. 


4. Rühren Sie die Mischung weiter, bis der Alkohol verdunstet ist. Die Mischung dickt plötzlich ein. 


5. Mischung gelegentlich umrühren (um Klumpenbildung zu 
vermeiden), bis ein Pulver entsteht. Ein paar Klumpen 
werden bleiben. 


Machine Translated by Google 


6. Verteilen Sie diese pulverisierte Mischung, das Bleipikrat, in 


einer flachen Pfanne, um sie an der Luft zu trocknen. 


Hinweis: Trocknen Sie die Mischung nach Möglichkeit in einem heißen, nicht 


kochenden Wasserbad für einen Zeitraum von 2 Stunden. 


Hot Water 
Bath 


1.21 Herstellung von Pikrinsäure aus Aspirin 


Pikrinsäure kann als Booster-Sprengstoff in Zündern (Abschnitt 6.13), als hochexplosive Ladung oder als Zwischenprodukt zur 
Herstellung von Bleipikrat (Abschnitt 1.20) oder DDNP (Abschnitt 1.19) verwendet werden. 


Machine Translated by Google 


Verfahren 


1. 20 Aspirintabletten in einem Glasbehälter zerstoßen. 
1 Teelöffel Wasser zugeben und zu einer Paste verarbeiten. 


2. Fügen Sie ungefähr 1/3 bis 1/2 Tasse Alkohol (100 
Milliliter) zu der Aspirinpaste hinzu; beim Gießen umrühren. 


Machine Translated by Google 


3. Filtern Sie die Alkohol-Aspirin-Lösung durch ein Papiertuch in einen anderen 
Glasbehälter. Entsorgen Sie den Feststoff, der auf dem Papiertuch zurückbleibt. 


4. Gießen Sie die filtrierte Lösung in eine Keramik- oder Glasschale. 5. 


Verdampfen Sie den Alkohol und das Wasser aus der Lösung, 
indem Sie die Schale in einen Topf mit heißem Wasser stellen. 
Nach dem Verdunsten verbleibt weißes Pulver in der Schale. Dish 


Hot Water 
Bath 


Hinweis: Das Wasser in der Pfanne sollte heiße Badetemperatur haben, nicht kochen, etwa 160 ° bis 180° F. 
Es sollte nicht die Hände verbrennen. 


Gieße 1/3 Tasse (80 Milliliter) konzentrierte Schwefelsäure in ein 
Einmachglas. Fügen Sie das weiße Pulver der Schwefelsäure hinzu. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Erhitzen Sie das Einmachglas mit Schwefelsäure 15 
Minuten lang in einem Topf mit siedendem heißem Hot Water 
Wasserbad; Entfernen Sie dann das Glas aus dem Bad. Die Bath 
Lösung nimmt eine gelb-orange Farbe an. 


8. 3 gestrichene Teelöffel (15 Gramm) Kaliumnitrat in drei Portionen zu 
der gelb-orangen Lösung geben; während der Zugaben kräftig 
rühren. Die Lösung wird rot und dann wieder gelb-orange. 


9. Die Lösung unter gelegentlichem Rühren auf Umgebungs- oder Raumtemperatur abkühlen lassen. 


10. Gieße die Lösung langsam unter Rühren in 1-1/4 


Tasse (300 Milliliter) kaltes Wasser und lasse sie 
abkühlen. 


Machine Translated by Google 


11. Filtern Sie die Lösung durch ein Papiertuch in einen Glasbehälter. Auf dem Papiertuch sammeln sich hellgelbe Partikel. 12. 


Wasche die hellgelben Partikel mit zwei Esslöffeln 
(25 Milliliter) Wasser. 
Entsorgen Sie die Abfallflüssigkeit im Behälter. 


13. Teilchen in eine Keramikschale geben und wie in Schritt 5 für 2 Stunden in ein heißes Wasserbad stellen. 
1.22 Doppelsalze 


Doppelsalze werden als Primärsprengstoff bei der Herstellung von Detonatoren verwendet (Abschnitt 6.13). Es kann vor Ort aus 
Silber (Münzen), Salpetersäure, Calciumcarbid und Wasser hergestellt werden. 


Verfahren 


Machine Translated by Google 


1. Verdünnen Sie 2-1/4 Teelöffel Salpetersäure mit 1-1/2 Teelöffel 


Wasser in einem Glasbehälter, indem Sie die Säure dem Wasser 
hinzufügen. 


Nitric 


N Acid 


Water 


2. Lösen Sie eine Silbermünze (einen Silberdime) in der verdünnten Salpetersäure auf. Die Lösung nimmt eine grüne Farbe an. 


Hinweis: Es kann erforderlich sein, den Behälter zu erwärmen, um die Silbermünze vollständig aufzulösen. 


3. Gießen Sie die Lösung in ein langes, Olive 
schmales (Oliven-) Glas und stellen Sie es in ve Silver 
eine Flasche mit heißem Wasser. In der Lösung Jar Solution 


bilden sich Kristalle; erhitzen, bis sich die Kristalle auflösen. 


Hot 
Water 


Heat 
Source 


4. Geben Sie während des Erhitzens und nachdem sich die Kristalle aufgelöst haben, 10 Teelöffel Calciumcarbid in eine andere 
Glasflasche und fügen Sie 1 Teelöffel Wasser hinzu. Nachdem die Reaktion begonnen hat, fügen Sie einen weiteren 
Teelöffel Wasser hinzu. Dann wie abgebildet aufbauen. 


Machine Translated by Google 


Rubber 
Tubing 


Olive Jar With 


Silver Solution 


Tape Cork 


Acetylene 
Bubbles 


Glass 
Tubing 


Heat 
Source 


Calcium 
Carbide and 
Water 


3. Acetylen 5 bis 8 Minuten lang durch die Lösung perlen lassen. Ein brauner Dampf wird abgegeben und 
weiße Flocken erscheinen in der Silberlösung. 6. 
Entfernen Sie die Silberlösung von der 
Wärmequelle und lassen Sie sie abkühlen. Filter 
die Lösung durch ein Papiertuch in 
einen Glasbehälter geben. Auf dem Papier 
sammeln sich grüne Kristalle. 


Silver 
Solution . 
„. 
Green 
Crystals 


Paper 
Towel 
Tape 
7. Waschen Sie die auf dem Papiertuch gesammelten Feststoffe White 
mit 12 Teelöffeln Alkohol. Das feste Material wird weiß, 1 
während das Lösungsmittel im Behälter eine grüne Farbe Solids 
hat. 
Green 
Solvent 


8. Legen Sie das weiße feste Material auf ein sauberes Papiertuch, um es an der Luft zu trocknen. 


Machine Translated by Google 


Achtung: Trockenen Sprengstoff mit großer Vorsicht handhaben. Nicht kratzen oder grob damit umgehen. Von Funken oder 


offenen Flammen fernhalten. Kühl und trocken lagern. 


1.23 Natriumchlorat 


Natriumchlorat ist ein starkes Oxidationsmittel, das bei der Herstellung von Sprengstoffen verwendet wird. Es kann anstelle von 
Kaliumchlorat (Abschnitt 1.1) verwendet werden. 


Benötigte Materialien Quelle 


Trockenbatterien (2-1/2 Zoll Durchmesser 
x 7 Zoll lang) oder Sanitärfachgeschäft 


Ci 
Wasser III 


2 Drähte, 16 Gauge (3/64 Zoll Durchmesser ungefähr), 6 Fuß lang, isoliert | 


[ZZ 


1-Gallonen-Glas, Weithals (5 Zoll Durchmesser x 6 Zoll hoch ungefähr) | 


En VE | 
Schnur 
[Teetöfteı 
[Tabtetts 
[Tasse 
[Schweres Tuch 
a ———  e— 


Verfahren 


2 Kohle- oder Bleistangen (1 Zoll Durchmesser x 5 Zoll lang) 


Machine Translated by Google 


1. Mischen Sie 1/2 Tasse Salz in das 1-Gallonen- 
Glasgefäß mit 3 Litern (3 Quarts) Wasser. 


2. Fügen Sie der Lösung 2 
Teelöffel Batteriesäure hinzu 


und rühren Sie kräftig für 5 Minuten. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Entfernen Sie etwa 4 Zoll Isolierung von beiden Enden der 2 Drähte. 


4. Mit Messer und Stäbchen 2 Holzleisten 1 x 1/8 
x 1-1/2 formen. Binden Sie die Holzstreifen an die 


Blei- oder Kohlestangen, so dass sie 1-1/2 Zoll Wooden 
voneinander entfernt sind. 


Carbon or 
Lead Rods 


'' 


RN 


5. Verbinden Sie die Stäbe mit dem isolierten Kabel mit der Batterie in einem Kraftfahrzeug. 


Battery 
Terminal 


16 ga. Wire 


Machine Translated by Google 


6. Tauchen Sie 4-1/2 Zoll der Stäbchen in die 
Salzwasserlösung. 


To 
Battery 


Salt Water 
Solution 


7. Starten Sie den Fahrzeugmotor mit Getriebe in Neutralstellung. Treten Sie das Gaspedal etwa 1/5 seines vollen Wegs durch. 


8. Lassen Sie den Motor 2 Stunden lang mit dem Gaspedal in dieser Stellung laufen; dann schalte ihn für 2 stunden aus. 9. 


Wiederholen Sie diesen Zyklus insgesamt 64 Stunden lang, während Sie den Stand der Säure-Salzwasser-Lösung im 
Glasgefäß beibehalten. 


10. Stellen Sie den Motor ab. Entfernen Sie die Stäbe aus dem Glasgefäß und trennen Sie die Kabel von der Batterie. 


11. Filtern Sie die Lösung durch das 


schwere Tuch in eine flache 


Pfanne oder ein Tablett und 
lassen Sie das Sediment am 


Boden des Glasgefäßes zurück. 


Pan or 
Tray 


12. |assen Sie das Wasser in der filtrierten Lösung bei Raumtemperatur verdunsten (ca. 16 Stunden). Der Rückstand besteht 
zu ungefähr 60 % oder mehr aus Natriumchlorat, das rein genug ist, um als explosiver Inhaltsstoff verwendet zu werden. 


Machine Translated by Google 


1.24 Quecksilber Fulminate 


Quecksilberfulminat wird als Primärsprengstoff bei der Herstellung von Detonatoren verwendet (Abschnitt 6.13)_Es ist mit einem 
Booster-Sprengstoff wie Pikrinsäure (Abschnitt 1.21) oder RDX (Abschnitt 115) zu verwenden 


| Erforderliche Materialien "7 


Salpetersäure, 90 % Konzentration (1,48 spezifisches Feldqualität (Abschnitt 1.4) oder Industriemetall 
Gewicht) Prozessoren 


[Quecksitber [Tnermomster, Quecksilberschalter, alte Radioröhren 
Ethyl (Getreide) Alkohol (90%) 
[Fitermateria! [Papiertücher 


Teelöffelmaß (1/4, 1/2 und 1 Teelöffel 


Fassungsvermögen) — Aluminium, Edelstahl 
oder wachsbeschichtet 


ES 
[Band 
[Spritze 


Verfahren 


1. Verdünnen Sie 5 Teelöffel Salpetersäure mit 2-1/2 Teelöffel sauberem Wasser in einem Glasbehälter, indem Sie 
die Säure dem Wasser hinzufügen. 


2. Lösen Sie 1/8 Teelöffel Quecksilber in der 


verdünnten Salpetersäure auf. Dies ergibt dunkelrote 
Dämpfe. 


5 IS 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Hinweis: Es kann erforderlich sein, der Quecksilbersäurelösung tropfenweise Wasser zuzusetzen, um die Reaktion zu 
starten. 


Achtung: Säure verbrennt die Haut und zerstört die Kleidung. Wenn etwas verschüttet wird, waschen Sie es 


mit viel Wasser weg. Dämpfe nicht einatmen. 


Machine Translated by Google 


3. Erwärme 10 Teelöffel des Alkohols in einem Behälter, bis sich der 
Alkohol an der Innenseite des Handgelenks warm anfühlt. 


4. Gieße die Metallsäurelösung in den warmen 
Alkohol. Die Reaktion sollte in weniger als 5 beginnen 


Protokoll. Während der Reaktion werden dichte weiße Dämpfe Metal-Acid 


freigesetzt. Im Laufe der Zeit werden die Dämpfe weniger dicht. Solution 
Warten Sie 10 bis 15 Minuten 


komplette Reaktion. Fulminate wird sich auf dem Boden absetzen. 


Warm 
Alcohol 


5. Filtern Sie die Lösung durch ein Piper-Tuch in einen Behälter. 


Kristalle können an der Seite des Behälters haften bleiben. 


Wenn dies der Fall ist, kippen und spritzen Sie Wasser an den Solution 
Seiten des Behälters hinunter, bis sich das gesamte Material auf 


dem Filterpapier gesammelt hat. 


Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. Waschen Sie die Kristalle mit 6 Teelöffeln Ethylalkohol. 


Alcohol 
NF 


Crystals 


Tape 


7. Lassen Sie diese fulminanten Quecksilberkristalle an der Luft trocknen. 


1.25 Natriumchlorat und Zucker oder 
Aluminiumsprengstoff 


Eine explosive Munition kann aus Natriumchlorat in Kombination mit körnigem Zucker oder Aluminiumpulver hergestellt werden. Dieser 
Sprengstoff kann mit einer kommerziellen Nr. 8 oder einer militärischen J-2 Sprengkapsel gezündet werden. 


Verfahren 


Machine Translated by Google 


1. Fügen Sie drei Volumen (Tassen, Liter usw.) Natriumchlorat 


zu einem Volumen Aluminium oder zwei Volumen 


Zucker in einer Flasche oder einem Glas hinzu. > 


l 


Sodium Chloräte 


——-- Aluminum or 
Granular Sugar 


2. Mischen Sie die Zutaten gut durch Rühren mit dem Holzstab oder -stab. 


Wie benutzt man 


1. Wachsstrahlkappe, Rohr und Endkappe. 


2. Schrauben Sie die Endkappe auf das Rohr. 


Machine Translated by Google 


3. Gießen Sie die Mischung in das Rohr. 


4. Setzen Sie die Strahlkappe direkt unter der Oberfläche der 


Mischung ein und kleben Sie sie fest. 


Tape 


Mixture 


Hinweis: Das Einschließen des offenen Endes des Rohrs erhöht die Wirksamkeit des Sprengstoffs. 


Machine Translated by Google 


Handbuch für improvisierte Munition (Improvised Explosive Devices oder IEDs) 


Sektion 2 
Minen und Granaten 


2.1 Rohrhandgranate 


Handgranaten können aus einem Stück Eisenrohr hergestellt werden. Der Füllstoff kann aus Kunststoff oder körnigem 
Militärsprengstoff, improvisiertem Sprengstoff oder Treibmittel aus Schrotflinten- oder Kleinwaffenmunition bestehen. 


Pipe Blasting Cap 


Verfahren 


1. Setzen Sie die Sprengkappe auf ein Ende des Sicherungskabels und crimpen Sie ? 

es mit einer Zange. Blasting Cap Fuse Cord 
Hinweis: Um herauszufinden, wie lang das Sicherungskabel sein \ / 

sollte, überprüfen Sie die Zeit, die eine bekannte Länge zum 

Brennen benötigt. Wenn 12 Zoll in 30 Sekunden brennen, zündet ein 6- 

Zoll-Kabel die Granate in 15 Sekunden. 


Machine Translated by Google 


2. Schrauben Sie die Rohrkappe auf einen und des Rohrs. Setzen Sie das 


Fuse Cord 


Sicherungskabel mit der Sprengkappe in das gegenüberliegende Ende ein, 


sodass sich die Sprengkappe in der Nähe der Mitte des Rohrs befindet. 


Hinweis: Wenn Plastiksprengstoff verwendet werden soll, füllen Sie das Rohr, 
bevor Sie die Sprengkappe einsetzen. Drücken Sie einen runden Stab in 

die Mitte des Sprengstoffs, um ein Loch zu machen, und setzen Sie dann die 
Sprengkappe ein. 


3. Gießen Sie Sprengstoff oder Treibmittel in kleinen Mengen auf einmal in das Rohr. 


Klopfen Sie häufig auf die Basis des Rohrs, um den Füllstoff abzusetzen. 


Filler 


4. Bohren Sie ein Loch in die Mitte der nicht zusammengebauten Rohrkappe, das 


groß genug ist, damit das Rauchgaskabel hindurchgeführt werden kann. 


Machine Translated by Google 


5. Rohrgewinde abwischen, um jegliches Füllmaterial zu 
entfernen. Schieben Sie die gebohrte Rohrkappe über die 
Sicherung und schrauben Sie sie handfest auf das Rohr. 


2.2 Nagelgranate 


Effektive Splittergranaten können aus einem Block TNT oder einem anderen Sprengstoff und Nägeln hergestellt werden. 


Verfahren 


1. Wenn eine andere Sprengladung als ein Standard-TNT-Block 

verwendet wird, machen Sie ein Loch in der Mitte der Ladung, um die } 

Sprengkapsel einzusetzen. TNT kann relativ sicher gebohrt werden. EXP LOSIV E 
Bei Plastiksprengstoff kann ein Loch gemacht werden, indem ein runder 

Stab in die Mitte der Ladung gedrückt wird. Das Loch sollte tief genug 

sein, dass sich die Sprengkapsel vollständig im Sprengstoff befindet. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Kleben, binden oder kleben Sie eine oder zwei Reihen dicht gepackter 
Nägel an die Seiten des Sprengstoffblocks. Die Nägel sollten die TAPF 
vier Oberflächen des Blocks vollständig bedecken. ar 


EXPLOSIVE 


3. Sprengkappe auf ein Ende des Sicherungskabels aufsetzen und mit 


einer Zange crimpen. BLASTING CAP FUSE CORD 


\ 


\ 


NAILS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Setzen Sie die Sprengkapsel in das Loch im Sprengstoffblock ein. Kleben oder binden Sie das Sicherungskabel fest, damit es nicht herausfällt, 
wenn die Granate geworfen wird. 


Alternative Verwendung 


Machine Translated by Google 


Eine wirksame gerichtete Antipersonenmine kann hergestellt werden, 
indem Nägel nur auf einer Seite des Sprengstoffblocks angeordnet werden. 
Hierzu kam eine elektrische Strahlhaube zum Einsatz. 


TARGET 


2.3 Gebühr für Weinflaschenkegel 


Diese Kegelladung durchdringt 3 bis 4 Zoll Panzerung. Auf einem Motor oder Motorraum platziert, deaktiviert es einen Panzer 
oder ein anderes Fahrzeug. 


Verfahren 


1. Tränken Sie ein Stück Schnur in Benzin oder Petroleum. 
Wickeln Sie diese Schnur doppelt um die Weinflasche, 
ungefähr 7 1/2 cm über der Spitze des Kegels. 


Hinweis: Eine kleine Menge Motoröl, die dem Benzin oder Stri ng > 


Kerosin zugesetzt wird, verbessert die Ergebnisse. 


je 


Machine Translated by Google 


2. Zünden Sie die Schnur an und lassen Sie sie 2 Minuten lang 
brennen. Tauchen Sie die Flasche dann in kaltes Wasser, um die Flasche 
zu knacken. Die obere Hälfte kann nun leicht entfernt und entsorgt 


werden. 
Burning 


String \ i 


Cold Water 


3. Wenn Plastiksprengstoff verwendet wird: 


Wooden 
A. Sprengstoff nach und nach in die Flasche füllen und mit einem 
Holzstab zusammendrücken. Füllen Sie die Flasche bis zum Rand. B. Rod 
Plastic 
Drücken Sie einen 1/4-Zoll-Holzdübel 1/2 Zoll (12 mm) in die Mitte R 
Explosive 


der Oberseite der Sprengladung, um ein Loch für die 


Sprengkapsel zu bilden. 


Bottom Half 
of Bottle 


4. Wenn TNT oder andere gießbare Sprengstoffe verwendet werden: 


A. Sprengstoff mit einem Holzhammer oder funkenfreien Metallwerkzeugen in kleine Stücke brechen. Stücke in eine Blechdose geben. B. 


Hängen Sie diese Dose in einen größeren Behälter, der teilweise 


mit Wasser gefüllt ist. Ein steifer Draht oder Stab, der durch Sus pension 


Rod 


die kleinere Dose geschoben wird, wird dies erreichen. 


Quter Can 


C. Erhitzen Sie den Behälter auf einer elektrischen Heizplatte oder 


einer anderen Wärmequelle. Rühren Sie den Sprengstoff 
DENE Water 
während des Schmelzens häufig mit einem Holzstab um. 


D. Wenn der gesamte Sprengstoff geschmolzen ist, entfernen Sie den inneren Behälter und rühren Sie den geschmolzenen Sprengstoff um 


Machine Translated by Google 


bis es anfängt dicker zu werden. Während dieser Zeit sollte die untere Hälfte der Weinflasche in den Behälter mit heißem 
Wasser gestellt werden. Dadurch wird die Flasche vorgewärmt, damit sie beim Eingießen des Sprengstoffs 
nicht zerbricht. 


Nehmen Sie die Flasche aus dem heißen Wasser und trocknen Sie sie gründlich ab. Geschmolzenen Sprengstoff in die 
Flasche gießen und abkühlen lassen. Die Kruste, die sich beim Abkühlen auf der Ladung bildet, sollte mit einem Holzstab 
aufgebrochen und mehr Sprengstoff hinzugefügt werden. Tun Sie dies so oft wie nötig, bis die Flasche bis zum Rand 
gefüllt ist. F. 


Wenn der Sprengstoff vollständig ausgehärtet ist, bohren Sie ein etwa 12 mm tiefes Loch für die Sprengkapsel in die 


Mitte der Oberseite der Ladung. 


Wie benutzt man 


1. Setzen Sie die Sprengkappe in das Loch oben in der Ladung. Wenn eine nicht elektrische Kappe verwendet 
wird, stellen Sie sicher, dass die Kappe um den Zünder gecrimpt ist und der Zünder lang genug ist, um eine sichere 


Verzögerung zu gewährleisten. 


u = 
2. Platzieren Sie die Ladung so, dass die Unterseite 7 1/2 bis 10 cm (3 bis 4 Zoll) 
vom Ziel entfernt ist. Dies kann durch Kleben der Beine an die Ladung oder auf andere 
geeignete Weise erfolgen, solange sich nichts zwischen der Basis der Ladung und 
dem Ziel befindet. 
- _ tape 
4—— legs 


3. Wenn eine elektrische Zündkapsel verwendet wird, verbinden Sie die Drähte der Zündkapsel mit dem Zündschaltkreis. 


Hinweis: Die Wirksamkeit dieser Ladung kann erhöht werden, indem Sie 
sie in eine Dose, einen Karton oder einen ähnlichen Behälter stellen und 
Sand oder Schmutz zwischen die Ladung und den Behälter packen. 


Machine Translated by Google 


2.4 Granate-Blechdosen-Landmine 


Dieses Gerät kann als Landmine verwendet werden, die explodiert, wenn der Stolperdraht gezogen wird. 


Hinweis: Der Behälter muss so groß sein, dass beim Einlegen der Granate und dem Entfernen des Sicherungsstifts dessen Seiten 
das Aufspringen des Sicherungshebels verhindern. Ein Ende muss vollständig offen sein. 


Verfahren 


1. Befestigen Sie ein Stück Schnur am geschlossenen Ende des Behälters, um 
eine starke Verbindung herzustellen. Dies kann durch Stanzen von 2 Löchern in 
die Dose, Schleifen der Schnur durch sie und Binden eines Knotens erfolgen. 


2. Binden Sie das freie Ende dieser Schnur an einen Busch, Pfahl, Zaunpfosten usw. 


3. Befestigen Sie ein weiteres Stück Schnur so an der Granate, dass es die 
Funktion des Zündmechanismus der Granate nicht beeinträchtigen kann. 


4. Granate in Behälter einsetzen. 


String Attached 
To Grenade 


5. Legen Sie ein freies Stück Schnur über den Weg und befestigen Sie es an Pfählen, Sträuchern usw. Die Schnur sollte straff bleiben. 


Machine Translated by Google 


Stake Container 


Wie benutzt man 


1. Sicherungsstift durch Ziehen am Ring vorsichtig herausziehen. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitshebel während dieses 
Vorgangs zurückgehalten wird. Die Granate funktioniert normal, wenn der Stolperdraht gezogen wird. 


Hinweis: In Bereichen, in denen eine Tarnung möglich ist, kann eine größere Wirkung erzielt werden, indem die Granate mehrere 
Fuß über dem Boden aufgehängt wird, wie unten dargestellt. 


2.5 Mörserschrottmine 


Ein gerichteter Schrapnellwerfer, der in den Weg vorrückender Truppen gestellt werden kann. 


Machine Translated by Google 


5 ‚ı 


P . + ah 


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Rohr keine Risse oder Fehler aufweist. 


Verfahren 


1. Gewindekappe auf Rohr schrauben. 


Machine Translated by Google 


2. Legen Sie Treibmittel und Zünder in Papier oder Lappen und binden Sie das 


Igniter 
Leads 


Paket mit einer Schnur zusammen, damit der Inhalt nicht herausfallen kann. 


Propellant 
and igniter 


3. Führen Sie das verpackte Treibmittel und den Zünder in das Rohr ein, bis das Paket an der Gewindekappe anliegt und die Zündleitungen aus dem offenen 
Ende des Rohrs herausragen. 


4. Rollen Sie den Lappen, bis er etwa 15-1/2 cm lang ist und den gleichen Durchmesser wie das Rohr hat. Lappenwatte gegen verpackten Treibmittelzünder 
einführen. Mit Vorsicht fest mit Stock packen. 


5. Steine und/oder Altmetall in das Rohr einführen. 


6. Legen Sie das zweite Stück Lappenwatte gegen Steine und/oder Metallschrott. Fest packen wie zuvor. 


Firing 
Leads 


Wie benutzt man 


1. Vergraben Sie das Rohr im Boden, wobei das offene Ende dem erwarteten Weg des Feindes zugewandt ist. Das offene Ende kann mit Pappe und 


einer dünnen Schicht Schmutz oder Blättern als Tarnung abgedeckt werden. 


Machine Translated by Google 


2. Zündleitungen an Batterie und Schalter anschließen. Meine kann bei Bedarf aus der Ferne abgefeuert oder an einer Auslösevorrichtung befestigt werden, die 
sich im Weg vorrückender Truppen befindet. 


Hinweis: Ein elektrisches Zündsystem kann wie folgt durch ein nicht elektrisches Zündsystem ersetzt werden. 
1. Befolgen Sie das obige Verfahren und ersetzen Sie die Sicherung durch den Zünder. 


2. Sicherheitszündschnur anzünden, wenn sie schussbereit ist. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine ' 


Direction 
—. of shot 
Trip Device 
(Electrical Contact) 


Connecting Battery 
Wires 


2.6 Colaflaschen-Hohlladung 


Diese geformte Ladung durchdringt 3 Zoll (7-1/2 cm) Panzerung. (Es deaktiviert ein Fahrzeug, wenn es auf dem Motor oder Motorraum 
platziert wird). 


Coke 
Bottle 


Hinweis: Der Zylinder kann aus Pappe, Kunststoff usw. bestehen, wenn gießbarer Sprengstoff verwendet wird. 


Verfahren 


Machine Translated by Google 


1. Stecken Sie den Stöpsel in die Flaschenöffnung. 


2. Platzieren Sie den Zylinder über der Flasche, bis der Boden des Zylinders auf dem breitesten 
Teil der Flasche aufliegt. Kleben Sie den Zylinder auf die Flasche. Der Behälter sollte 
gerade auf der Flasche stehen. 


3. Wenn Plastiksprengstoff verwendet 


A. wird: Den Sprengstoff nach und nach in den Zylinder geben 


und mit der Stange festdrücken, bis der Zylinder voll ist. 


Cylinder 


Tape 


Bottle 


1 


Plug 


Machine Translated by Google 


4. Wenn gießbarer Sprengstoff verwendet wird, befolgen Sie das Verfahren 
von Wine Bottle Cone Charge, Abschnitt 2.3, Schritt 4, a bis f. Blasti ng 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Bottle 


Wie benutzt man 


Methode I - Wenn eine elektrische Sprengkapsel verwendet wird 


1. Setzen Sie die Sprengkappe in das Loch oben auf dem Sprengstoff. 


2. Platzieren Sie den Boden der Cola-Flasche bündig gegen das Ziel. Wenn das Ziel nicht flach 
und horizontal ist, befestigen Sie die Flasche auf geeignete Weise am Ziel, z. B. indem Sie 


Klebeband oder Schnur um das Ziel und die Oberseite der Flasche legen. Der Flaschenboden 
dient als Abstandshalter. 


3. Leitungen von der Sprengkapsel an den Zündkreis anschließen. 


Methode Il - Wenn eine nichtelektrische Sprengkapsel verwendet wird 


Machine Translated by Google 


1. Crimpkappe um die Sicherung. 


2. Befolgen Sie die Schritte 1, 2 und Vorsichtsmaßnahmen von Methode |. 


3. Zündschnur anzünden, wenn sie zündbereit ist. 


2.7 Zylindrische hohlraumförmige Ladung 


Eine geformte Ladung kann aus einem gewöhnlichen Rohr hergestellt werden. Es durchdringt 1-1/2 Zoll (3-1/2 cm) Stahl und erzeugt 
ein Loch mit 1-1/2 Zoll (3-1/2 cm) Durchmesser. 


Verfahren 


1. Wenn Plastiksprengstoff verwendet 


A. wird: Platzieren Sie das größere 


Rohr auf einer ebenen Fläche. 


Sprengstoff von Hand packen und 
Approximately 


1/4 in. Empty 
Space 


in das Rohr stopfen. Lassen Sie oben 
etwa 1/4 Zoll (6 mm) Platz. 


Large 
Pipe 


Plastic 


a 


sun. Exjjlosive 
Flat Surface 


B. Stange in das Zentrum des Sprengstoffs schieben. Loch im Sprengstoff auf Durchmesser und Länge des kleinen Rohrs 
vergrößern. 


Machine Translated by Google 


C. Stecken Sie das kleine Rohr in das Loch. 


1-1/2 in. 


Space 


| 1/4 in, 
Empty 


Small 
Pipe 


Large Pipe 


D. stellen Sie sicher, dass über dem kleinen Rohr 1/4 Zoll (6 mm) freier Raum ist. Gegebenenfalls Sprengstoff entfernen. 


©. Drehen Sie das Rohr um und 
schieben Sie die Stange 1-1/4 cm 1/4 in, 


(1/2 Zoll) in die Mitte des Hole for Blasting Cap 


gegenüberliegenden Endes 
des Sprengstoffs, um ein Loch 
für die Sprengkapsel zu bilden. 


2. Wenn TNT oder andere gießbare Sprengstoffe verwendet werden: 
a. Befolgen Sie das Verfahren, Abschnitt 2.3, Schritt 4, Teile a, b, c, einschließlich Vorsichtsmaßnahmen. B. 


Wenn der gesamte Sprengstoff geschmolzen ist, entfernen Sie den inneren Behälter und rühren Sie den geschmolzenen Sprengstoff um, bis 


er sich zu verdicken beginnt. 


Machine Translated by Google 


C. Legen Sie das große Rohr auf eine ebene Fläche. Gießen 
Sie Sprengstoff in das Rohr, bis er 4 cm (1-3/4 Zoll) von der 


Spitze entfernt ist. 


1-3/4 in, 


Castable 
Explosive 


D: Dh: 


VRR 
RD 
? 
LA A 


RE: 


at Surface 


Legen Sie das kleine Rohr in die Mitte des großen 
Rohrs, so dass es auf dem Sprengstoff ruht. Small Pipe 
Halten Sie das kleine Rohr fest und gießen Sie 

Sprengstoff um das kleine Rohr herum, bis der 

Sprengstoff 6 mm (1/4 Zoll) von der Oberseite des 


großen Rohrs entfernt ist. 


Sprengstoff abkühlen lassen. Brechen Sie die Kruste, die sich beim Abkühlen auf der Ladung bildet, mit einem Holzstab auf und fügen Sie 
mehr Sprengstoff hinzu. Tun Sie dies so oft wie nötig, bis der Sprengstoff 6 mm (1/4 Zoll) von der Spitze entfernt ist. F. 


Wenn der Sprengstoff vollständig ausgehärtet ist, 
drehen Sie das Rohr um und bohren Sie ein etwa 1-1/4 
1/2 Im. 


cm tiefes Loch für die Sprengkapsel in die Mitte der Spitze 
der Ladung. 


Wie benutzt man 


Methode I - Wenn eine elektrische Sprengkapsel verwendet wird 


1. Setzen Sie die Strahlkappe in das dafür vorgesehene Loch. 


Machine Translated by Google 


2. Platzieren Sie das andere Ende des Rohrs bündig am Ziel. Befestigen Sie das Rohr 


auf geeignete Weise am Ziel, z. B. indem Sie Klebeband oder Schnur um das Blasting & ap 


Ziel und die Oberseite des Rohrs legen, wenn das Ziel nicht flach und horizontal ist. 


Pipe Target 


Tape 


3. Leitungen von der Sprengkapsel an den Zündkreis anschließen. 


Methode II - Wenn eine nichtelektrische Sprengkapsel verwendet wird 


1. Crimpkappe um die Sicherung. 


2. Befolgen Sie die Schritte 1, 2 und Vorsicht bei Methode I. 


3. Zündschnur anzünden, wenn sie zündbereit ist. 
2.8 Nicht verfügbar 


Das gedruckte Originaldokument, aus dem diese elektronische Ausgabe erstellt wurde, geht direkt von Abschnitt 2.7 bis 2.9. Es gab keinen Abschnitt 
2.8. 


2.9 Trichterförmige Ladung 


Eine effektive geformte Ladung kann unter Verwendung verschiedener Arten von kommerziellen Trichtern hergestellt werden. Siehe Tabelle für 


Penetrationsfähigkeiten. 


Benötigte Materialien 


Behälter (Getränke- oder Bierdose usw.), ungefähr 2-1/2 Zoll Durchmesser x 5 Zoll Länge (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Verfahren 


1. Entfernen Sie die Ober- und Unterseite der Dose und entsorgen Sie sie. 


2. Schneiden Sie die Tülle des/der Trichter ab und werfen Sie sie weg. 


Spout of Funne 


Hinweis: Bei Verwendung von 3 Trichtern (siehe Tabelle) die modifizierten Trichter 
so dicht und gerade wie möglich aneinander setzen. Kleben Sie die Trichter 
an den äußeren Graten zusammen. 


Stacked 
Funnels 


Tape 


Machine Translated by Google 


3. Platzieren Sie den/die Trichter in der modifizierten Dose. Kleben Sie die äußeren Grate 


mit Klebeband fest, um den/die Trichter an der Dose zu halten. 


grmeien 


4. Wenn Plastiksprengstoff verwendet wird, füllen Sie die Dose mit dem 
Sprengstoff in kleinen Mengen und stampfen Sie mit einem Holzstab oder -stock. E xpl osive 


Hinweis: Wenn gießbarer Sprengstoff verwendet wird, siehe Schritt 4 in Abschnitt 2.3. 


5. Schneiden Sie die Holzstange auf Längen, die 3 Zoll länger sind 
als die Abstandslänge. (Siehe Tabelle.) Positionieren Sie drei 
dieser Stangen um die mit Sprengstoff gefüllte Dose und halten Sie 
sie mit Klebeband fest. 


Hinweis: Die Position der Stangen am Behälter muss den 
Abstandsmaßen entsprechen, um die in der Tabelle angegebenen 


Durchdringungen zu erhalten. 


Standoff 
Distance 


Tisch 


Machine Translated by Google 


6. Machen Sie mit einer Stange oder einem Stock ein Loch für die Sprengkapsel in 
der Mitte des Sprengstoffs. 


Wie benutzt man 


1. Setzen Sie die Sprengkappe in das Loch oben auf der Ladung. Wenn eine nicht 
elektrische Kappe verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Kappe um die Sicherung gecrimpt ist und 


die Sicherung lang genug ist, um eine sichere Verzögerung zu gewährleisten. 


Blasting Cap 


2. Legen Sie die trichterförmige Ladung (ggf. mit Klebeband) so auf das Ziel, dass sich nichts zwischen Ladungsbasis und 
Ziel befindet. 


Machine Translated by Google 


3. Wenn eine elektrische Zündkapsel verwendet wird, verbinden Sie die Drähte der Zündkapsel mit dem Zündschaltkreis. 


2.10 Linear geformte Ladung 


Diese Hohlladung aus Baumaterialien schneidet je nach verwendetem Liner bis zu 3 Zoll Panzerung durch (siehe 
Tabelle). 


Tisch 


Hinweis: Dies waren die einzigen linear geformten Ladungen dieses Typs, die sich als effizienter erwiesen haben 
als die Ribbon Charge. 


Farbbandladung: Es ist kein Abstandshalter erforderlich; Einfach aufs Ziel setzen. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Verfahren 


Machine Translated by Google 


1. Wenn Rohr verwendet 


A. wird: Legen Sie das Rohr in den Schraubstock und schneiden Sie 


das Rohr der Länge nach in zwei Hälften. Entfernen Sie die v 
Rohrhälften aus dem Schraubstock. 


Entsorgen Sie eine der Rohrhälften oder bewahren Sie FE 
sie für eine weitere Ladung auf. 


2. Winkel- oder Rohrhälfte mit der offenen Seite nach unten auf eine ebene Fläche legen. 


3. Behälter aus beliebigem Material zur Verfügung stellen. Der Behälter muss so breit wie die Winkel- oder Rohrhälfte, doppelt so hoch und so 
lang sein, wie der gewünschte Schnitt mit der Ladung erfolgen soll. 


4. Behälter über die Auskleidung (Winkel oder Rohrhälfte) stülpen und Auskleidung mit Klebeband am Behälter befestigen. 


Length of 
Desired Cut 


mn 


Tape “ 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
Desired Cut 


u 


Container with 
Angle 


Tape 


5. Wenn Plastiksprengstoff verwendet wird, füllen Sie den Behälter in 


kleinen Mengen mit dem Sprengstoff und stampfen Sie den Sprengstoff 
mit einem Holzstab oder -stock fest. 


Explosive 


Hinweis: Wenn gießbarer Sprengstoff verwendet wird, siehe Schritt 4 
in Abschnitt 2.3. 


Container 


6. Schneiden Sie die Holzstange auf Längen zu, die 2 Zoll länger sind 
als die Abstandslänge (siehe Tabelle). Positionieren Sie die Stäbe 

an den Ecken des mit Sprengstoff gefüllten Behälters und halten Sie 
sie mit Klebeband fest. 


Container 


Hinweis: Die Position der Stangen am Behälter muss den in der 
Tabelle angegebenen Abstands- und Durchdringungsmaßen entsprechen. 


Standoff 
Distance 


7. Machen Sie ein Loch für die Sprengkappe in der Seite des Behälters 1/2 Zoll über der Auskleidung und zentriert mit dem Holzstab. 


Machine Translated by Google 


Wie benutzt man 


1. Setzen Sie die Strahlkappe in das Loch an der Seite des Behälters. Wenn 
eine nicht elektrische Kappe verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Kappe Blasting 
um die Sicherung gecrimpt ist und die Sicherung lang genug ist, um eine sichere 


Verzögerung zu gewährleisten. 


2. Legen Sie die lineare Hohlladung (ggf. mit Klebeband) so auf das Ziel, dass sich nichts zwischen Ladungsbasis und Ziel 
befindet. 


3. Wenn eine elektrische Zündkapsel verwendet wird, verbinden Sie die Drähte der Zündkapsel mit dem Zündschaltkreis. 


Machine Translated by Google 


Handbuch für improvisierte Munition (Improvised Explosive Devices oder IEDs) 


Sektion 3 
Waffen und Munition für Kleinwaffen 


3.1 Rohrpistole für 9-mm-Munition 


Eine 9-mm-Pistole kann aus 1/4-Zoll-Stahlgas- oder Wasserrohren und -armaturen hergestellt werden. 


Verfahren 


1. Rohre und Fittings sorgfältig untersuchen. 
A. Stellen Sie sicher, dass das Rohr oder die Fittings keine Risse oder andere Mängel aufweisen. B. 


Überprüfen Sie den Innendurchmesser des Rohrs mit einer 9-mm-Patrone als Lehre. Die Kugel sollte ohne Krafteinwirkung eng 
in das Rohr passen, aber die Patronenhülse sollte nicht in das Rohr passen. 


©. Der Außendurchmesser des Rohrs darf nicht weniger als das 1-1/2-fache des Geschossdurchmessers (0,536 Zoll; 1,37 cm) 
betragen. 


2. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 9/16 Zoll (1,43 cm) und 


einem Durchmesser von 3/8 Zoll (ungefähr 1 cm) in eine Kupplung, um das Gewinde zu entfernen. - 3 / 8 r 


Der gebohrte Abschnitt sollte fest auf dem glatten Rohrabschnitt sitzen. 


9/16" 
u 


Machine Translated by Google 


3. Bohren Sie ein Loch mit 25/64 Zoll (1 cm) Durchmesser 3/4 Zoll (1,9 cm) in 
das Rohr. Patrone als Messgerät verwenden; Wenn eine Kartusche in das 


Rohr eingeführt wird, sollte der Boden des Gehäuses mit dem Ende des Rohrs 
bündig sein. 


Schrauben Sie die Kupplung mit dem gebohrten Ende zuerst fest auf das Rohr. 


4. Bohren Sie ein Loch in die Mitte des Rohrstopfens, das gerade groß genug ist, 


damit der Nagel hindurchpasst. 


Loch muss im Stecker zentriert sein. 


5. Drücken Sie den Nagel durch den Dübel, bis der Nagelkopf mit dem 


quadratischen Ende bündig ist. Schneiden Sie den Nagel am anderen Ende 


Pipe Plug 


\ Rounded 
a 
Nail „er k 


1/16 Zoll (0,158 cm) vom Stecker entfernt ab. Nagelende mit Feile abrunden. 


1/16 in. 
(.158 cm.) 


6. Metallband U-förmig biegen und Löcher für Holzschrauben bohren. Feilen Sie 


oben zwei kleine Kerben. I-1/4 ' Noteh 


r . 


„Ira 


Screw Hulv 


Machine Translated by Google 


7. Sägen oder formen Sie 1 Zoll (2,54 cm) dickes Hartholz auf Vorrat. 
This dimension 


to be 2'' greater 
—{olnan unassembled i 
length of pipe. 


8. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 9/16 
Zoll (1,43 cm) durch den Schaft. Die Mitte des Lochs 
sollte ungefähr 1,27 cm von der Oberkante entfernt sein. 


9. Schieben Sie das Rohr durch dieses Loch und befestigen 
Sie die vordere Kupplung. Bohrstopfen in hintere Kupplung 
einschrauben. 


Machine Translated by Google 


Hinweis: Wenn kein 9/16-Zoll-Bohrer verfügbar ist, schneiden Sie eine 


„V“-Nut in die Oberseite des Schafts und befestigen Sie das 


Pipe 
Rohr sicher an seinem Platz. “ 


Groove 


Tape 


10. Positionieren Sie das Metallband so am Schaft, dass die Spitze 
den Kopf des Nagels berührt. Mit Holzschraube auf jeder Seite 


am Schaft befestigen. 


11. Ziehen Sie Gummibänder von der vorderen Kupplung bis zur 
Kerbe auf jeder Seite des Riemens. 


Sicherheitscheck - Testen Sie die Feuerpistole, bevor Sie mit der Hand feuern 


1. Suchen Sie eine Barriere wie eine Steinmauer oder einen großen Baum, hinter der Sie stehen können, falls die Pistole beim Abfeuern 
zerbricht. 


2. Montieren Sie die Pistole mindestens drei Meter vor der Barriere fest auf einem Tisch oder einer anderen starren Stütze. 


3. Befestigen Sie eine Kordel am Schussband der Pistole. 


4. Halten Sie das andere Ende der Schnur und gehen Sie hinter die Barriere. 


Machine Translated by Google 


5. Ziehen Sie an der Schnur, sodass das Schlagband zurückgehalten wird. 


6. Lassen Sie die Schnur los, um die Pistole abzufeuern. (Wenn die Pistole nicht schießt, kürzen Sie die Gummibänder oder erhöhen Sie ihre Anzahl.) 


Wie man eine Pistole bedient 


1. Laden: 


A. Stecker von der hinteren Kupplung entfernen. 


B. Kartusche in das Rohr einsetzen. 


C. Stecker ersetzen. 


2. Feuern: 


A. Ziehen Sie den Riemen zurück und halten Sie ihn mit dem Daumen fest, bis Sie fertig sind. 


Machine Translated by Google 


B. Gurt lösen. 
3. So entfernen Sie die Shell-Hülle: 


A. Stecker von der hinteren Kupplung entfernen. 
Führen Sie eine Stahl- oder Holzstange mit einem Durchmesser von 1/4 Zoll 


ein. b. in die Pistolenvorderseite einführen und Patronenhülse herausdrücken. 


3.2 Schrotflinte (12 Gauge) 


Eine 12-Gauge-Schrotflinte kann aus 3/4-Zoll-Wasser- oder Gasrohren und Armaturen hergestellt werden. 


Machine Translated by Google 


Verfahren 


1. Rohre und Fittings sorgfältig untersuchen. 


A. Stellen Sie sicher, dass keine Risse oder andere Mängel vorhanden sind. 


B. Überprüfen Sie den Innendurchmesser des Rohrs. Eine 12-Gauge-Schrotpatrone sollte in das Rohr passen, aber der Messingrand 
sollte nicht passen. 


C. Der Außendurchmesser des Rohrs muss mindestens 2,54 cm (1 Zoll) betragen. 


I" 


2. Schneiden Sie das Material mit einer Säge oder einem Messer aus Holz. 


3. Schneiden Sie eine 3/8 Zoll tiefe „V“-Nut oben in den Schaft. 


4. Kupplung auf Rohr drehen, bis sie fest sitzt. 


Coupling Fr Twine Pipe 


Stock 


5. Beschichten Sie das Rohr und die „V“-Rille des Materials mit Schellack oder Lack und platzieren Sie das Rohr, solange es noch feucht 
ist, in der „V“-Rille und wickeln Sie Rohr und Material mit zwei dicken Lagen Garn zusammen. Garn mit Schellack bestreichen bzw 


Machine Translated by Google 


Lack nach jeder Schicht. 


6. Bohren Sie ein Loch durch die Mitte des Rohrstopfens, das groß genug ist, damit der 


Nagel hindurchpasst. 


7. Feilen Sie das Gewindeende des Stopfens flach. 


8. Drücken Sie den Nagel durch den Stopfen und schneiden Sie 1/32 Zoll hinter dem 
Stopfen flach ab. 


Pipe Plug 


ll 
Mail Fa IM 
2 1/32 ın. 


Flat 


9. Stopfen in Kupplung einschrauben. 


Machine Translated by Google 


10. Biegen Sie ein 4-Zoll-Metallband in eine „L‘-Form und bohren 
Sie ein Loch für die Holzschraube. Kerben Sie das Metallband an der 


langen Seite 1/2 Zoll von der Biegung entfernt ein. - pi N hr. = 12 
ma — 
! ‘ —— Nötch 
Bı nd L/B" —— 
Drili | I 1/4° 
) 
Hokı ER. 
1/16 —— 
Pr 
f 3 
i 
If? 


my 


T- 


11. Positionieren Sie das Metallband so am Schaft, dass die Spitze den Kopf des Nagels berührt. Mit Holz am Schaft befestigen 
schrauben. 


-—Plug 
r Coupling 


Elastic Bands 
Firing Strap 
Stock 


12. Platzieren Sie die Schraube auf jeder Seite des Schafts etwa 4 Zoll vor dem Metallband. Führen Sie die elastischen Bänder durch die Kerbe 
im Metallband und befestigen Sie sie an der Schraube an jeder Seite des Schafts. 


Sicherheitscheck - Testen Sie die Schrotflinte vor dem Handfeuern 


1. Suchen Sie eine Barriere wie eine Steinmauer oder einen großen Baum, hinter der Sie stehen können, falls die Waffe beim Abfeuern explodiert. 


2. Montieren Sie die Schrotflinte mindestens drei Meter vor der Barriere fest auf einem Tisch oder einer anderen starren Stütze. 


Machine Translated by Google 


3. Befestigen Sie eine lange Schnur am Schussband der Schrotfflinte. 
4. Halten Sie das andere Ende der Schnur und gehen Sie hinter die Barriere. 
5. Ziehen Sie an der Schnur, sodass das Schlagband zurückgehalten wird. 


6. Lassen Sie die Schnur los, um die Schrotflinte abzufeuern. (Wenn die Schrofflinte nicht schießt, kürzen Sie die Gummibänder oder erhöhen Sie 
ihre Anzahl.) 


Wie man eine Schrotflinte bedient 


1. Laden: 


A. Stecker aus Kupplung ziehen. 


ZU I DELIGEIID 


B. Setzen Sie die Schrotpatrone in das Rohr 


ein. C. Stopfen handfest in Kupplung einschrauben. 


2. Feuern: 


SITE 


A. Ziehen Sie den Riemen zurück und halten Sie ihn mit dem Daumen fest. 


Machine Translated by Google 


B. Gurt lösen. 
3. Waffe entladen: 


A. Stecker aus Kupplung ziehen. B. 


Gebrauchte Kartusche ausschütteln. 
3.3 Streuungssteuerung für Schrotpatronen 


Auf Wunsch kann die Schrotpatrone modifiziert werden, um die Streuung des Schusses zu verringern. 


Verfahren 


1. Crimp vorsichtig mit einem Schraubendreher oder Messer von der Schrotpatrone entfernen. 


| En CRIMP | RR CRIMP 


= 


[4 


Hinweis: Wenn die Kartusche vom Roll-Crimp-Typ ist, entfernen Sie den oberen 


u Se 


Machine Translated by Google 


2. Schrot aus der Schale gießen. 


TER 


3. Ersetzen Sie eine Schrotschicht in der Patrone. Gießen Sie Füllmaterial ein, um die 


Zwischenräume zwischen den Aufnahmen zu füllen. 


SHOT 
FILLER 


WAD 


PROPELLANT 


4. Wiederholen Sie Schritt 3, bis alle Schüsse ersetzt wurden. 


5. Ersetzen Sie den oberen Wattebausch (falls zutreffend) und falten Sie die Crimpung neu. 


6. Rollen Sie die Schale auf einer flachen Oberfläche, um die Kräuselung zu glätten und die 
Rundheit wiederherzustellen. 


Machine Translated by Google 


7. Gehäuseende mit Wachs versiegeln. 


Wie benutzt man 


Diese Runde wird auf die gleiche Weise wie eine Standard-Schrotpatrone geladen und abgefeuert. Die Schrotstreuung beträgt etwa 2/3 
der einer Standardmunition. 


3,4 Karabiner (7,62 mm Standardgewehrmunition) 


Ein Gewehr kann aus Wasser- oder Gasrohren und Armaturen hergestellt werden. Als Munition werden Standardpatronen verwendet. 


SH hi! Sal 


Nm IM nl ! 
IL 


Machine Translated by Google 


Verfahren 


1. Rohre und Fittings sorgfältig untersuchen. A. 


Stellen Sie sicher, dass keine Risse oder Fehler vorhanden sind. 


B. Überprüfen Sie den Innendurchmesser des Rohrs. Ein 7,62-mm-Projektil sollte in ein 3/8-Zoll-Rohr passen. 


2. Schneiden Sie das Material mit einer Säge oder einem Messer aus dem Holz. 


— a 
4 En 


3. Schneiden Sie eine 1/4 Zoll tiefe „V“-Nut oben in den Schaft. 


1/4" 


—— mp 


4. Gewehrlauf aus Rohr herstellen. 


A. Feilen oder bohren Sie den Innendurchmesser des Gewindeendes des 20-Zoll-Rohrs auf etwa 1/4 Zoll, damit der Hals der 
Patronenhülse hineinpasst. b. 


Reduzierstück mit Rohrzange auf Gewinderohr aufschrauben. C. Kurzes 
Gewinderohr in Reduzierstück einschrauben. D. 


3/8 Rohrkupplung mit Rohrzange auf Gewinderohr drehen. Alle 
Verschraubungen sollten so dicht wie möglich sein. Armaturen 3/8" Coupling Reducer 


nicht teilen. a/gr to 1/. " 


Threaded Pipe 
3/8" x 1-1/2" 


Machine Translated by Google 


5. Beschichten Sie das Rohr und die „V“-Rille des Schafts mit Schellack oder Lack. Legen Sie das noch nasse Rohr in die „V“-Nut und wickeln Sie Rohr und Material 


mit zwei Lagen Garn zusammen. Garn nach jeder Schicht mit Schellack oder Lack bestreichen. 


6. Bohren Sie ein Loch durch die Mitte des Rohrstopfens, das groß genug ist, damit der Nagel 


hindurchpasst. 


7. Feilen Sie das Gewindeende des Stopfens flach. 


8. Drücken Sie den Nagel durch den Stopfen und runden Sie ihn 2 mm (1/32 Zoll) über den 


Stopfen hinaus. Pipe Plug 


9. Stopfen in Kupplung einschrauben. 


10. Biegen Sie ein 4-Zoll-Metallband in eine „L‘-Form und bohren Sie ein 
Loch für die Holzschraube. Kerben Sie das Metallband an der langen Seite 1/2" 


1/2 Zoll von der Biegung entfernt ein. 


— 1-1/2" 


1/16" 


Drill 
Hole 


Machine Translated by Google 


11. Positionieren Sie das Metallband so am Schaft, dass die Spitze den 
Kopf des Nagels berührt. Mit Holz am Schaft befestigen 


schrauben. 


12. Platzieren Sie die Schraube auf jeder Seite des Schafts etwa 4 Zoll vor dem Metallband. Führen Sie die elastischen Bänder durch die Kerbe im 


Metallband und befestigen Sie sie an der Schraube an jeder Seite des Schafts. 


Fipe Plug „Coupling 


Kail 

" Tee Ni na Ai 

. 1 
se = SH Sr 


Im 


last Bands 


Firing Strap 


Sicherheitscheck - Testen Sie das Feuergewehr vor dem Handschuss 


1. Suchen Sie eine Barriere wie eine Steinmauer oder einen großen Baum, hinter dem Sie stehen können, um die Feuerwaffe zu testen. 
2. Befestigen Sie das Gewehr mindestens drei Meter vor der Barriere fest auf einem Tisch oder einer anderen starren Stütze. 

3. Befestigen Sie eine lange Schnur am Schussband des Gewehrs. 

4. Halten Sie das andere Ende der Schnur und gehen Sie hinter die Barriere. 

5. Ziehen Sie an der Schnur, sodass das Schlagband zurückgehalten wird. 


6. Lassen Sie die Schnur los, um das Gewehr abzufeuern. (Wenn das Gewehr nicht schießt, kürzen Sie die Gummibänder oder erhöhen Sie ihre 
Anzahl.) 


Wie man ein Gewehr bedient 


Machine Translated by Google 


1. Laden: 


A. Stecker von der Kupplung abziehen. 


B. Kartusche in das Rohr stecken. 


C. Stopfen handfest in Kupplung einschrauben. 


2. Feuern: 


A. Ziehen Sie den Riemen zurück und halten Sie ihn mit dem 


Daumen fest. B. Gurt lösen. 
3. Waffe entladen: 


A. Stecker aus Kupplung ziehen. B. 


Gebrauchtes Gehäuse mit Stock oder Zweig austreiben. 


Machine Translated by Google 


3.5 Wiederverwendbare Grundierung 


Ein Verfahren, um eine zuvor gebrannte Grundierung wiederverwendbar zu machen. 


Verfahren 


1. Feilen Sie einen Nagel bis zu einer Nadelspitze, so dass er klein genug 


ist, um durch das Loch in der Zündhütchentasche zu passen. 


2. Patronenhülse und Nagel zwischen die Backen des Schraubstocks legen. Ausgebrannte Grundierung wie abgebildet mit dem Nagel herausdrücken: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail Case 


Machine Translated by Google 


3. Entfernen Sie den Amboss vom Zündhütchenbecher. 


5 05 


Anvwil 


4. Feilen Sie die Spitze des zweiten Nagels nach unten, bis die Spitze flach ist. 


5. Entfernen Sie mit einem Hammer und einem abgeflachten Nagel die Einkerbungen von der Stirnseite des 
Zündhütchenbechers. 


Nail 


Primer Cup 


6. Schneiden Sie die Spitzen der Köpfe von Streichhölzern mit einem Messer ab. 


Zerdrücken Sie die Streichholzspitzen vorsichtig auf einer trockenen Oberfläche mit einem Streichholzstäbchen, bis die Tip 
Mischung die Konsistenz von Zucker hat. H ead 
Wooden 


Match Stick 


7. Gießen Sie die Mischung in den Primerbecher. Drücken Sie die Mischung mit einem Streichholz 


Wonder 
Match Stick 


zusammen, bis der Primerbecher vollständig gefüllt ist. 


Mixture 


8. Legen Sie den Amboss mit den Beinen nach unten in die Zündhütchentasche. 


Primer 


Pocket 


Amvil 
Cartridge 
Case 
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9. Becher mit der Mischung nach unten in die Tasche stellen. 
Mixture Frimer 


Anvil Cup 


10. Platzieren Sie Patronenhülse und Zündhütchenbecher zwischen den Schraubstockbacken und drücken Sie langsam, bis das Zündhütchen 
am Boden der Tasche sitzt. Die Grundierung ist nun gebrauchsfertig. 


Vise Jaw 


Primer Cup 


Cartridge Case 


3.6 Rohrpistole für Kaliber .45 Munition 


Eine Pistole vom Kaliber .45 kann aus Gas- oder Wasserrohren und -armaturen aus Stahl mit einem Nenndurchmesser von 3/8 Zoll hergestellt werden. 
Die tödliche Reichweite beträgt etwa 15 Yards (13-1/2 Meter). 


Verfahren 


1. Rohre und Fittings sorgfältig untersuchen. 
A. Stellen Sie sicher, dass das Rohr und die Fittings keine Risse oder andere Mängel aufweisen. B. 


Überprüfen Sie den Innendurchmesser des Rohrs mit einer Patrone vom Kaliber .45 als Messgerät. Die Patronenhülse sollte eng, 
aber ohne Krafteinwirkung in das Rohr passen. 


Machine Translated by Google 


C. Der Außendurchmesser des Rohrs darf nicht kleiner als das 1-1/2-fache des Geschossdurchmessers sein. 


2. Befolgen Sie das Verfahren von Abschnitt 3.1, Schritte 4, 5 und 6. 


3. Schneiden Sie das Material mit einer Säge oder einem Messer aus dem Holz. 


[Fiezich _— 
Biezizi fen ei ens 


) 
1-1/2" 1-1/2" 
8-1/2" _—| 
4. Schneiden Sie eine 3/8 Zoll (9-1/2 mm) tiefe Nut oben in den Schaft. 
3/8" 

5. Kupplungen auf das Rohr schrauben. Stecker in eine Kupplung einschrauben. Plug 
6. Befestigen Sie das Rohr mit einer Schnur oder Klebeband sicher am Lager. 

Plug 


I 


7. Befolgen Sie die Verfahren in Abschnitt 3.1, Schritte 10 und 11. _ 


Machine Translated by Google 


8. (Optional) Bolzen für Abzug biegen. Bohren Sie ein Loch in das Lager und setzen Sie die Schraube in das Loch, sodass der Gurt durch die Schraube verankert 


wird, wenn er zurückgezogen wird. Wenn der Riegel nicht verfügbar ist, verwenden Sie den Riemen als Auslöser, indem Sie ihn zurückziehen und loslassen. 


Metal Strap 


9. Befolgen Sie die Sicherheitsüberprüfung, Abschnitt 3.1. 


Wie benutzt man 


1. Laden: 


A. Stecker von der hinteren Kupplung entfernen. 


B. Wickeln Sie eine Schnur oder ein elastisches Band um die 
Ausziehnut, damit das Gehäuse sicher im Lauf sitzt. 


Extractor Groove 


C. Kartusche in Rohr stecken. 


D. Stecker ersetzen. 


2. Feuern: 


Machine Translated by Google 


A. Metallband zurückziehen und im Abzug verankern. B. Ziehen Sie 


den Abzug, wenn Sie schussbereit sind. 


Hinweis: Wenn der Bolzen nicht verwendet wird, ziehen Sie den Riemen zurück und lösen Sie ihn. 


3. Zum Entfernen des Patronengehäuses: a. 
Stecker von der hinteren Kupplung entfernen. B. 


Führen Sie die Stange in die Vorderseite der Pistole ein und drücken Sie die Patrone 
Fall aus. 


3.7 Streichholzpistole 


Eine improvisierte Waffe mit Zündholzköpfen als Treibmittel und einem Metallgegenstand als Projektil. 
Die tödliche Reichweite beträgt etwa 40 Yards (36 Meter). 


Benötigte Materialien 


Metallrohr mit einer Länge von 61 cm (24 Zoll) und einem Durchmesser von 1 cm (3/8 Zoll) (Nenngröße) oder einem gleichwertigen Rohr, das an einem 
Ende mit Gewinde versehen ist 


Endkappe passend für Pfeife 


Sicherheitsstreichhölzer — 3 Hefte mit je 20 Streichhölzern Holz — 28 


Izoı x4Zollx 1 Zoll (70 cm x 10 cm x 2,5 cm) 

Spielzeugkappen oder Sicherheitszündschnüre oder „Strike-anywhere“-Streichhölzer (2) 

Tsotiersena oder Schnur Metallband, 

letwe 4 Zoll x 1/4 Zoll x 3/16 Zoll (10 cm x 6 mm x 4,5 mm) 2 Lappen, etwa 1 Zoll x 12 Zoll und 1 Zoll x 3 Zoll (2-1/ 2 
E x 30 cm und 2-1/2 cmx 8 cm) 


Holzschrauben 


Elastische Bänder 


Metallgegenstand (Stahlstange, Bolzen mit abgeschnittenem Kopf usw.), ungefähr 7/16 Zoll (11 mm) im Durchmesser und 7/16 Zoll (11 mm) lang, wenn 
Eisen oder Stahl, 1-1/4 Zoll ( 31 mm) lang bei Aluminium, 5/16 Zoll (8 mm) lang bei Blei Metallscheibe mit einem Durchmesser von 1 Zoll (2-1/2 cm) und 


einer Dicke von 


Ins Zoll (1-1/2 mm). 
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Verfahren 


1. Rohre und Fittings sorgfältig untersuchen. Stellen Sie sicher, dass keine Risse oder andere Mängel vorhanden sind. 


2. Kleines Loch in der Mitte der Endkappe bohren. Wenn eine Sicherung 
verwendet wird, stellen Sie sicher, dass sie durch dieses Loch geht. 


3. Schneiden Sie das Material mit einer Säge oder einem Messer aus dem Holz. 


4. Schneiden Sie eine 3/8 Zoll (9-1/2 mm) tiefe „V“-Nut oben in den Schaft. 


3/ [D 


Machine Translated by Google 


5. Schrauben Sie die Endkappe handfest auf das Rohr. 


6. Rohr mit Schnur oder Klebeband am Schaft befestigen. 


y Jill il 


7. Metallband in „L‘-Form biegen und Löcher für Holzschraube bohren. 


Kerben Sie das Metallband an der langen Seite 1 cm von der Biegung ı /ar 

entfernt ein. i 1» 1/2" 
3/16" 
Drill 
Hole 


8. Positionieren Sie das Metallband so am Schaft, dass die Spitze auf die Mitte des in die Endkappe gebohrten Lochs trifft. 


9. Befestigen Sie die Metallscheibe mit Mutter und Schraube am Riemen. Dadurch wird 
die Explosion vom Loch in der Endkappe abgelenkt, wenn die Waffe abgefeuert wird. Achten Sie 


darauf, dass der Schraubenkopf auf dem Loch in der Endkappe zentriert ist. 


Bolt 


Disc 


Metal 


10. Riemen mit Holzschrauben am Schaft befestigen. 


Machine Translated by Google 


INN 


l 


LAN 


11. Platzieren Sie die Schraube auf jeder Seite des Schafts etwa 10 cm vor dem Metallband. Führen Sie die elastischen Bänder durch 
die Kerbe im Metallband und befestigen Sie sie an der Schraube an jeder Seite des Schafts. 


III 


m 


nl 


Wie benutzt man 


A. Wenn Spielzeugkappen verfügbar sind: 


1. Streichholzköpfe von 3 Streichholzheftchen mit einem Messer 


abschneiden. Streichholzköpfe in die Pfeife gießen. 


Machine Translated by Google 


2. Falten Sie ein Ende eines 1 Zoll x 12 Zoll großen Lappens 3 Mal, so dass es ein Quadrat von 1 Zoll mit 3 
Dicken wird. Legen Sie den Lappen in das Rohr, um die Streichholzköpfe zu bedecken, das gefaltete Ende zuerst. Vorsichtig 


fest klopfen . 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Legen Sie einen Metallgegenstand in das Rohr. Legen Sie einen 1 Zoll x 3 Zoll großen Lappen in das Rohr, um das Projektil abzudecken. Vorsichtig fest klopfen . 


4. Platzieren Sie 2 Spielzeugkappen über dem kleinen Loch in der Endkappe. 


Achten Sie darauf, dass das Metallband beim Loslassen gegen die Kappen stößt. 


Hinweis: Es kann erforderlich sein, die Spielzeugkappen mit Klebeband an der Endkappe zu 


befestigen. 


End Cap 


5. Wenn Sie schussbereit sind, ziehen Sie das Metallband zurück und lassen Sie es los. 


B. Wenn „Strike-Anywhere“-Matches verfügbar sind: 


Machine Translated by Google 


1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 in A. 


2. Schneiden Sie vorsichtig die Spitzen der Köpfe von 2 Streichhölzern mit einem Messer ab. Ti p 


Head 


Wooden 
Match Stick 


3. Setzen Sie eine Spitze in das Loch in der Endkappe. Mit Holzende des Streichholzes eindrücken. 


4. Platzieren Sie die zweite Streichholzspitze auf einem Stück Klebeband. 


Platzieren Sie das Klebeband so, dass die passende Spitze direkt über dem Loch in der 
Endkappe liegt. Mate 


End Cap .- 
- 
De 


5. Wenn Sie schussbereit sind, ziehen Sie das Metallband zurück und lassen Sie es los. 
C. Wenn eine Sicherheitssicherung verfügbar ist: (empfohlen für Sprengfallen) 
1. Entfernen Sie die Endkappe vom Rohr. Knoten Sie ein Ende der Sicherung. 


Fädeln Sie die Sicherung durch das Loch in der Endkappe, sodass sich der Knoten 


auf der Innenseite der Endkappe befindet. 


2. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 in A. Matches 


3. Binden Sie mehrere Streichhölzer an die Sicherung nahe der Außenseite der 


Endkappe. 


End Cap a 


Safety Fuse 


Hinweis: Das blanke Ende der Sicherung sollte sich innerhalb des Streichholzkopf-Clusters befinden. 


Machine Translated by Google 


4. Streichholzhüllen um Streichhölzer wickeln und zubinden. 
Der Stürmer sollte in Kontakt mit Matchbands sein. 


Match 
CoVer 


ıcd 


5. Bringen Sie die Endkappe am Rohr wieder an. 


6. Wenn Sie schussbereit sind, ziehen Sie die Streichholzabdeckung mit einer kräftigen, festen und schnellen Bewegung ab. 


Sicherheitscheck - Testen Sie die Feuerwaffe vor dem Handfeuern 


1. Suchen Sie eine Barriere wie eine Steinmauer oder einen großen Baum, hinter der Sie stehen können, falls die Waffe beim Abfeuern explodiert. 


2. Montieren Sie die Pistole mindestens drei Meter vor der Barriere fest auf einem Tisch oder einer anderen starren Stütze. 


3. Befestigen Sie eine lange Schnur am Schussband der Waffe. 


4. Halten Sie das andere Ende der Schnur und gehen Sie hinter die Barriere. 


5. Ziehen Sie an der Schnur, sodass das Schlagband zurückgehalten wird. 


6. Lassen Sie die Schnur los, um die Waffe abzufeuern. (Wenn die Waffe nicht schießt, kürzen Sie die Gummibänder oder erhöhen Sie ihre Anzahl.) 


3.8 Gewehrpatrone 


Hinweis: Siehe Abschnitt 3.5 für wiederverwendbare Primer. 


Ein Verfahren, um eine zuvor abgefeuerte Gewehrpatrone wiederverwendbar zu machen. 


Machine Translated by Google 


Hinweis: Die Anzahl der Streichhölzer und die Größe des Stoffpfropfens hängen von der verwendeten Patrone ab. 


Verfahren 


1. Entfernen Sie die Beschichtung auf den 
Streichholzköpfen, indem Sie Streichhölzer mit scharfen Kanten abkratzen. 


Head 


Wooden 
Match Stick. 


2. Füllen Sie die zuvor grundierte Patronenhülse mit 


Streichholzkopfbeschichtungen bis zum Hals. Mit Streichhölzern 


Neck of 
Cartridge 


gleichmäßig und dicht packen. 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3. Lappen in den Hals des Gehäuses legen. Packung mit 
Streichholz, von dem der Kopf entfernt wurde. 


4. Sägen Sie das Kopfende des Bolzens ab, sodass der Rest 


ungefähr der Länge des Standardgeschosses entspricht. Di scard Th is 


Length of 
Standard Bullet 


5. Setzen Sie den Verschluss so in die Patronenhülse ein, dass er etwa so lang wie das Originalgeschoss herausragt. 


Hinweis: Wenn der Bolzen nicht fest sitzt, schieben Sie Papier oder Streichhölzer zwischen Bolzen und Gehäuse oder wickeln Sie Klebeband um den 


Bolzen, bevor Sie ihn in das Gehäuse einsetzen. 


Machine Translated by Google 


3.9 Rohrpistole für Kaliber .38 Munition 


Eine Pistole vom Kaliber .38 kann aus Gas- oder Wasserrohren und -armaturen aus Stahl mit einem Nenndurchmesser von 1/4 Zoll hergestellt werden. 
Die tödliche Reichweite beträgt ungefähr 33 Yards (30 Meter). 


Verfahren 


1. Rohre und Fittings sorgfältig untersuchen. 
A. Stellen Sie sicher, dass das Rohr oder die Fittings keine Risse oder andere Mängel aufweisen. 


B. Überprüfen Sie den Innendurchmesser des Rohrs mit einer Patrone vom Kaliber .38 als Messgerät. Die Kugel sollte ohne 
Gewalt eng in das Rohr passen, aber die Patronenhülse sollte nicht in das Rohr passen. 


C. Der Außendurchmesser des Rohrs darf nicht kleiner als das 1-1/2-fache des Geschossdurchmessers sein. 


2. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 35/64 Zoll (14 mm) 3/4 Zoll 


(2 cm) in eine Kupplung, um das Gewinde zu entfernen. Der gebohrte 
Abschnitt sollte fest auf dem glatten Rohrabschnitt sitzen. P—+- 3/4" 


ZA — 
35/64“ 
ZI Noceee 


e: 


Machine Translated by Google 


3. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 25/64 Zoll (1 cm) und 

einer Länge von 1-1/8 Zoll (2,86 cm) in das Rohr. Patrone als Messgerät 

verwenden; Wenn eine Patrone in das Rohr eingeführt wird, sollte die 

Schulter des Gehäuses gegen das Ende des Rohrs stoßen. Schrauben 25/64 iD 
Sie die Kupplung mit dem gebohrten Ende zuerst fest auf das Rohr. 


en 


4. Befolgen Sie die Verfahren in Abschnitt 3.1, Schritte 4 bis 11. 


5. Befolgen Sie die Sicherheitsüberprüfung, Abschnitt 3.1. 
Wie man eine Pistole bedient 


Befolgen Sie die Verfahren zur Bedienung der Pistole, Abschnitt 3.1, Schritte 1, 2 und 3. 


3.10 Rohrpistole für Munition Kaliber .22 — 
lange oder kurze Patrone 


Eine Pistole vom Kaliber .22 kann aus extra schweren Gas- oder Wasserrohren und -armaturen aus Stahl mit einem Nenndurchmesser von 
1/8 Zoll hergestellt werden. Die tödliche Reichweite beträgt ungefähr 33 Yards (30 Meter). 


Verfahren 


1. Rohre und Fittings sorgfältig untersuchen. 


Machine Translated by Google 


A. Stellen Sie sicher, dass das Rohr oder die Fittings keine Risse oder andere Mängel aufweisen. B. 


Prüfen Sie den Innendurchmesser des Rohrs mit einer Patrone vom Kaliber .22, lang oder kurz, als Messgerät. Die Kugel sollte ohne 
Gewalt eng in das Rohr passen, aber die Patronenhülse sollte nicht in das Rohr passen. 


C. Der Außendurchmesser des Rohrs darf nicht kleiner als das 1-1/2-fache des Geschossdurchmessers sein. 


2. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 
15/64 Zoll (1/2 cm) und einer Tiefe von 9/16 Zoll (1-1/2 cm) Coupling 

in das Rohr für die lange Kartusche. (Wenn eine kurze (Cut to Suit) Pipe 
Kartusche verwendet wird, bohren Sie ein Loch mit einer 
Tiefe von 1 cm (3/8 Zoll).) Wenn eine Kartusche in 

das Rohr eingeführt wird, sollte die Schulter des 
Gehäuses gegen das Ende des Rohrs stoßen. 


Pipe Plug Camtidze Bullet 


Case 


3. Schrauben Sie die Kupplung auf das Rohr. Kürzen Sie die Kupplungslänge, damit der Rohrstopfen bündig mit dem Patronengehäuse in 
das Rohr eingeschraubt werden kann. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


Pipe Plug Cartridge Bullet 


Case 
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4. Bohren Sie ein Loch außerhalb der Mitte des Rohrstopfens, das gerade 
groß genug ist, damit der Nagel hindurchpasst. 


Hinweis: Bohrung muss im Dübel außermittig sein . 


5. Drücken Sie den Nagel durch den Rohrstopfen, bis der Nagelkopf bündig mit dem 
quadratischen Ende ist. Schneiden Sie den Nagel am anderen Ende 1-1/2 mm 
(1/16 Zoll) vom Stecker entfernt ab. Ende mit Feile abrunden. Na il Mao unded 


Pipe Plug 2 1/16" 


6. Befolgen Sie die Verfahren in Abschnitt 3.1, Schritte 6 bis 11. _ 


7. Befolgen Sie die Sicherheitsüberprüfung, Abschnitt 3.1. 
Wie zu bedienen 


Befolgen Sie die Verfahren zur Bedienung der Pistole, Abschnitt 3.1, Schritte 1, 2 und 3. 


3.11 Low-Signatur-System 


Niedrigsignatursysteme (Schalldämpfer) für improvisierte Kleinwaffenwaffen (Abschnitt 3) können aus Gas- oder Wasserrohren 


und -armaturen aus Stahl hergestellt werden. 


Verfahren 


1. Bohren Sie an beiden Enden ein Loch in den Granatbehälter, um den Außendurchmesser des Rohrnippels anzupassen. (Siehe Tabelle I.) 


2. Bohren Sie vier (4) Lochreihen in den Rohrnippel. Verwenden Sie Tabelle | für Durchmesser und Position der Löcher. 


Machine Translated by Google 


(GEIIEOTT(e 


(Dia,.) 


en 


(Nom, Dia,) 


Tabelle I 
Niedrige Abmessungen des Signatursystems 


*Extra schweres Rohr 
Alle Maße in Zoll 


3. Fädeln Sie eine der Rohrkupplungen auf den gebohrten Rohrnippel. 


D 
(Nom, Dia.) 


Machine Translated by Google 


4. Kürzen Sie die Kupplungslänge, damit der Lauf der Waffe vollständig in das System mit niedriger Signatur eingefädelt werden kann. 
Der Lauf sollte gegen das Ende des gebohrten Rohrnippels stoßen. 


5. Trennen Sie die obere Hälfte des Granatbehälters von der 
unteren Hälfte. 


Top Half Bottom Half 


DU 


Grenade Container 


6. Stecken Sie den Rohrnippel in die Bohrung am Boden der z , 
unteren Behälterhälfte. Packen Sie die Watte in den Behälter Drilled Pipe 


und um den Rohrnippel herum. 


Nipple 


Coupling ed 
Cotton 


7. Packen Sie die saugfähige Watte in die obere Hälfte des Granatenbehälters und lassen Sie das Loch in der Mitte. Behälter an der unteren 


Hälfte montieren. 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


Cotton filled Cotton filled 


8. Schrauben Sie die andere Kupplung auf den Rohrnippel. 


Hinweis: Ein längerer Behälter und Rohrnippel mit den gleichen „A“- und „B“-Abmessungen wie angegeben sind geeignet 


Machine Translated by Google 


die Signatur des Systems weiter reduzieren. 


Wie benutzt man 


1. Fädeln Sie das niedrige Signatursystem sicher auf die ausgewählte Waffe. 


2. Legen Sie Wattebausch der richtigen Größe in das Mündungsende des Systems. 


Tabelle Il 
Baumwollwatte - Größen 


3. Waffe laden. 


4. Waffe ist jetzt einsatzbereit. 


Machine Translated by Google 


Handbuch für improvisierte Munition (Improvised Explosive Devices oder IEDs) 


Sektion 4 
Mörser und Raketen 


4.1 Rückstoßfreier Werfer 


Ein Schrottsplitterwerfer mit zwei Richtungen, der so platziert werden kann, dass er den Weg vorrückender Truppen abdeckt. 


Machine Translated by Google 


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Wasserleitung keine Risse oder Fehler aufweist. 


Verfahren 


1. Treibmittel und Zünder in Papier oder Lappen legen und mit Schnur zubinden, 
damit der Inhalt nicht herausfallen kann. Package d 


Propellant 


2. Führen Sie das verpackte Treibmittel und den Zünder in die Mitte des Rohrs ein. Zugzündung führt an einem Ende des Rohrs heraus. 
3. Füllen Sie einen Lappen in jedes Rohrende und klopfen Sie leicht mit einem flachen Endstab. 


4. Setzen Sie Steine und/oder Altmetall in jedes Rohrende ein. Stellen Sie sicher, dass auf jeder Seite das gleiche Materialgewicht verwendet wird. 


Rag Wadding Stones and 
Scrap Metal Firing 
Leads 


Stones and Packaged 
Scrap Metal Propellant 


5. Führen Sie einen Lappenknäuel in jedes Ende des Rohrs ein und packen Sie es fest wie zuvor. 


Wie benutzt man 


1. Legen Sie Schrottmine in einen Baum oder zeigen Sie in den Weg des Feindes. Bringen Sie das Zündkabel am Zündkreis an. Der rückstoßfreie 


Werfer ist jetzt schussbereit. 


2. Wenn anstelle des Zünders eine Sicherheits- oder improvisierte Zündschnur verwendet wird, platzieren Sie die Zündschnur durch ein in der 
Mitte des Rohrs gebohrtes Loch in der verpackten Treibladung. Zünden Sie das freie Ende der Sicherung an, wenn sie zündbereit ist. 


Berücksichtigen Sie die normale Verzögerungszeit. 


Achtung: Schrott wird an beiden Enden des Werfers ausgeworfen. 


Machine Translated by Google 


4.2 Schrotflinten-Granatwerfer 


Dieses Gerät kann verwendet werden, um eine Handgranate mit einer Standard-12-Gauge-Schrotflinte auf eine Entfernung von 160 Yards 
(150 Meter) oder mehr abzufeuern. 


Erforderliche Materialien 


Granate (Improvisierte Rohrhandgranate, Abschnitt 2.1, kann verwendet werden) 12-Gauge- 


Schrotflinte 12-Gauge- 
Schrotflintenpatronen Zwei 


Unterlegscheiben (Messing, Stahl, Eisen usw.) mit einem Außendurchmesser von 5/8 Zoll (1-1/ 2cm) 


Gummischeibe mit 3/4 Zoll (2 cm) Durchmesser und 1/4 Zoll (6 mm) Dicke (Leder, Neopren usw. können verwendet werden) 


Ein 30 Zoll (75 cm) langes Stück Hartholz (Ahorn, Eiche usw.) mit einem Durchmesser von etwa 5/8 Zoll (1-1/2 cm). Achten Sie darauf, dass 
das Holz leicht in den Lauf gleitet. 


Blechdose (Granate und Sicherungshebel müssen in Dose passen) 


[Zwei Holzklötze, etwa 5 cm im Quadrat und 4 cm dick. Eine Holzschraube, etwa 2 1/2 cm lang. Zwei Nägel, 
[etwa 5 cm lang, 12 Gauge Wattebausch, Seidenpapier oder 
[Baumwolle Klebeband, Schnur oder Drahtbohrer 


Verfahren 


1. Stanzen Sie ein Loch in die Mitte der Gummischeibe, das groß genug ist, damit die Schraube hindurchpasst. 


2. Gestänge wie abgebildet herstellen. 
Wusher Wonden Stick 


Wusher 


Screw 
Aubber 


Disk 


Hinweis: Der Waffenlauf hat einen Durchmesser von etwas weniger als 3/4 Zoll. Wenn die Gummischeibe nicht in den Lauf passt, feilen oder 
kürzen Sie sie sehr leicht. Es sollte eng anliegen. 


Machine Translated by Google 


3. Bohren Sie ein Loch durch die Mitte eines Holzblocks, der so 
groß ist, dass die Schubstange fest sitzt. 

Schnitzen Sie auf einer Seite um das Loch herum eine Vertiefung 
von etwa 1/8 Zoll (3 mm) und groß genug, damit die Granate darin 
ruhen kann. 


4. Legen Sie die Basis der Granate in die Vertiefung im Holzblock. 
Befestigen Sie die Granate sicher am Block, indem Sie Klebeband (oder Draht) 
um die gesamte Granate und den Block wickeln. 


Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Klebeband (oder der Draht) nicht das 


Loch im Block bedeckt oder die Funktion des Granaten-Sicherheitshebels 
beeinträchtigt. 


Wooden 
Block 


5. Bohren Sie ein Loch durch die Mitte des zweiten Holzblocks, so dass er gerade über die Außenseite des Waffenrohrs gleitet. 


6. Bohren Sie ein Loch in der Mitte des Bodens der Blechdose in der gleichen Größe wie das Loch im Block. 


7. Bringen Sie die Dose wie gezeigt am Block an. 


Wooden 
Block 


Hole in 
ar 


8. Schieben Sie die Dose und den Block auf den Lauf, bis Mündungspassagen das Ende öffnen können. Wickeln Sie ein kleines 
Stück Klebeband ein oder zwei Zoll vom Ende um den Lauf. Statt dessen kann auch eine fest gewickelte Schnur verwendet werden 


Machine Translated by Google 


Band. Drücken Sie die Dose und den Holzklotz nach vorne gegen das Klebeband, damit sie sicher an Ort und Stelle gehalten 
werden. Wickeln Sie Klebeband um den Lauf hinter der Dose. 


Gun 
Barrel 


9. Entfernen Sie Crimp von einer 12-Gauge-Schrofflintenpatrone mit 
einem Federmesser. Kartusche öffnen. Schuss aus der Schale gießen. 


Entfernen Sie Pfropfen und Kunststoffauskleidung, falls vorhanden. 


10. Entleeren Sie das Treibmittel auf ein Blatt Papier. Teilen Sie das 
Treibmittel mit einem Messer in zwei Hälften. Ersetzen Sie die Hälfte 
des Treibmittels in die Patronenhülse. 


Machine Translated by Google 


11. Setzen Sie die 12-Gauge-Papppfropfen wieder in die Patronenhülse ein. 


3 Cardboard 
Wads 


1/2 Ori zi nal 
Propellant 


Hinweis: Wenn keine Pfropfen verfügbar sind, stopfen Sie Seidenpapier oder Watte in die 


Patronenhülse. Dicht packen. 


"g 
Li 


ssue Paper 
or Cotton 


Wie benutzt man 


Methode I - Wenn eine gewöhnliche Granate verwendet wird 


1. Laden Sie die Patrone in die Pistole. 
2. Schieben Sie das Ende der Schubstange ohne die Gummischeibe in das Loch im Holzblock, der an der Granate befestigt ist. 


3. Schieben Sie die Stange langsam in den Lauf, bis sie an der Patronenhülse anliegt und die Granate in der Dose ist. Wenn sich die Granate nicht in 


der Dose befindet, Stange entfernen und auf die richtige Größe zuschneiden. Stange wieder in den Lauf schieben. 


4. Halten Sie den Sicherheitshebel der Granate fest und entfernen Sie vorsichtig den Sicherheitsstift. 


5. Um den Granatwerfer abzufeuern, legen Sie die Waffe im Boden in einem Winkel ab, der durch die gewünschte Reichweite bestimmt wird. Ein 45-Grad- 


Winkel sollte ungefähr 150 Meter (160 Yards) ergeben. 


Machine Translated by Google 


Methode Il - Wenn eine improvisierte Rohrgranate verwendet wird 


Eine improvisierte Rohrgranate (Abschnitt 2.1) kann auf ähnliche Weise abgefeuert werden. Es wird keine Blechdose benötigt. 


Wooden Block 


Pipe Grenade 


1. Befestigen Sie die Granate am Block, wie oben gezeigt, mit dem Sicherungsloch am Ende gegenüber dem Block. 
2. Schieben Sie das Ende der Schubstange in das Loch im Holzblock, der an der Granate befestigt ist. 

3. Stange in den Lauf schieben, bis sie am Patronengehäuse anliegt. 

4. Laden Sie die Patrone in die Pistole. 

5. Befolgen Sie Schritt 5 von Methode |. 

6. Verwenden Sie eine Sicherung mit einer Verzögerung von mindestens 10 Sekunden und zünden Sie die Sicherung vor dem Zünden. 


7. Feuern, wenn die Sicherung auf die Hälfte ihrer ursprünglichen Länge durchbrennt. 


4.3 Granatwerfer (57 mm Kartonbehälter) 


Eine improvisierte Methode zum Abfeuern einer Standardgranate 135 Meter (150 Yards) oder einer improvisierten Granate 81 Meter (90 
Yards) unter Verwendung eines ausrangierten Munitionsbehälters aus Pappe. 


Machine Translated by Google 


Verfahren 


Methode I - Wenn Standardgranate verwendet wird 


1. Behälteroberteil entsorgen. Machen Sie unten ein 


kleines Loch. Top of 


Container 


2. Schwarzpulver in Papier geben. Ende mit Schnur 


verknoten, damit Inhalt nicht herausfallen kann. Paket 
in Behälter legen. 


3. Lappenwatte in Behälter einlegen. Mit Vorsicht 


fest verpacken . Black Powder 


Fuse Package 
4. Messen Sie eine Sicherungslänge ab, die die 
gewünschte Verzögerung ergibt. Fädeln Sie dieses 
durch das Loch im Boden des Behälters, so dass es 
in die Schwarzpulverpackung eindringt. 


Rag Wadding 


Hinweis: Wenn eine improvisierte Sicherung verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Sicherung locker durch das Loch im Boden des Behälters passt. 


Machine Translated by Google 


5. Halten Sie den Granatensicherungshebel und ziehen 
Sie den Sicherungsstift vorsichtig aus der Granate. 
Granate mit dem Hebelende zuerst in den Behälter einsetzen. 


Black Powder Grenäde 
Package 


6. Vergraben Sie den Behälter etwa 15 cm (6 Zoll) im Boden in einem Winkel von 30° und bringen Sie die Sicherung neben den 
Behälter. Den Boden dicht um den Behälter packen. 


Methode Il - Wenn eine improvisierte Rohrhandgranate verwendet wird 


1. Befolgen Sie Schritt 1 des obigen Verfahrens. 


2. Messen Sie ein Stück Sicherung mindestens so lang wie der Kartonbehälter ab. Kleben Sie ein Ende davon an die Sicherung von der 
Sprengkappe in der improvisierten Granate. Stellen Sie sicher, dass die Enden der Sicherung miteinander in Kontakt sind. 


Machine Translated by Google 


Fuse Connected 


to Blasting Cap 
in Grenace 
Fuse 


3. Legen Sie das freie Ende der Sicherung und das Schwarzpulver auf ein Blatt Papier. Binden Sie die Enden mit einer Schnur, damit der Inhalt 
nicht herausfällt. 


Black Powder Tape 


4. Packung in Röhrchen legen. Watte einlegen. Packen Sie es so ein, dass es genau passt. Legen Sie die Rohrhandgranate in das Rohr. 
Achten Sie darauf, dass es eng anliegt. 


Ray 


i Cardbhoard 
Wadding 


Lenlainer 


Black Powder 
Package 


5. Führen Sie die Sicherung durch das Loch am Ende des 
Kartonbehälters ein. Stellen Sie sicher, dass es in die Rap W ade ng 


Schwarzpulververpackung kommt. 


Hinweis: Kartonbehälter darf nur für einen Brand verwendet werden. 


Fuse 


Black Powder Pipe Hand 
Package Grenade 


6. Befolgen Sie Schritt 6 von Methode I. 


Machine Translated by Google 


Wie benutzt man 


Zündschnur anzünden, wenn sie schussbereit ist. 


4.4 Feuerflaschenwerfer 


Ein Gerät mit 2 Gegenständen (Schrotflinte und chemische Feuerflasche), mit dem ein Feuer in einer Entfernung von 72 Metern (80 Yards) vom 
Werfer entzündet oder gelegt werden kann. 


Erforderliche Materialien 
Standardkaliber 12 oder improvisierte Schrotflinte (Abschnitt 3.2) 
Improvisierte Feuerflasche (Abschnitt 5.1) 


Blechdose, etwa 4 Zoll (10 cm) im Durchmesser und 5-1/2 Zoll (14 cm) hoch Holz, etwa 3 Zoll x 3 Zoll x 2 
Zoll (7-1/2 cm x 7-1/2 cm x 5cm) 


Nagel, mindestens 3 Zoll (7-1/2 cm) lang Schrauben 


und Muttern oder Nägel, mindestens 2-1/2 Zoll (6-1/2 cm) lang Lappenpapier Bohrer 


Wenn Standard-Schrotflinte verwendet wird 


Stock aus hartem Holz, etwa so lang wie der Lauf der Schrotflinte und etwa 5/8 Zoll (1-1/2 cm) im Durchmesser. Stick muss nicht 
rund sein. 


2 Unterlegscheiben (Messing, Stahl, Eisen usw.) mit einem Außendurchmesser von 5/8 Zoll (1-1/2 cm) 


[Eine etwa 2-1/2 cm lange Holzschraube. Gummischeibe mit einem 


Durchmesser von 2 cm und einer Dicke von 6 mm. Es können Leder, Pappe etc. verwendet werden. 


12-Gauge-Schrotflintenmunition 
Wenn eine improvisierte Schrotflinte 


verwendet wird Sicherung, Sicherung oder improvisiertes Schnellbrennen (Abschnitt 6.7) 


Stock aus hartem Holz, etwa so lang wie ein Schrotflintenlauf und 3/4 Zoll (2 cm) im Durchmesser Schwarzpulver —- 9 Gramm 


(135 Körner). Siehe Abschnitt 7.8. 


Verfahren 


Methode I - Wenn eine improvisierte Schrotflinte verwendet wird 


Machine Translated by Google 


1. Bohren Sie ein etwa 2-1/2 cm tiefes Loch in der Mitte des Holzblocks. 


Das Loch sollte ungefähr den gleichen Durchmesser wie der Holzstab 
haben. 


2. Bohren Sie 2 kleine Löcher auf gegenüberliegenden Seiten des 
Holzblocks. Das Loch sollte groß genug sein, damit die Schrauben 
hindurch passen. 


3. Dose mit Schrauben und Muttern am Block 
befestigen. 


Wooden Stick 


Hinweis: Die Dose kann auch sicher am 

Block befestigt werden, indem mehrere Nägel durch . 1 
Dose und Block geschlagen werden. Bohren Sie keine Wooden 
Löcher und achten Sie darauf, das Holz nicht zu spalten. Block 


4. Stecken Sie den Holzstab in das Loch im 
Holzblock. Bohren Sie ein kleines Loch (gleicher 


Durchmesser wie der 3-Zoll-Nagel) durch den 


Holzblock und durch den Holzstab. Nagel ins Can 
Loch stecken. 


5. Papier zerknüllen und auf den Boden der Dose legen. Legen Sie ein weiteres Stück Papier um die Feuerflasche und stecken Sie 
es in die Dose. Verwenden Sie genügend Papier, damit die Flasche gut passt. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Schmelzsicherung und Schwarzpulver auf Papier geben. Binden Sie jedes Ende mit Schnur. 


Safety 
Fuse 


Black 
Powder 


7. Führen Sie die Sicherung durch das Loch im Stecker. Pulverpackung hinter die Schrotflinte legen. Stecker handfest in 
Kupplung einschrauben. 


Hinweis: Loch im Stecker muss ggf. für Sicherung vergrößert werden. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


8. Führen Sie einen Lappen in die Vorderseite der Schrotflinte ein. Mit Stock Lappen gegen Pulverpackung pflücken. Lass Vorsicht walten. 


Methode Il — Wenn eine Standard-Schrotflinte verwendet wird 


1. Befolgen Sie die Schritte 1 und 2, Schrotflinten-Granatwerfer, Abschnitt 4.2. 


2. Folgen Sie dem Verfahren von Methode I, Schritte 1-5. 


3. Befolgen Sie die Schritte 9, 10, 11, Schrotflinten-Granatwerfer, Abschnitt 4.2, und verwenden Sie 1/3 des gesamten Treibmittels anstelle von 1/2. 


4. Laden Sie die Patrone in die Pistole. 


Wie benutzt man 


1. Setzen Sie den Stab und die Halterung mit der chemischen Feuerflasche ein. 


Safety Fuse 


2. Pistole im 45°-Winkel gegen den Boden halten und Sicherung anzünden. 


Machine Translated by Google 


Hinweis: Schritte 1 und 2, Verwendung, sind für Standard- und improvisierte Schrotflinten gleich. 


4.5 Granatwerfer 


Eine Vielzahl von Granatwerfern kann aus Metallrohren und -armaturen hergestellt werden. Reichweiten von bis zu 600 Metern (660 
Yards) können je nach Rohrlänge, Ladung, Anzahl der Granaten und Schusswinkel erreicht werden. 


4 


Hinweis: Untersuchen Sie das Rohr sorgfältig, um sicherzustellen, dass keine Risse oder andere Fehler vorhanden sind. 


Verfahren 


Methode I - Wenn eine Sicherung verwendet wird 


Machine Translated by Google 


1. Bohren Sie ein kleines Loch durch die Mitte der Endkappe. 
End Cap 


H ole 


2. Machen Sie einen kleinen Knoten in der Nähe eines Endes der Sicherung. Schwarzpulver und verknotetes Ende der Sicherung in Papier legen und mit Schnur 


zusammenbinden. 


Fuse 


Knot Black Fowder 


3. Führen Sie die Sicherung durch das Loch in der Endkappe und platzieren Sie das Paket in der 
Endkappe. Schrauben Sie die Endkappe auf das Rohr und achten Sie darauf, dass kein 


Schwarzpulverpaket zwischen den Gewinden eingeklemmt wird. 


Black Powder 
Package 


4. Rollen Sie den Lappenknäuel so aus, dass er etwa 15 cm lang ist und ungefähr den 
gleichen Durchmesser wie das Rohr hat. Schieben Sie den gerollten Lappen in das offene 


Ende des Rohrs, bis er am Schwarzpulverpaket anliegt. 


Rolled Rag 


5. Granatensicherungshebel festhalten und Sicherungsstift vorsichtig herausziehen. 


Machine Translated by Google 


6. Halten Sie den Sicherheitshebel fest und schieben Sie die Granate vorsichtig in das Rohr, das Hebelende zuerst, bis sie am 
Wattebausch anliegt. 


Fu 
nn 


7. Die folgende Tabelle listet verschiedene Arten von Granatwerfern und ihre Leistungsmerkmale auf. 


(a) Für diesen Bereich ist eine zusätzliche Verzögerung erforderlich. Siehe Abschnitt 6.11 und Abschnitt 


6.12. (b) Für Mehrfachgranatenwerfer wie gezeigt laden. 


Hinweis: Da die Leistung verschiedener Schwarzpulver unterschiedlich ist, feuern Sie mehrere Testrunden ab, um die genaue 
Pulvermenge zu bestimmen, die zum Erreichen der gewünschten Reichweite erforderlich ist. 


Stuffed Rag Black Powder 
(20 x 20) Package 


E d Grenade Rolled Rag 
Es (30 x 30) 


Wie benutzt man 


1. Graben Sie mindestens die Hälfte des Trägerrohrs im gewünschten Winkel in den Boden ein. Das offene Ende sollte dem 
erwarteten Weg des Feindes zugewandt sein. Die Schnauze kann mit Pappe und einer dünnen Schicht Schmutz und/oder Blättern 
als Tarnung bedeckt sein. Achten Sie darauf, dass Karton verhindert, dass Schmutz in das Rohr eindringt. 


Machine Translated by Google 


Grenade 
uncher 


Cardboard and 
Leaves 


Hinweis: Der 14-Zoll-Werfer kann mit der Hand gegen den Boden gehalten werden, anstatt eingegraben zu werden. 


Fusa 


2. Zündschnur anzünden, wenn sie zündbereit ist. 


Methode Il - Wenn ein elektrischer Zünder verwendet wird 


Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Glühlampe in gutem Betriebszustand ist. 


1. Glühlampenzünder wie in Abschnitt 6.1 beschrieben vorbereiten. 


2. Elektrozünder und Schwarzpulverladung in Papier einlegen. Binden Sie die Enden des Papiers mit einer Schnur zusammen. 


Machine Translated by Google 


3. Befolgen Sie das obige Verfahren, Schritte 3 bis zum Ende. 


Wie benutzt man 


1. Befolgen Sie die obigen Anweisungen zur Verwendung, Schritt 1. 


2. Leitungen an Zündkreis anschließen. Stromkreis schließen, wenn schussbereit. 


4.6 60-mm-Mörserprojektilwerfer 


Ein Gerät zum Abfeuern von 60-mm-Mörsergranaten mit einem Metallrohr mit einem Durchmesser von 6 cm und einer Länge von 120 cm als 
Abschussrohr. 


Verfahren 


1. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 3 mm (1/8 Zoll) durch die Mitte der 


End 
Cap 


Endkappe. 


Hole 


2. Schraubenende mit Feile abrunden. 


Machine Translated by Google 


Rounded Erd 


al IT LTDIE, 


3. Setzen Sie die Schraube durch das Loch in der Endkappe. Wie abgebildet mit Muttern 
befestigen. 


yersrsmesih 
Mut - 


ng 


// 


PIIFTRTETEROG, 


4. Endkappe fest auf das Rohr schrauben. Rohr ist jetzt bereit für 


verwenden. 


Wie benutzt man 


1. Vergraben Sie das Abschussrohr im gewünschten Winkel im Boden, 
sodass sich die Unterseite des Rohrs mindestens 60 cm unter Launching 
der Erde befindet. Passen Sie die Anzahl der Inkremente am 
hinteren gerippten Ende des Mörsergeschosses an. Siehe 


folgende Tabelle für Startwinkel und Anzahl der verwendeten 
Inkremente. 


or more 


Machine Translated by Google 


2. Wenn Sie schussbereit sind, ziehen Sie den Sicherheitsdraht 
aus dem Mörserprojektil. Lassen Sie das Projektil mit dem Finned End 


Safety Wire 


gerippten Ende zuerst in das Startrohr fallen . 


Charge 


Mortar Projectile 
Increments 


Bore Riding 
Pin 


Maximal 


Erforderlicher Wink: 


Gewünscht Höhe der Erhebung von Aufladung - 
Bereich Granatwerfer Rohr (gemessen Anzahl von 
Reicht von der Horizontalen aus Schritte 


(Yards) 


| (Yards) Grad) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Handbuch für improvisierte Munition (Improvised Explosive Devices oder IEDs) 


Abschnitt 5 
Brandsätze 


5.1 Chemische Feuerflasche 


Diese Brandflasche entzündet sich beim Aufprall auf das Ziel selbst. 


Verfahren 


1. Schwefelsäure muss konzentriert werden. Wenn Batteriesäure oder andere verdünnte Säure verwendet wird, konzentrieren Sie 
sie durch Kochen, bis dichte weiße Dämpfe abgegeben werden. Der verwendete Behälter sollte aus Emaillegeschirr oder 
Ofenglas sein. 


Machine Translated by Google 


2. Entfernen Sie die Säure von der Hitze und lassen Sie sie auf Raumtemperatur abkühlen. 
3. Gießen Sie Benzin in die große (1 Quart) Flasche, bis sie ungefähr zu 2/3 gefüllt ist. 


4. Fügen Sie dem Benzin langsam konzentrierte Schwefelsäure hinzu, bis die Flasche bis auf 1 Zoll bis 2 Zoll vom oberen Rand gefüllt 
ist. Setzen Sie den Stopfen auf die Flasche. 


5. Waschen Sie die Außenseite der Flasche gründlich mit klarem Wasser. 


6. Wickeln Sie ein sauberes Tuch oder mehrere Blätter saugfähiges Papier um 


Gasöline k& Cap 
die Außenseite der Flasche. Mit Schnur binden oder mit Gummibändern Sulnk = ni 
befestigen. phuric Acid 


Absorbent Paper 
String 


7. Lösen Sie 1/2 Tasse (100 Gramm) Kaliumchlorat und 1/2 Tasse (100 Gramm) Zucker in einer Tasse (250 Milliliter) kochendem Wasser 
auf. 


8. Lassen Sie die Lösung abkühlen, gießen Sie sie in die kleine Flasche und verschließen Sie sie fest. Die gekühlte Lösung sollte ungefähr 
zu 2/3 aus Kristallen und zu 1/3 aus Flüssigkeit bestehen. Wenn mehr Flüssigkeit vorhanden ist, gießen Sie den Überschuss vor der 
Verwendung ab. 


Wie benutzt man 


1. Schütteln Sie die kleine Flasche, um den Inhalt zu mischen, 


und gießen Sie es auf das Tuch oder Papier um die große 

Flasche. Die Flasche kann nass oder nach dem Trocknen der 
Lösung verwendet werden. Im trockenen Zustand ist die 
Zucker-Kaliumchlorat-Mischung jedoch sehr empfindlich gegenüber 
Funken oder Flammen und sollte entsprechend 

gehandhabt werden. 


2. Werfen oder starten Sie die Flasche. Wenn die Flasche gegen eine harte Oberfläche (Ziel) bricht, entzündet sich der Kraftstoff. 


Machine Translated by Google 


5.2 Zünder von Book Matches 


Dies ist ein heißer Zünder aus Papierbuchstreichhölzern zur Verwendung mit Molotow-Cocktails und anderen Brandsätzen. 


ERDE BODE -BRAT CHE 


LIemTicn 


Verfahren 


1. Entfernen Sie die Heftklammer(n) vom Streichholzheftchen und trennen Sie 
die Streichhölzer vom Einband. 


2. Falten und kleben Sie eine Reihe Streichhölzer. 


insLE mau if are 


Taml 
Tags Barth 
3. Die Abdeckung zu einem Rohr mit Schlagfläche auf der Innenseite 
formen und abkleben. Stellen Sie sicher, dass die gefaltete Abdeckung 
eng um die geklebten Streichholzköpfe passt. Lassen Sie die ws 


Abdeckung am gegenüberliegenden Ende zum Einsetzen der Streichhölzer o 


urn u ei 


Machine Translated by Google 


4. Schieben Sie die geklebten Streichhölzer in das Röhrchen, bis die unteren Enden 


etwa 2 cm (3/4 Zoll) freiliegen. 


5. Glätten und falten Sie das offene Ende des Rohrs, so dass es etwa 1 Zoll (2-1/2 cm) 


überlappt; Klebeband an Ort und Stelle. 


Verwenden Sie mit Molotov-Cocktail 


Kleben Sie die „Streichholz-Endlasche“ des Zünders auf den Hals des 
Molotow-Cocktails. 


Fassen Sie die „Abdeckungsendlasche“ und ziehen Sie kräftig oder 


schnell, um sich zu entzünden. 


Allgemeiner Gebrauch 


Machine Translated by Google 


Der Streichholzzünder kann allein verwendet werden, um brennbare Flüssigkeiten, Schmelzschnüre und ähnliche Gegenstände zu 
entzünden, die eine heiße Zündung erfordern. 


5.3 Mechanisch ausgelöste Feuerflasche 


Die mechanisch ausgelöste Feuerflasche ist ein Brandgerät, das sich entzündet, wenn es gegen eine harte Oberfläche 
geworfen wird. 


Verfahren 


1. Zeichnen oder ritzen Sie zwei Linien um die Dose herum - eine 
3/4 Zoll (19 mm) und die andere 1-1/4 Zoll (30 mm) vom offenen Ende 
entfernt. 
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2. Schneiden Sie 2 Schlitze auf gegenüberliegenden Seiten der Blechdose an der 
Linie, die am weitesten vom offenen Ende entfernt ist. Machen Sie Schlitze, die groß 


genug sind, damit der flache Stab oder das Metallstück hindurchpasst. 


3. Stanzen Sie 2 kleine Löcher direkt unter dem Rand des offenen Endes der 
Dose. 


4. Kleben Sie die blauen Spitzenpaare paarweise zusammen. 
Der Abstand zwischen den Streichholzköpfen sollte dem 


Innendurchmesser der Dose entsprechen. 


Zwei Paare sind ausreichend. 


5. Befestigen Sie gepaarte Streichhölzer mit dünnem Draht an der 


zweiten und dritten Windung der Feder. 


Spring 


Mat ches 
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6. Stecken Sie das den Streichhölzern gegenüberliegende 
Ende der Feder in die Blechdose. 


7. Drücken Sie die Feder zusammen, bis das Ende mit den 
Streichhölzern den Schlitz in der Dose passiert. Führen Sie 
den flachen Stab oder das Metallstück durch die Schlitze in 
der Dose, um die Feder an Ort und Stelle zu halten. Dies 
dient als Sicherheitsvorrichtung. 


Matches 
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8. Stanzen Sie viele kleine Löcher in engen Abständen 
zwischen den auf der Dose markierten Linien, um eine 


Schlagfläche für die Streichhölzer zu bilden. Achten Sie darauf, 
die Dose nicht ernsthaft zu verformen. 


9. Füllen Sie das Glas mit Benzin und verschließen Sie es fest. 


10. Dose umdrehen und über das Glas stellen, sodass der Sicherheitsstab auf dem Deckel 
des Glases aufliegt. 


11. Führen Sie Draht oder Garn um den Boden des Glases herum. Fädeln Sie die 
Enden durch die Löcher in der Dose und binden Sie sie fest an das Glas. 
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12. Kleben Sie Draht oder Schnur an das Glas in der Nähe des Bodens. 


Wie benutzt man 


1. Flachen Sicherheitsstab vorsichtig herausziehen. 


2. Werfen Sie das Glas auf eine harte Oberfläche. 


5.4 Gelierte Flammbrennstoffe 


Brennstoffe vom Gel- oder Pastentyp sind häufig gegenüber Rohbenzin zur Verwendung in Brandvorrichtungen, wie etwa Feuerflaschen, vorzuziehen. Dieser 


Kraftstofftyp haftet leichter am Ziel und erzeugt eine größere Wärmekonzentration. 


Es werden mehrere Verfahren zum Gelieren von Benzin unter Verwendung allgemein verfügbarer Materialien gezeigt. Die Methoden werden basierend auf dem 


Hauptbestandteil in die folgenden Kategorien eingeteilt: 5.4.1 Laugensysteme 5.4.2 Laugen-Alkohol-Systeme 
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5.4.1 Gelierte Flammbrennstoffe — Laugensysteme 


Lauge (auch als Natronlauge oder Natriumhydroxid bekannt) kann in Kombination mit pulverisiertem Kolophonium oder Rizinusöl 
verwendet werden, um Benzin zur Verwendung als Flammbrennstoff zu gelieren, der an Zieloberflächen haftet. 


Hinweis: Dieser Kraftstoff ist nicht für die Verwendung in Feuerflaschen vom Typ Chemie (Schwefelsäure) Abschnitt 5.1 geeignet. 


Die Säure reagiert mit der Lauge und zersetzt das Gel. 


Benötigte Materialien 


Teile von 
| i | Quelle 
volumen Zutat Wie verwendet 
j Tankstelle oder 
60 Benzin Motorkraftstoff 
Kraftfahrzeug 
2 (Flocke) oder Abflussreiniger, Seifenherstellung 
Lauge 1 (Pulve im Lebensmittelgeschäft |Drogerie 
Kolophonium Herstellung Marinegeschäfte 
15 ee Farbe & Lack Industrie 


al [Meaizin er und Drogeriemärkte 


Verfahren 


1. Gießen Sie Benzin in ein Gefäß, eine Flasche oder einen anderen Behälter. (Verwenden Sie keinen Aluminiumbehälter.) 


2. Wenn Kolophonium in Kuchenform vorliegt, in kleine Stücke zerdrücken. 


3. Fügen Sie dem Benzin Kolophonium oder Rizinusöl hinzu und rühren Sie etwa fünf (5) Minuten lang um, um es gründlich zu mischen. 


4. In einem zweiten Behälter (nicht aus Aluminium) Lauge zu einem gleichen Volumen Wasser langsam unter Rühren hinzufügen. 


5. Fügen Sie der Benzinmischung Laugenlösung hinzu und rühren Sie, bis die Mischung eindickt (etwa eine Minute). 


Hinweis: Die Probe verdickt sich schließlich zu einer sehr festen Paste. Dies kann, falls gewünscht, durch Einrühren von zusätzlichem 
Benzin verdünnt werden. 
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5.4.2 Gelierte Flammbrennstoffe — Laugen-Alkohol-Systeme 


Lauge (auch als Ätznatron oder Natriumhydroxid bekannt) kann in Kombination mit Alkohol und einem von mehreren Fetten verwendet 
werden, um Benzin zur Verwendung als Flammbrennstoff zu gelieren. 


Hinweis: Dieser Kraftstoff ist nicht für die Verwendung in Feuerflaschen vom Typ Chemie (Schwefelsäure) Abschnitt 5.1 geeignet. 


Die Säure reagiert mit der Lauge und zersetzt das Gel. 


Benötigte Materialien 


*Ethylalkohol kann durch Methylalkohol (Holzalkohol) oder Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol) ersetzt werden, aber ihre Verwendung 
führt zu weicheren Gelen. 
Hinweis: Der Talg kann durch Folgendes ersetzt werden: a. Wollfett 

(Lanolin) (sehr gut) — aus Schafwolle gewonnenes Fett b. Rizinusöl (gut) c. Alle Pflanzenöle 

(Mais, Baumwollsamen, 


Erdnüsse, Leinsamen usw.) d. Irgendein Fischöl e. Butter oder Oleomargarine 


Bei Verwendung der Ersatzstoffe (c) bis (e) ist es erforderlich, die angegebene Fett- und Laugemenge für eine zufriedenstellende 
Konsistenz zu verdoppeln. 


Verfahren 


1. Gießen Sie Benzin in eine Flasche, ein Glas oder einen anderen Behälter. (Verwenden Sie keinen Aluminiumbehälter.) 


2. Fügen Sie dem Benzin Talg (oder Ersatz) hinzu und rühren Sie etwa 1/2 Minute lang um, um Fett aufzulösen. 


3. Fügen Sie dem Benzingemisch Alkohol hinzu. 


4. In einem separaten Behälter (nicht aus Aluminium) langsam Lauge zu einer gleichen Menge Wasser hinzufügen. Die Mischung 
sollte während der Zugabe der Lauge ständig gerührt werden. 
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5. Laugenlösung zum Benzingemisch geben und gelegentlich umrühren, bis es dicker wird (ca. 1/2 Stunde). 


Hinweis: Die Mischung verdickt sich schließlich (1 bis 2 Tage) zu einer sehr festen Paste. Dies kann, falls gewünscht, durch 
Einrühren von zusätzlichem Benzin verdünnt werden. 


5.4.3 Gelierte Flammbrennstoffe - Seifen-Alkohol-System 


Übliche Haushaltsseife kann in Kombination mit Alkohol verwendet werden, um Benzin zur Verwendung als 
Flammbrennstoff zu gelieren, der an Zieloberflächen haftet. 


Benötigte Materialien 


Teil | 

EZ Zutat Wie vorne ae 

36 Benzin Motorkraftstoff Tankzelb 
Kraftfahrzeuge 

1 Ethvlalkohol* Whiskey Spirituosengeschäft 

ea Kae Drogerie 
20 Ivert 
(FI a Han) Wasch Wäsche waschen Stores er 


*Der Whiskey kann durch Methyl- (Holz) oder Isopropylalkohol (Reiben) ersetzt werden. 


Hinweis: Sofern das Wort „Seife“ nicht irgendwo auf dem Behälter oder der Verpackung steht, handelt es sich bei einer 
Waschmischung wahrscheinlich um ein Waschmittel. Diese können nicht verwendet werden. 


Verfahren 


Achtung: Stellen Sie sicher, dass sich beim Mischen von Flammbrennstoffen keine offenen Flammen in der Nähe befinden. 
Rauchen verboten! 


1. Wenn Stückseife verwendet wird, mit einem Messer in dünne Flocken schneiden. 
2. Gießen Sie Alkohol und Benzin in ein Glas, eine Flasche oder einen anderen Behälter und mischen Sie gründlich. 


3. Geben Sie Seifenpulver oder -flocken in die Benzin-Alkohol-Mischung und rühren Sie gelegentlich um, bis sie eindickt (ca. 
15 Minuten). 


5.4.4 Gelierte Flammenbrennstoffe - Eiklarsysteme 


Das Weiß jedes Vogeleis kann verwendet werden, um Benzin zur Verwendung als Flammentreibstoff zu gelieren, das an 
Zieloberflächen haftet. 


Benötigte Materialien 


Teile von H 
VeInmen Zutat | Wie gebraucht | Quelle 
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Motorkraftstoff 

85 Bars Tankstelle 

enzin Brennstoff für den Herd 
Kraftfahrzeuge 

Lösungsmittel 

14 Essen Lebensmittelgeschäft 

Eiweiß E 

Industrieller Prozess Bauernhöfe 


Eines der folgenden: 


1 u salz 


b Sonate Kaffee Iesen Eau 
Lebensmittelgeschäft 

b Gumeirei Teeblätter Een Teepflanze 
Lebensmittelgeschäft 

Kakaobaum 

3 Kakao Essen 

Lebensmittelgeschäft 

2 Zuck Süßen von Lebensmitteln Zuckerrohr 
ucker R 2 
Industrieller Prozess Peberenitelgesetät) 


Pyrotechnik 


Meerwasser 


Essen Ra 
Natürliche Sole 


Industrieller Prozess i 2 
Lebensmittelgeschäft 


Salpeter 


Sprengstoffe Natürliche Ablagerungen 


1 
(Salpeter) Streichhölzer Drogerie 
(Kaliumnitrat) Medizin 
Medızın Natürliche Ablagerungen 
i Kieserit 
1 Bittersalz Mineralwasser 
i Drogerie 
Industrieller Prozess i e 
Lebensmittelgeschäft 
Reiniger waschen Lebensmittelgeschäft 
Soda waschen Sr 
2 a Medizin Drogerie 
alz Soda 
Fotografie Laden für Fotobedarf 
Backen 
Manufaktur von: 
Lebensmittelgeschäft 
1-1/2 Backpulver Getränke, 


Mineralwasser und Drogerie 


Arzneimittel 
1-1/2 Bein Medizin DSERe 
p Lebensmittelgeschäft 


Verfahren 


Achtung: Stellen Sie sicher, dass sich beim Mischen von Flammbrennstoffen keine offenen Flammen in der Nähe befinden. 


Rauchen verboten! 


1. Eiweiß vom Eigelb trennen. Dies kann geschehen, indem Sie das Ei in eine Schüssel schlagen und das Eigelb vorsichtig mit 
einem Löffel entfernen. 
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2. Gießen Sie Eiweiß in ein Glas, eine Flasche oder einen anderen Behälter und fügen Sie Benzin hinzu. 


3. Fügen Sie das Salz (oder einen anderen Zusatzstoff) zu der Mischung hinzu und rühren Sie gelegentlich um, bis sich ein Gel bildet (etwa 5 
bis 10 Minuten). 


Hinweis: Einen dickflüssigeren gelierten Flammbrennstoff erhalten Sie, indem Sie das verschlossene Glas etwa 1/2 Stunde lang 
in heißes (65 °C) Wasser stellen und es dann auf Raumtemperatur abkühlen lassen. (Erhitzen Sie den gelierten 
Brennstoff, der Kaffee enthält, nicht.) 


5.4.5 Gelierte Flammenbrennstoffe — Latexsysteme 


Jede milchig-weiße Pflanzenflüssigkeit ist eine potenzielle Latexquelle, die zum Gelieren von Benzin verwendet werden kann. 


rn Materialien 


ET Wie | Wiegebraucht I MW 
Motorkraftstoff Tankstelle 
Benzin 
Lösungsmittel Kraftfahrzeug 
Latex, Natürlich von Baum oder Pflanze 
Kommerzielle oder natürliche IFddisstoffe Gummizement 


Eine der folgenden Säuren: 


ae Lebensmittelläden 
Essigsäure Salatsoße 


V Apfelwei 
(Essig) Film entwickeln no 


Fotografisches Angebot 


Schwefelsäure Speicherbatterien Kraftfahrzeuge 
(Öl von Vitriol) Materialverarbeitung Industrieanlagen 


Erdölquellen 
Salzsäure Baumarkt 


Bei Metallreini 
(Salzsäure) eizen und Metallreinigung 


£ Industrieanlagen 
Industrieller Prozess 9 


Hinweis: Wenn keine Säuren verfügbar sind, verwenden Sie Säuresalz (Alaun, Sulfate und Chloride außer Natrium oder 


Kalium). Die Ameisensäure aus zerkleinerten roten Ameisen kann ebenfalls verwendet werden. 


Verfahren 


1. Mit handelsüblichem Kautschuklatex: 


A. 7 Volumenteile Latex und 92 Volumenteile Benzin in die Flasche geben. Verschließen Sie die Flasche und schütteln Sie sie, 
um sie gut zu vermischen. 
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B. Fügen Sie 1 Volumenteil Essig (oder andere Säure) hinzu und schütteln Sie, bis sich Gel bildet. 


Achtung: Konzentrierte Säuren verbrennen die Haut und zerstören die Kleidung. Falls etwas verschüttet wird, 


sofort mit viel Wasser wegspülen. 


2. Mit Naturlatex: 


A. Naturlatex sollte Klumpen bilden, da es von der Pflanze kommt. Wenn sich keine Klumpen bilden, fügen Sie dem 
Latex eine kleine Menge Säure hinzu. 


B. Die Latexklumpen abseihen und an der Luft trocknen lassen. 


C. Geben Sie 20 Volumenteile Latex in die Flasche und fügen Sie 80 Volumenteile Benzin hinzu. Flasche 
abdecken und stehen lassen, bis eine gequollene Gelmasse entsteht (2 bis 3 Tage). 


5.4.6 Gelierte Flammbrennstoffe -— Wachssysteme 


Jedes von mehreren üblichen Wachsen kann verwendet werden, um Benzin zur Verwendung als Flammbrennstoff zu gelieren, das 
an Zieloberflächen haftet. 


Benötigte Materialien 


Teile von j 
I ht uelle 
Motorkraftstoff Tankstelle 
80 Benzin otorkraftsto 
Lösungsmittel Kraftfahrzeuge 


Eines der folgenden: 


Lederpolitur 
Siegelwachs 
Kerzen 
Buntstifte 
Gewachstes Papier 
Textilgröße 


Ozokerit 
Mineralwachs 
Fossiles Wachs 
Ceresin-Wachs 


Natürliche Ablagerungen 
Allgemeine Geschäfte 


Kaufhaus 


Möbel- und Fußbodenwachse 
Künstliche Früchte und Blumen 


Bienenwabe 
Gemischtwarenladen 


Lithographie 
Wachspapier 
Textiles Finish 
Kerzen 


Bienenwachs 


Kaufhaus 


Natürliche Form 


Kerzen 
Myrica-Beeren 
Gemischtwarenladen 


Seifen 


Lederpolitur 
Medizin 


Lorbeerwachs 
Myrtenwachs 


Kaufhaus 
Drogerie 


Verfahren 


1. Gewinnung von Wachs aus natürlichen Quellen: Pflanzen und Beeren sind potenzielle Quellen für natürliche Wachse. 
Legen Sie die Pflanzen und/oder Beeren in kochendes Wasser. Die natürlichen Wachse schmelzen. Lassen Sie das Wasser 
abkühlen. Die natürlichen Wachse bilden eine feste Schicht auf der Wasseroberfläche. Das feste Wachs abschöpfen und trocknen lassen. Mit 
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natürliche Wachse, die beim Schmelzen Schwebstoffe enthalten, das Wachs durch ein Tuch sieben. 
2. Schmelzen Sie das Wachs und gießen Sie es in ein Glas oder eine Flasche, die in ein heißes Wasserbad gestellt wurde. 
3. Füllen Sie Benzin in die Flasche. 


4. Wenn sich das Wachs vollständig im Benzin aufgelöst hat, lassen Sie das Wasserbad langsam auf Raumtemperatur 
abkühlen. 


Hinweis: Wenn sich kein Gel bildet, fügen Sie zusätzliches Wachs hinzu (bis zu 40 Vol.-%) und wiederholen Sie die obigen Schritte. 
Wenn sich mit 40 % Wachs kein Gel bildet, stellen Sie eine Laugenlösung her, indem Sie eine kleine Menge Lauge 


(Natriumhydroxid) in einer gleichen Menge Wasser auflösen. Geben Sie diese Lösung (1/2 Volumenprozent) zu der Benzin- 
Wachs-Mischung und schütteln Sie die Flasche, bis sich ein Gel bildet. 


5.4.7 Gelierte Flammenbrennstoffe — Tierblutsysteme 


Tierblut kann verwendet werden, um Benzin zur Verwendung als Flammbrennstoff zu gelieren, das an Zieloberflächen haftet. 


Benötigte Materialien 


Teile von . 
Veldken Zutat | Wie gebraucht | Quelle 
i Motorkraftstoff Tankstelle 
68 Benzin 
Lösungsmittel Kraftfahrzeuge 
Essen 
30 Tierisches Blutserum Er Schlachthaus 
Medizin Natürlicher Lebensraum 


Eines der folgenden: 


Meerwasser 
Natürliche Sole 


Essen 


Salz 


Industrieller Prozess 5 
Lebensmittelgeschäft 


Essen 
Koffeinquelle 


Getränk 


Essen 
Getrocknete Teeblätter Teepflanze 
Getränk Lebensmittelgeschäft 
Zieker Süßen von Lebensmitteln |Zuckerrohr 
> n a & 
Industrieller Prozess Lebensmittelgeschäft 


Granatwerfer 


Kaffeepflanze 


Lebensmittelgeschäft 


Gemahlenen Kaffee 


Aus Calciumcarbonat 
Baumarkt 


Kalk 
Drogerie 
Stahlherstellung Geschäft für Gartenbedarf 
Industrieller Prozess 
Getränke Lebensmittelgeschäft 
Backpulver Medizin 


Drogerie 
Industrieller Prozess 
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Verfahren 


1. Herstellung von tierischem Blutserum: a. Dem 
Tier die Kehle durch die Halsschlagader aufschlitzen. Zum Abtropfen kopfüber aufhängen. 


B. Geronnenes (klumpiges) Blut in ein Tuch oder auf ein Sieb geben und die herauslaufende rote Flüssigkeit 
(Serum) auffangen. C. 


Möglichst kühl lagern. 
Achtung: Kein gealtertes Tierblut oder das Serum in eine offene Schnittwunde bringen. Dies kann Infektionen verursachen. 
2. Gießen Sie Blutserum in ein Glas, eine Flasche oder einen anderen Behälter und fügen Sie Benzin hinzu. 


3. Fügen Sie das Salz (oder einen anderen Zusatzstoff) zu der Mischung hinzu und rühren Sie, bis sich ein Gel bildet. 


5.5 Brandstiftung durch Säureverzögerung 


Dieses Gerät zündet automatisch nach einer bestimmten Zeitverzögerung. 


Verfahren 


1. Schwefelsäure muss konzentriert werden. Wenn Batteriesäure oder andere verdünnte Säure verwendet wird, diese durch 
Aufkochen konzentrieren. Der verwendete Behälter sollte aus Emaillegeschirr oder Ofenglas sein. Wenn dichte weiße Dämpfe 
zu erscheinen beginnen, nehmen Sie die Säure sofort vom Herd und lassen Sie sie auf Raumtemperatur abkühlen. 


2. Einen Volumenteil Kaliumchlorat und einen Volumenteil Zucker in zwei Volumenteilen kochendem Wasser auflösen. 


3. Lassen Sie die Lösung abkühlen. Wenn sich Kristalle absetzen, gießen Sie die Flüssigkeit ab und verwerfen Sie sie. 
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4. Formen Sie ein Rohr aus Pappe, das gerade groß genug ist, um 
um die Außenseite des Glases herum zu passen und 2- bis 3-mal so Ja A 
hoch wie das Glas ist. Kleben Sie ein Ende des Schlauchs zu. 


CARDBOARD 


5. Gießen Sie feuchte 


Kaliumchlorat-Zuckerkristalle 
in das Röhrchen, bis es etwa 


2/3 gefüllt ist. Stellen Sie das POTASSIUM 
Röhrchen zum Trocknen beiseite. CH LO RA T E = 
SUGAR 


CARBOARD 
TUBE 


6. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von etwa 1-1/4 cm 
durch die Kappe des Glases. 


JAR 
LID 
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7. Schneiden Sie eine Scheibe aus Gummifolie, so dass sie genau in 


den Deckel des Glases passt. 


RUBBER 


8. Gefäß teilweise mit Wasser füllen, mit Gummischeibe abdecken und mit dem gebohrten Deckel fest verschließen. Flasche umdrehen und einige Minuten 
stehen lassen, um sicherzustellen, dass keine Lecks vorhanden sind. Das ist extrem wichtig. 


9. Gießen Sie Wasser aus dem Glas und füllen Sie es etwa zu 1/3 mit 


konzentrierter Schwefelsäure auf. Bringen Sie die Gummischeibe und die Kappe wieder fest S- c A =) 
“ a 


RUBBER 


DISC 


SULPHURIC 
ACID 


Wichtig: Glas außen gründlich mit klarem Wasser waschen. Wenn dies nicht getan wird, kann die Handhabung des Gefäßes während des Gebrauchs 
gefährlich sein. 


Wie benutzt man 


1. Legen Sie das Röhrchen mit den Zuckerchloratkristallen auf ein brennendes oder brennbares Material und kleben Sie das Ende nach unten. 


2. Drehen Sie das Ende des Gefäßes mit der Schwefelsäurekappe nach unten und schieben Sie es in das offene Ende des Röhrchens. 
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JAR WITH 
N SULPHURIC ACID 


en 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INGENDIARY OR 
FLAMMABLE 
_ MATERIAL 


Nach einer Zeitverzögerung frisst sich die Säure durch die Gummischeibe und entzündet die Zuckerchloratmischung. Die 
Verzögerungszeit hängt von der Dicke und Art des für die Scheibe verwendeten Gummis ab. Vor der Verwendung dieses 
Geräts sollten Tests durchgeführt werden, um die zu erwartende Verzögerungszeit zu ermitteln. 


Hinweis: Ein Stück Standard-Autoschlauch (ca. 1/32 Zoll dick) bietet eine Verzögerungszeit von ca. 45 Minuten. 


5.6 Improvisiertes weißes Aufflackern 


Eine improvisierte weiße Fackel kann aus Kaliumnitrat, Aluminiumpulver und Schellack hergestellt werden. Es hat eine 
Zeitdauer von ungefähr 2 Minuten. 


Hinweis: Alle oben genannten Abmessungen sind ungefähre Angaben. 


Verfahren 
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1. Legen Sie die Kaliumnitratkristalle auf den Bildschirm. 
Reiben Sie das Material mit dem Holzklotz hin und 


her gegen das Siebgewebe, bis das Nitrat zu einem 
Pulver granuliert ist. 


2. Messen Sie 21 Esslöffel des pulverisierten Nitrats in ein 
Quart-Glas. Fügen Sie dem Nitrat 21 Esslöffel des 


Aluminiumpulvers hinzu. 


Potassium 
Nitrate 


3. Setzen Sie den Deckel auf das Glas und schütteln Sie die Zutaten kräftig, bis sie 
gut vermischt sind. 
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4. 12 Esslöffel Schellack in die Mischung geben und mit dem Holzstab umrühren. Mischung 


aufbewahren, bis sie für Schritt 7 bereit ist. 


5. Verknoten Sie ein Ende der Sicherung. 


6. Wickeln Sie das verknotete Ende der Sicherung einmal um den inneren Boden der 
Dose, wobei der Knoten in der Mitte liegt. Führen Sie dann den Rest der Sicherung oben 


in der Mitte der Dose aus. 
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7. Gießen Sie die Mischung in die Dose und um die Sicherung herum. 


8. Lagern Sie die Fackelmischung von Hitze und Flammen fern, bis sie gebrauchsfertig ist, jedoch nicht länger als 3 Wochen. 


5.7 Improvisiertes Eisenoxid 


Eisenoxid kann aus Stahlwolle hergestellt werden. Es wird bei der Herstellung von improvisierter gelber Leuchtrakete 
(Abschnitt 5.8), improvisierter weißer Rauchmunition (Abschnitt 5.9) und improvisierter schwarzer Rauchmunition 


(Abschnitt 5.10) verwendet. 


Verfahren 
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1. Trennen Sie eine Handvoll Stahlwolle zu einer 
flauschigen Kugel mit einem Durchmesser von etwa 12 
Zoll und stecken Sie sie in ein Ende des Rauchrohrs. 


2. Legen Sie das Rohr auf eine ebene, nicht brennbare Oberfläche. Fixieren Sie das Rohr ggf. mit Holzklötzen. 


3. Zünden Sie die Stahlwolle mit der Flammenquelle an und drücken Sie mit dem Staubsauger einen Luftstrom durch 
die Flamme. 


Vacuum Cleaner Air Intake 


Cord to 
Electrical Source Wooden Blocks, or Level, 
Nonflammable Surface 


Hinweis: Die vom Staubsauger bereitgestellte Zwangsluft unterstützt das Verbrennen der Stahlwolle. Wenn die 
Stahlwolle nicht vollständig brennt, ist eine weitere Trennung der Wolle erforderlich. 


4. Wenn die Stahlwolle fast vollständig verbrannt ist, fügen Sie eine weitere Handvoll aufgelockerte Stahlwolle hinzu 
(Schritt 1). 


5. Geben Sie weiterhin jeweils eine Handvoll aufgelockerte Wolle in die Flamme, bis sich eine ausreichende Menge 
Eisenoxid-Granulat im Ofenrohr angesammelt hat. 


6. Legen Sie ein Fenstergitter auf ein Blatt Zeitungspapier. Gießen Sie das gebrannte Stahlwollgranulat auf das 
Fenstergitter und schütteln Sie das Gitter, bis alle feinen Partikel durchgegangen sind. 


Machine Translated by Google 


MTTTITIILIILLIL LI TITII TI, 


Newspaper 


7. Entsorgen Sie die faserigen und unverbrannten Partikel auf dem Zeitungspapier. 


8. Bewahren Sie die Partikel, die zu groß waren, um durch das Sieb zu passen, in einem der Behälter zum späteren Verbrennen 
auf. 


9. Bewahren Sie Eisenoxidpartikel (auf Zeitungspapier zurückgelassen) bis zur Verwendung in einem anderen Behälter auf. 


Machine Translated by Google 


5.8 Improvisiertes gelbes Aufflackern 


Eine gelbe Fackel kann aus Schellack, Schwefel, Aluminiumpulver, Eisenoxid und Backpulver hergestellt werden. Es kann entweder zur 
Signalisierung oder zur Beleuchtung eines dunklen Bereichs verwendet werden. 


Verfahren 


1. Messen Sie 6 feste Esslöffel Schwefel in ein Quart-Glas. 


2. Fügen Sie dem Schwefel 7 feste gestrichene Esslöffel Natriumbicarbonat hinzu. 


Machine Translated by Google 


3. Fügen Sie 2 gehäufte Esslöffel schwarzes Eisenoxid hinzu. 


4. Setzen Sie den Deckel auf das Einmachglas und schütteln Sie die Zutaten 10 Mal. 


Quart Jar Lid 


5. Legen Sie die gemischten Zutaten auf die 
Fensterscheibe. 


Machine Translated by Google 


6. Mischen Sie die Zutaten 
gründlich, indem Sie das Material 
mit einem Holzstab oder Holzstab 


durch das Sieb auf die Zeitung drücken. 


Wiederholen Sie das Screening 2 Mal, um 


ein gründliches Mischen sicherzustellen. 


7. Gießen Sie die gemischten Zutaten zurück in das Glas. 


Machine Translated by Google 


8. Fügen Sie den Zutaten 20 gehäufte Esslöffel Aluminiumpulver 


hinzu. 


9. Fügen Sie unter Rühren die geringste Menge Schellack hinzu, die zum 
Befeuchten der Mischung erforderlich ist. 


Shellac 


10. Angefeuchtete Mischung wie in Schritt 6 durch das Sieb auf das Zeitungspapier pressen. Mischung aufbewahren, bis sie für Schritt 14 bereit ist. 


11. Messen Sie einen gehäuften Teelöffel der weißen Flare-Mischung auf ein quadratisches Stück Aluminiumfolie von 4 Zoll. 


Machine Translated by Google 


12. Verknoten Sie ein Ende der Sicherung und legen Sie den Knoten 
auf die Mischung. 


13. Falten Sie die Ecken der Folie fest um die Sicherung. 


14. Geben Sie nun die gelbe Fackelmischung in die Dose. 


Machine Translated by Google 


15. Platziere die geschmolzene weiße Fackelmischung in der Folie unterhalb 


der Oberfläche der gelben Fackelmischung in der Dose. 


White Flare 
Mix in Foil 


Yellow Flare 
Mix 


16. Zünden Sie die Sicherung mit der Flammenquelle an, wenn Sie bereit sind. 


5.9 Improvisierte weiße Rauchmunition 


Eine weiße Rauchmunition kann aus Schwefel, Kaliumnitrat, Schwarzpulver, Aluminiumpulver, Eisenoxid und 
Tetrachlorkohlenstoff hergestellt werden. Es kann entweder zur Signalisierung oder zum Screening verwendet werden. 


Verfahren 


Machine Translated by Google 


1. Messen Sie 3 gestrichene Esslöffel pulverisierten trockenen 
Schwefels in das Quartglas. 


Tablespoon 


2. Fügen Sie dem Schwefel 4 gestrichene Esslöffel pulverisiertes trockenes Kaliumnitrat hinzu. 


Hinweis: Es kann notwendig sein, die Kaliumnitratkristalle und den Schwefel zu zerkleinern, um eine genaue Messung in 
Esslöffeln zu erhalten. 


3. Fügen Sie 2 gehäufte Esslöffel schwarzes Eisenoxid hinzu. 


4. Legen Sie alle Zutaten auf die 
Fensterscheibe. 


Window 
Screen 


Machine Translated by Google 


5. Mischen Sie die Zutaten gründlich, 
indem Sie sie auf die Zeitung 

sieben. Wiederholen Sie das Screening 
dreimal, um ein gründliches 

Mischen sicherzustellen. 


Mixed 


Newspaper 


6. Gießen Sie die gemischten Zutaten zurück in das Glas. 


Mixed 
I Ingredients 


7. Schrauben Sie den Deckel auf das Einmachglas und schütteln Sie 
es kräftig, bis die Zutaten gleichmäßig vermischt sind. 


Machine Translated by Google 


8. Entfernen Sie den Deckel vom Einmachglas und fügen Sie 15 
gehäufte Esslöffel Aluminiumpulver (Bronzing) zu den Zutaten hinzu. Wooden rod 


Gründlich mit Holzstäbchen oder Stäbchen mischen. 


or stick 


Mixed 
Ingrediente 
plus Aluminun 
Powder 


Hinweis: Wenn die weiße Rauchmischung nicht sofort verwendet werden soll, schrauben Sie den Deckel wieder fest auf das Glas und 
bewahren Sie es bis zur Verwendung auf. Wenn die Mischung sofort verwendet werden soll, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort. 


9. Die Zutaten mit Tetrachlorkohlenstoff bis zu einer pastösen Konsistenz 


naß mischen. Bw. 
Tetrachloride 


10. Fügen Sie 1/2 Tasse 
Schwarzpulver zu den 


Zutaten hinzu und Ingredients 
mischen Sie vorsichtig mit . 
einem Holzstab oder 


-stock. 


Wie benutzt man 


1. Messen Sie einen gehäuften Teelöffel der weißen Flare-Mischung auf ein quadratisches Stück Aluminiumfolie von 4 Zoll. 


Machine Translated by Google 


2. Verknoten Sie ein Ende der Sicherung und legen Sie den 
Knoten in die Mischung. 


3. Falten Sie die Ecken der Folie fest um die Sicherung. 


4. Geben Sie nun die weiße Rauchmischung in die 
dürfen. 


Fuse 


Rz 


White Flare 
Mix 


Fuse 
Foil Wrapped 
Flare Mix 


White Smoke 


! 


Machine Translated by Google 


White Flare 
Mix in Foil 


Verfahren 


Machine Translated by Google 


1. Messen Sie 3 gestrichene Teelöffel Schwefel in ein Quart-Glas. 


Teaspoon 
2. Fügen Sie dem Schwefel 1 gehäuften Esslöffel improvisiertes Eisenoxid hinzu. 
3. Fügen Sie 2 gestrichene Teelöffel Speisesalz hinzu. 
4. 5 gehäufte Esslöffel Mottenkristall mit einem Holzklotz zu einem 
feinen Pulver zerstoßen. Wooden Block 


Moth 
Crystals 


5. Fügen Sie 4 gehäufte Esslöffel pulverisierte Mottenkristalle zu den anderen Zutaten im Glas hinzu. 


Machine Translated by Google 


6. Legen Sie alle Zutaten auf die 
Fensterscheibe. 


Window 
Screen 


7. Mischen Sie die 

Zutaten gründlich, 

indem Sie sie auf die Zeitung 
sieben. Wiederholen Sie 

das Screening dreimal, um 
ein gründliches 

Mischen sicherzustellen. 


Machine Translated by Google 


8. Gießen Sie die gemischten Zutaten 
zurück in das Glas. 


Mixed 
Ingredients 


9. 12 gehäufte Esslöffel Aluminiumpulver zu den Zutaten geben und 
durch Rühren mit einem Holzstäbchen oder -stock vermischen. 


Wooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powder 


Machine Translated by Google 


10. Unmittelbar vor der Verwendung als Schwarzrauch die obigen 


Zutaten mit Tetrachlorkohlenstoff zu einer pastösen Konsistenz 
mischen. 


Above 
Ingredients 


Wie benutzt man 


1. Messen Sie einen gehäuften Teelöffel der weißen Flare-Mischung auf ein quadratisches Stück Aluminiumfolie von 4 Zoll. 


2. Verknoten Sie ein Ende der Sicherung und legen Sie den Knoten in 
die Mischung. 


White Flare 


Mix 


Machine Translated by Google 


3. Falten Sie die Ecken der Folie fest um die Sicherung. 


Fuse 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Geben Sie nun die schwarze Rauchmischung in die 
dürfen. 


Black Smoke 
Mix (Paste) 


5. Platzieren Sie die geschmolzene weiße Fackelmischung in der Folie unter der 


Oberfläche der schwarzen Rauchmischung in der Dose. 


Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


6. Zünden Sie die Sicherung mit der Flammenquelle an, wenn Sie bereit sind. 


Machine Translated by Google 


Handbuch für improvisierte Munition (Improvised Explosive Devices oder IEDs) 


Abschnitt 6 
Sicherungen, Zünder und Verzögerungsmechanismen 


6.1 Glühbirnenzünder 


Mörser, Minen und ähnliche Waffen verwenden oft elektrische Zünder. Ein elektrischer Initiator kann unter Verwendung einer 
Taschenlampe oder einer elektrischen Autoglühbirne hergestellt werden. 


Cardboard Tube 
Cap or Tape 


o 
» 


Verfahren 


Methode I 


1. Brechen Sie das Glas der Glühbirne. Achten Sie darauf, das 
Filament nicht zu beschädigen. Der Initiator funktioniert nicht , wenn 


das Filament gebrochen ist. Entfernen Sie das gesamte Glas über 
dem Sockel der Glühbirne. 


Machine Translated by Google 


2. Bilden Sie aus Pappe oder dickem Papier ein 3 bis 4 Zoll langes Rohr, 
das um die Basis der Zwiebel passt. Verbinden Sie das Rohr mit 
Klebeband. 


3. Bringen Sie das Rohr an der Lampenbasis an und befestigen Sie es mit Klebeband. 


ar A a Filament Cardboard 
Stellen Sie sicher, dass das Rohr nicht den Teil des Pr Z Tube 


Lampensockels bedeckt, der in die Fassung passt. 


Bulb Base 


4. Falls keine Buchse zum Anschluss des Initiators an 


den Zündkreis vorhanden ist, löten Sie die Anschlussdrähte 
an den Lampensockel. 


Achtung: Verwenden Sie am fertigen Zünder keinen 
heißen Lötkolben, da dieser das Schwarzpulver entzünden 
kann. . 


Machine Translated by Google 


5. Füllen Sie das Röhrchen mit Schwarzpulver und kleben Sie das 
offene Ende des Röhrchens zu. 


Black Powder 


Methode Il 


Wenn der Glaskolben (elektrisches Licht) groß genug ist, um das Schwarzpulver aufzunehmen, kann er als Behälter verwendet werden. 


Verfahren 


1. Feilen Sie ein kleines Loch in die Oberseite der Glühbirne. 


Three Cornered 


2. Füllen Sie die Glühbirne mit Schwarzpulver und kleben Sie das Loch zu. 


Bulb 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Sicherungszünder von Book Matches 


Ein einfacher, zuverlässiger Zünder kann aus Streichhölzern aus Papier hergestellt werden. 


Verfahren 


1. Entfernen Sie die Heftklammer(n) vom Streichholzheftchen und trennen Sie die 
Streichhölzer vom Einband. 


2. Schneiden Sie das Sicherungskabel so ab, dass der innere Kern freiliegt. 


use con 


Eur TO WEDaE Smamı 
TO ENPOBE InMER Come 


3. Kleben Sie das freiliegende Ende des Sicherungskabels in der Mitte 
einer Streichholzreihe fest. 


varı 


Machine Translated by Google 


4. Streichhölzer über Sicherung und Klebeband falten. 


5. Die Abdeckung mit der Schlagfläche nach innen zu einem Rohr formen und abkleben. 


Achten Sie darauf, dass die Kanten der Abdeckung am Schlagende gestoßen werden. 
Lassen Sie die Abdeckung am gegenüberliegenden Ende zum Einsetzen der [7273 
Streichhölzer offen. 

rwan be 


6. Schieben Sie die mit Klebeband umwickelten Streichhölzer mit der Schmelzschnur in das 


Rohr, bis die unteren Enden der Streichhölzer etwa 2 cm (3/4 Zoll) freiliegen. 


7. Glätten und falten Sie das offene Ende des Rohrs, so dass es etwa 1 Zoll 


(2-1/2 cm) überlappt; Klebeband an Ort und Stelle. 


Machine Translated by Google 


8. Stecken Sie einen Stift oder kleinen Nagel durch Streichhölzer und schmelzen Sie das Kabel. 


Biegen Sie das Ende des Stifts oder Nagels. 


Verwendungsmethode 


Zum Anzünden der Zündschnur wird der Zünder mit beiden Händen gehalten und kräftig oder schnell gezogen. 


6.3 Zündverzögerung durch Zigarette 


Eine einfache und kostengünstige Zeitverzögerung kann mit einer gewöhnlichen Zigarette hergestellt werden. 


| Benötigte Materialien | 


Machine Translated by Google 


Verfahren 


CUT SO INNER CORE IS EXPOSED 


1. Schneiden Sie das Ende des Sicherungskabels ab, um den inneren Kern freizulegen. 


’ 


CIGARETTE 


PAPER MATCH 


FUBE CORO 


2. Zigarette auf normale Weise anzünden. Platzieren Sie ein Papierstreichholz so, dass sich der Kopf über dem freiliegenden Ende der Zündschnur 
befindet, und binden Sie beide mit einer Schnur an der Seite der brennenden Zigarette fest. 


Machine Translated by Google 


vs 
weg 
To meindam 
on OTWER BEYICH 
u 


de nn res varo Gmb 


3. Positionieren Sie die brennende Zigarette mit Sicherung so, dass sie frei brennt. Eine empfohlene Methode besteht darin, die Verzögerung an einem Zweig 
aufzuhängen. 


Notiz: 


Herkömmliche Trockenzigaretten brennen in ruhender Luft alle 7 oder 8 Minuten etwa 1 Zoll ab. Wenn das Zündkabel 1 Zoll vom brennenden Ende einer 
Zigarette entfernt platziert wird, ergibt sich eine Zeitverzögerung von 7 oder 8 Minuten. 


Die Verzögerungszeit variiert je nach Art der Zigarette, Wind, Feuchtigkeit und anderen atmosphärischen Bedingungen. 


Um eine genaue Verzögerungszeit zu erhalten, sollte ein Testlauf unter „Gebrauch“-Bedingungen durchgeführt werden. 


6.4 Uhrenverzögerungstimer 


Eine Zeitverzögerungsvorrichtung zur Verwendung mit elektrischen Zündkreisen kann durch Verwendung einer Uhr mit einem Kunststoffglas 
hergestellt werden. 


SarrEenT 
mırTargn 
tere 
vexa 


Machine Translated by Google 


Verfahren 


1. Wenn die Uhr einen Sweep- oder großen Sekundenzeiger hat, entfernen Sie ihn. Wenn eine Verzögerungszeit von mehr als einer Stunde erforderlich ist, 


entfernen Sie auch den Minutenzeiger. Wenn die Hände bemalt sind, kratzen Sie die Farbe vorsichtig mit einem Messer von der Kontaktkante ab. 


2. Bohren Sie ein Loch durch das Glas der Uhr oder durchbohren Sie das 
Glas mit einem erhitzten Nagel. Das Loch muss klein genug sein, damit die 


Schraube fest hineingeschraubt werden kann. 


3. Setzen Sie die Schraube in das Loch ein und drehen Sie sie so weit wie möglich 


nach unten, ohne das Zifferblatt der Uhr zu berühren. Wenn die Schraube eine 


spitze Spitze hat, kann es notwendig sein, die Spitze flach zu schleifen. 


Wenn keine Schraube verfügbar ist, führen Sie einen gebogenen steifen Draht durch das Loch und kleben Sie ihn an den Kristall. 


Wie benutzt man 


1. Stellen Sie die Uhr so ein, dass eine Hand die Schraube oder den Draht zu dem Zeitpunkt erreicht, an dem der Zündkreis abgeschlossen werden 


soll. 


2. Ziehen Sie die Uhr auf. 


3. Befestigen Sie einen Draht vom Gehäuse der Uhr an einem Anschluss der Batterie. 


4. Befestigen Sie einen Draht von einem elektrischen Zünder (Sprengkapsel, Zündpille oder Alarmgerät) an der Schraube oder dem Draht auf dem Zifferblatt der 
Uhr. 


Machine Translated by Google 


5. Nachdem eine gründliche Inspektion durchgeführt wurde, um sicherzustellen, dass die Schraube oder der damit verbundene Draht nicht das 
Zifferblatt oder das Gehäuse der Uhr berührt, schließen Sie den anderen Draht vom Initiator an den zweiten Anschluss der Batterie an. 


6.5 Sicherungszünder ohne Blitz 


Ein einfacher Zünder mit nicht durchbrennender Sicherung kann aus gewöhnlichen Rohrverbindungsstücken hergestellt werden. 


Verfahren 


1. Schrauben Sie den Rohrstopfen fest in die Rohrkappe. pP LUG 
CAP 


2. Bohren Sie ein Loch vollständig durch die Mitte des Dübels und der Kappe, das groß 
genug ist, dass der Nagel locker sitzt. 


PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Vergrößern Sie das Loch im Stecker bis auf die letzten 1/8 Zoll (3 


mm), sodass das Sicherungskabel gerade passt. DIAMETER OF FUSE CORI 
f>- 1/Bin. 


PIPE PLUC 


MBREN: : 


:DIAMETER OF N \ 


4. Entfernen Sie den Stopfen aus der Kappe und stecken Sie den 
Flachkopfnagel von innen durch das Loch in der Kappe. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Schneiden Sie die Schlagspitzen von ungefähr 10 Streichhölzern ab. Platzieren Sie Streichholzspitzen in der Rohrkappe und 
schrauben Sie den Stopfen handfest ein. 


Wie benutzt man 


1. Schieben Sie das Sicherungskabel in das Loch im 


Rohrstopfen. FUSE CORD 


PIPE PLUG 


ANDI a 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Kleben Sie den Zünder an das Sicherungskabel. 


3. Schlagen Sie mit der Spitze des Nagels auf eine harte Oberfläche, um die Sicherung zu zünden. 


6.6 Timer für getrocknete Samen 


Eine Zeitverzögerungsvorrichtung für elektrische Zündkreise kann unter Verwendung des Prinzips der Expansion getrockneter Samen hergestellt 
werden. 


Verfahren 


1. Bestimmen Sie die Anstiegsgeschwindigkeit der ausgewählten getrockneten Samen. Dies ist notwendig, um die Verzögerungszeit des Timers zu 
bestimmen. 


A. Legen Sie eine Probe der getrockneten Samen in das Glas und bedecken Sie es mit Wasser. 


Machine Translated by Google 


B. Messen Sie die Zeit, die die Samen benötigen, um eine bestimmte Höhe zu erreichen. Die meisten getrockneten Samen nehmen in ein bis zwei 


Stunden um 50 % zu. 


METAL PLATE 


2. Schneiden Sie eine Scheibe aus einer dünnen Metallplatte. Die Disc 


sollte locker in das Glas passen. 


3. Bohren Sie zwei Löcher in den Deckel des Glases, etwa 2 Zoll voneinander 
entfernt. Der Durchmesser der Löcher sollte so sein, dass Schrauben oder 
Bolzen fest in sie eingeschraubt werden können. Wenn das Glas einen 


Metalldeckel oder keinen Deckel hat, kann ein Stück Holz oder Kunststoff 
(kein Metall) als Abdeckung verwendet werden. 


4. Drehen Sie die zwei Schrauben oder Bolzen durch die Löcher in der 


Kappe. Die Schrauben sollten etwa 2-1/2 cm in das Glas hineinragen. 


„ B°-T 


5. Gießen Sie getrocknete Samen in den Behälter. Der Pegel hängt von der zuvor gemessenen Anstiegszeit und der gewünschten Verzögerung ab. 


Machine Translated by Google 


6. Legen Sie die Metallscheibe in das Glas auf die Samen. 


JAR 


DRIED SEEDS 


Wie benutzt man 


1. Fügen Sie gerade genug Wasser hinzu, um die Samen vollständig zu bedecken, und setzen Sie den Deckel auf das Glas. 


2. Anschlussdrähte vom Zündkreis an den beiden Schrauben der Kappe 


befestigen. 
CONNECTING 
WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


Durch die Ausdehnung der Samen wird die Metallscheibe angehoben, bis sie die Schrauben berührt und den Stromkreis schließt. 


CONNECTING WIRES EXPLOSIVE 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Sicherungskabel 


Diese Zündschnüre werden zum Zünden von Treibmitteln und Brandsätzen oder, mit einer nichtelektrischen Sprengkapsel, zum Detonieren 
von Sprengstoffen verwendet. 


6.7.1 Sicherungskabel - Schnellbrennende Sicherung 


Die Brenngeschwindigkeit dieser Sicherung beträgt ungefähr 100 cm (40 Zoll) pro Minute. 


Verfahren 


1. Befeuchten Sie feines schwarzes Pulver, um eine Paste zu bilden, oder bereiten Sie wie folgt einen 
Ersatz vor: a. Lösen Sie Kaliumnitrat in der gleichen Menge Wasser auf. B. 


Pulverisieren Sie Holzkohle, indem Sie sie dünn auf einer harten Oberfläche verteilen und den runden Stab darüber rollen, um sie zu einem 
feinen Pulver zu 


zerkleinern. C. Schwefel auf die gleiche Weise pulverisieren. 


D. Schwefel und Holzkohle trocken 


mischen. e. Fügen Sie der Trockenmischung Kaliumnitratlösung hinzu, um eine gründlich nasse Paste zu erhalten. 


2. Drehen oder flechten Sie drei Stränge Baumwollschnur 


zusammen. STRING NAIL 


BOARD 


Machine Translated by Google 


3. Reiben Sie die Pastenmischung mit den Fingern in die gedrehte 
Schnur und lassen Sie sie trocknen. 


4. Überprüfen Sie die tatsächliche Brenngeschwindigkeit der Sicherung, indem Sie die Zeit messen, die eine bekannte Länge zum Brennen 
benötigt. Dies wird verwendet, um die für eine gewünschte Verzögerungszeit benötigte Länge zu bestimmen. Wenn 5 Zoll (12-1/2 cm) 6 Sekunden 
lang brennen, werden 50 Zoll (125 cm) Schmelzschnur benötigt, um eine Verzögerungszeit von einer Minute (60 Sekunden) zu erhalten. 


6.7.2 Sicherungskabel - langsam brennende Sicherung 


Die Brenngeschwindigkeit dieser Sicherung beträgt ca. 2 Zoll (5 cm) pro Minute. 


Benötigte Materialien 


Baumwollschnur oder 3 Schnürsenkel 


IKatiumnitrat oder Kaliumchlorat 
Kristallzucker ' 


Verfahren 


1. Baumwollschnur oder Schnürsenkel in heißem Seifenwasser waschen; in frischem Wasser spülen. 

2. Lösen Sie 1 Teil Kaliumnitrat oder Kaliumchlorat und 1 Teil Kristallzucker in 2 Teilen heißem Wasser auf. 
3. Weichen Sie Schnürsenkel oder Schnürsenkel in Lösung ein. 

4. Drehen oder flechten Sie drei Garnstränge zusammen und lassen Sie sie trocknen. 


5. Überprüfen Sie die tatsächliche Brenngeschwindigkeit der Sicherung, indem Sie die Zeit messen, die eine bekannte Länge zum Brennen benötigt. 
Dies wird verwendet, um die Länge zu bestimmen, die für die gewünschte Verzögerungszeit benötigt wird. Wenn 2 Zoll (5 cm) 1 Minute lang brennt, 
werden 10 Zoll (25 cm) benötigt, um eine Verzögerung von 5 Minuten zu erreichen. 


Hinweis: Die letzten paar Zentimeter dieses Kabels (das Ende, das in das zu entzündende Material eingeführt wird) sollten nach Möglichkeit mit der 
schnell brennenden Schwarzpulverpaste beschichtet werden. Dies muss erfolgen , wenn die Sicherung zum Zünden einer Sprengkapsel 


verwendet wird. 


6.8 Wäscheklammer-Zeitverzögerungsschalter 


Ein 3- bis 5-minütiger Zeitverzögerungsschalter kann aus dem Wäscheklammerschalter (Abschnitt 7.1) und einer Zigarette hergestellt werden. 


Das System kann zum Auslösen von Sprengladungen, Minen und Sprengfallen verwendet werden. 


Machine Translated by Google 


Verfahren 


1. Entfernen Sie etwa 10 cm der Isolierung von den Enden von 2 Kupferdrähten. 
Schaben Sie Kupferdrähte mit einem Taschenmesser, bis das Metall glänzt. 


2. Wickeln Sie einen abgeschabten Draht fest um eine Backe der Wäscheklammer 
und den anderen Draht um die andere Backe, so dass die Drähte einander 
berühren, wenn die Backen geschlossen sind. 


3. Messung von der Zigarettenspitze Messen Sie eine Zigarettenlänge, die der gewünschten 


Verzögerungszeit entspricht. Machen Sie an dieser Stelle mit Draht oder Nadel ein Loch Burning 
in die Zigarette. Length 
Pin or Wire 


Hinweis: Die Verzögerungszeit kann durch Varileren der Brenndauer der Zigarette angepasst werden. Die Brenngeschwindigkeit in 
ruhender Luft beträgt ungefähr 7 Minuten pro Zoll (2,5 cm). Da diese Rate je nach Umgebung und Zigarettenmarke variiert, sollte in jedem 
Fall getestet werden, ob eine genaue Verzögerungszeit gewünscht wird. 


Machine Translated by Google 


4. Fädeln Sie die Schnur durch das Loch in der Zigarette. 


5. Binden Sie die Schnur um die Rückseite der Wäscheklammer, 1/8 Zoll oder weniger vom 
Ende entfernt. Die Wäscheklammer kann eingekerbt sein, um die Schnur an Ort und 


Stelle zu halten. 


Notches Less Than \ 
1/8 Inch From End j” 


% 


Hinweis: Die Schnur muss das hintere Ende der Wäscheklammer geschlossen halten, damit die Backen offen bleiben und kein Kontakt zwischen dem Draht entsteht. 


Wie benutzt man 


Hängen Sie das gesamte System vertikal mit der Zigarettenspitze nach unten auf. Leichte 
Spitze einer Zigarette. Der Schalter schließt und die Zündung erfolgt, wenn die Zigarette bis zu 


und durch die Schnur brennt. 


Hinweis: Leitungen zum Zündkreis dürfen bei montiertem Schalter nicht straff gezogen werden. Dies könnte das Schließen der Backen verhindern. 


Machine Translated by Google 


6.9 Zeitverzögerungsgranate 


Dieser Verzögerungsmechanismus ermöglicht es, eine gewöhnliche Granate als Zeitbombe zu verwenden. 


Wichtig: Das Sicherungskabel muss vollständig brennen. Langsam brennende improvisierte Sicherungsschnur (Abschnitt 6.7) ist geeignet. 
Schmelzsicherung ist nicht zufriedenstellend, da ihre Außenhülle nicht brennt. 


Verfahren 


1. Biegen Sie das Ende des Sicherheitshebels nach oben, um einen Haken zu bilden. 
Machen Sie eine einzelne Schlaufe des Sicherungskabels um die Mitte des 
Granatenkörpers und des Sicherheitshebels. Machen Sie am Sicherungshebel einen 
Knoten der rutschfesten Variante. 


2. Messen Sie vom Knoten entlang der freien Länge des Sicherungskabels eine Länge des Sicherungskabels ab, die die gewünschte Verzögerungszeit 


ergibt. Schneiden Sie das überschüssige Sicherungskabel ab. 


Wie benutzt man 


1. Legen Sie die Hand um die Granate und den Sicherungshebel, sodass der 


Sicherungshebel an Ort und Stelle gehalten wird. Stift vorsichtig entfernen. 


Machine Translated by Google 


2. Platzieren Sie die Granate an der gewünschten Stelle, während Sie die Granate und den Sicherheitshebel halten. 


3. Nehmen Sie die Hand sehr vorsichtig von der Granate und dem Sicherheitshebel und stellen Sie sicher, dass das Sicherungskabel den 
Sicherheitshebel an Ort und Stelle hält. 


4. Beleuchten Sie das freie Ende des Sicherungskabels. 


6.10 Zeitverzögerung der Dose-Flüssigkeit 


Eine Zeitverzögerungsvorrichtung für elektrische Zündkreise kann aus einer Dose und einer Flüssigkeit hergestellt werden. 


Verfahren 


1. Machen Sie 2 kleine Löcher an den gegenüberliegenden Seiten der Dose sehr nahe an der Oberseite. 


2. Entfernen Sie die Isolierung von einem langen Stück Draht über einen Abstand, der etwas 
größer ist als der Durchmesser der Dose. 


Machine Translated by Google 


3. Sichern Sie den Draht über der Oberseite der Dose, indem Sie ihn durch die Löcher führen und an 
Ort und Stelle drehen, wobei Sie etwas Spiel lassen. 


Machen Sie eine Schleife in der Mitte oder einen Draht. Stellen Sie sicher, dass ein langes 
Stück Draht aus einem Ende der Dose herausragt. 


4. Wickeln Sie ein Stück isolierten Draht um den Holzblock. Kratzen Sie die Isolierung von einem kleinen Abschnitt dieses Drahts ab und biegen Sie ihn wie gezeigt, 


sodass die Drahtkontakte eine Schleife bilden, bevor das Holz den Boden des Behälters berührt. Fädeln Sie diesen Draht durch die Schlaufe aus blankem Draht. 


5. Machen Sie ein sehr kleines Loch (Stiftloch) in die Seite des Behälters. Behälter mit einer Flüssigkeitsmenge füllen, die der gewünschten Verzögerungszeit 
entspricht. Da die Geschwindigkeit, mit der Flüssigkeit aus der Dose austritt, von Wetterbedingungen, verwendeter Flüssigkeit, Lochgröße, Flüssigkeitsmenge 
im Behälter usw. abhängt, bestimmen Sie die Verzögerungszeit für jeden Einzelfall. Verzögerungen von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden sind möglich. 


Variieren Sie die Zeit, indem Sie den Flüssigkeitsstand, die Art der Flüssigkeit (Wasser, Öl) und die Lochgröße anpassen. 


To Firing 
Circuit 


Stiff Solid 


Wire 
Insulated 
Liquid Wire 
Wood 
Block 
Pinhole 


Wie benutzt man 


1. Füllen Sie die Dose mit Flüssigkeit bis zum gleichen Niveau wie während des Versuchslaufs (Schritt 5 oben). Stellen Sie sicher, dass der Holzblock auf der 


Flüssigkeit schwimmt und dass sich der Draht ungehindert nach unten bewegen kann, wenn die Flüssigkeit den Behälter verlässt. 
2. Schließen Sie die Drähte an den Zündkreis an. 
Hinweis: Eine langfristige Verzögerung kann erreicht werden, indem anstelle von Wasser eine flüchtige Flüssigkeit (Benzin, Äther usw.) in die Dose gegeben 


und der Füllstand durch Verdunstung gesenkt wird. Achten Sie darauf, dass das Holz auf der verwendeten Flüssigkeit schwimmt. Machen Sie kein Loch in 
die Seite der Dose! 


Machine Translated by Google 


6.11 Kurzfristige Zeitverzögerung für Granate 


Eine einfache Modifikation kann Verzögerungen von ungefähr 12 Sekunden für Granaten erzeugen, wenn sie von Granatwerfern abgefeuert werden 
(Abschnitt 4.5). 


Benötigte Materialien 


Kann nicht benötigt werden 


= Sicherung | 


Hinweis: Es kann jede Sicherheits- oder improvisierte Sicherung verwendet werden. Da sich jedoch unterschiedliche Zeitverzögerungen ergeben, 


ermitteln Sie zuerst die Abbrandgeschwindigkeit der Sicherung. 


Verfahren 


1. Sicherungsmechanismus vom Körper der Granate abschrauben und 
entfernen. Eventuell muss eine Zange verwendet werden. Body of 


Grenade 


Crimp 


2. Schneiden Sie vorsichtig mit einem Messer oder brechen Sie den Zünder an der Crimpstelle ab 


und bewahren Sie ihn für eine spätere Verwendung auf. 


Machine Translated by Google 


3. Entfernen Sie den Sicherheitsstift-Zugring und den Hebel und lassen Sie den Schlagbolzen 
auf die Grundierung treffen. Legen Sie den Sicherungsmechanismus beiseite, bis die Striker 


Verzögerungszünder-Pulvermischung im Mechanismus vollständig verbrannt ist. 


Pin 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Stift, Feder und Schlagbolzen entfernen. 


Primer 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removced) 


5. Entfernen Sie die Zündkapsel vom Sicherungsmechanismus, indem Sie den 


Nagel durch das untere Ende des Zündkapsellochs drücken und mit einem 
Hammer darauf klopfen. 


Machine Translated by Google 


6. Stecken Sie die Schmelzsicherung durch die Oberseite des Zündhütchenlochs. Loch 


ggf. vergrößern. Die Sicherung sollte vollständig durch das Loch gehen. 


7. Setzen Sie die Sicherung in den Zünder ein und kleben Sie sie sicher an 
den modifizierten Sicherungsmechanismus. 


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Sicherung immer fest am Zünder anliegt. 


8. Schrauben Sie den geänderten Sicherungsmechanismus wieder in die Granate. Granate ist jetzt einsatzbereit. 


Machine Translated by Google 


Hinweis: Wenn die Zeitverzögerung für improvisierte Granatwerfer 


verwendet wird ( Abschnitt 4.5): Tape 


1. Wickeln Sie Klebeband um die Schmelzsicherung. 
2. Befestigen Sie die Sicherung sicher an der Granate. 


3. Granate in den Werfer laden. Die Granate explodiert in etwa 12 
Sekunden, nachdem die Sicherung bis zum Boden der Granate 
durchgebrannt ist. 


Tape 


12 Sec Burning 
Time [rom this 


Safety Point 


Fuse 


6.12 Langzeitverzögerung für Granate 


Eine einfache Modifikation kann Verzögerungen von ungefähr 20 Sekunden für Granaten erzeugen, wenn sie von Granatwerfern 
abgefeuert werden (Abschnitt 4.5). 


Hinweis: Es kann jede Sicherheits- oder improvisierte Sicherung verwendet werden. Da sich jedoch unterschiedliche Zeitverzögerungen ergeben, 
ermitteln Sie zuerst die Abbrandgeschwindigkeit der Sicherung. 


Verfahren 


Machine Translated by Google 


1. Sicherungsmechanismus vom Körper der Granate abschrauben und 


entfernen. Eventuell muss eine Zange verwendet werden. 


Body of 
Grenade 


2. Nagel vollständig durch das Sicherheitsloch führen (Loch über Grundierung). 


3. Entfernen Sie vorsichtig den Sicherheitsstift-Zugring und den Hebel und lassen Sie 
den Schlagbolzen den Nagel treffen. Striker 


Nail 


Pin 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Stift herausdrücken und Feder und Schlagbolzen entfernen. Nagel entfernen. 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Entfernen Sie vorsichtig das Oberteil des Sicherungsmechanismus vom Unterteil, indem Sie es abschrauben. Eventuell muss eine Zange verwendet werden. 


Machine Translated by Google 


Top Section 


Bottom Section 


f 
Zu 


Detonator We 


6. Feuern Sie die Grundierung ab, indem Sie auf den darauf platzierten Nagel schlagen. Eingebrannte Grundierung entfernen (wie Schritt 5 in 
Abschnitt 6.11). 


7. Kratzen Sie das Verzögerungszündpulver mit einem angespitzten Stab ab. Etwa 1/4 Zoll (6 mm) Pulver im Hohlraum lösen. 


Machine Translated by Google 


8. Spitzen (nicht ganzer Kopf) von 6 Streichhölzern mit scharfer Schneidkante abschneiden. Lassen Sie sie in das 
Verzögerungssicherungsloch fallen. 


Ber 


"Strike-Anywhere"' Head 
Match Tip 


Machine Translated by Google 


9. Stecken Sie die Schmelzsicherung in das Loch der Verzögerungssicherung, so dass sie bündig 


mit den Streichholzspitzen abschließt. 


10. Führen Sie die Sicherung durch das Zündhütchenloch. Loch ggf. vergrößern. 
Modifizierten Sicherungsmechanismus wieder zusammenschrauben. 
Schrauben Sie die Kombination wieder in die Granate. 


Die Granatenmodifikation ist jetzt einsatzbereit. Lichtsicherung, wenn betriebsbereit. 


Hinweis: Wenn die Zeitverzögerung für improvisierte Granatwerfer verwendet 
wird ( Abschnitt 4.5): 


1. Wickeln Sie Klebeband um die Schmelzsicherung. 
2. Befestigen Sie die Sicherung sicher an der Granate. 


3. Granate in den Werfer laden. Die Granate explodiert in etwa 20 Sekunden, 


nachdem die Sicherung bis zum Boden der Granate durchgebrannt ist. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time from this 
Point 


6.13 Zünder 


Detonatoren (Sprengkapseln) können aus einer gebrauchten Patronenhülse für Kleinwaffen und vor Ort hergestellten Sprengstoffen hergestellt werden. 


Detonatoren werden verwendet, um sekundäre hochexplosive Sprengstoffe (C4, TNT usw.) zu zünden. 


Machine Translated by Google 


Verfahren 


1. Abgebranntes Zündhütchen mit einem angespitzten Nagel aus einer gebrauchten Patronenhülse entfernen. (Siehe Abschnitt 3.5.) 


2. Ggf. Gratloch in der Zändhütchentasche mit Bohrer oder Messer aufbohren. 
Machen Sie es groß genug, um die Sicherung aufzunehmen. 


3. Stecken Sie ein Ende der Sicherung in das Blitzloch und ziehen Sie es durch das Gehäuse, bis es am offenen Ende freiliegt. Verknoten Sie dieses Ende 
und ziehen Sie dann die Sicherung in das Patronengehäuse, um ein Herausfallen der Sicherung zu verhindern. 


Machine Translated by Google 


4. Laden Sie den Primärsprengstoff in die Patronenhülse und verwenden 
Sie die folgende Tabelle für die richtige Menge. 


*Siehe Abschnitt 7.8 für Details zur improvisierten 
Tonleiter. ** Patronenhülse Kaliber .22 kann nicht mit Bleipikrat verwendet werden, da das Volumen nicht ausreicht, um den 
Sprengstoffzug aufzunehmen. 


Machine Translated by Google 


5. Komprimieren Sie den Primärsprengstoff mit dem 
Holzstab und der folgenden improvisierten Ladevorrichtung 
in die Patronenhülse. 


2x4"xS5Ft 


1x8x18" 


Machine Translated by Google 


| 


Hinweis: Stampfen ist nicht erforderlich, wenn TACC verwendet wird. 


6. Fügen Sie ein Gramm Booster-Sprengstoff hinzu. Der Booster kann RDX (Abschnitt 1.15) oder Pikrinsäure (Abschnitt 1.21) sein. 


7. Komprimieren Sie den Booster-Sprengstoff in die Patronenhülse mit einem Holzstab und der Ladevorrichtung. 


8. Wenn das Gehäuse nicht voll ist, füllen Sie den Rest mit dem zu detonierenden Sekundärsprengstoff. 


Machine Translated by Google 


Handbuch für improvisierte Munition (Improvised Explosive Devices oder IEDs) 


Abschnitt 7 
Sonstig 


7.1 Wäscheklammerschalter 


Eine Wäscheklammer vom Federtyp wird verwendet, um einen Stromkreisschließschalter herzustellen, um Sprengladungen, Minen, 
Sprengfallen und Alarmsysteme zu betätigen. 


} SLOTHEsPIN 


Verfahren 


SLOTHEBPIN 
JwirTch 


1. Isolieren Sie die Enden von 2 massiven Kupferdrähten 10 cm 
ab. Schaben Sie Kupferdrähte mit einem Taschenmesser, bis das Metall 
glänzt. 


Machine Translated by Google 


2. Wickeln Sie einen abgeschabten Draht fest um eine Backe der 
Wäscheklammer und den anderen Draht um die andere Backe. 


3. Bohren Sie mit einem Messer, erhitzten Nagel oder Bohrer 
ein Loch in ein Ende des flachen Holzstücks. Binde eine starke 
Schnur oder Draht durch das Loch. 


FLAT MIECE Or wo 


sIınona stmıma om wine 
/ 


4. Legen Sie ein flaches Stück Holz zwischen die Backen des 
Wäscheklammerschalters. 


Grundlegende Zündschaltung 


INITIATOR CLOTHEBPIM 
SwiTcH 


STRONG TWINE 


Wenn das flache Holzstück durch Ziehen an der Schnur entfernt wird, schließen sich die Backen der Wäscheklammer und 
vervollständigen den Stromkreis. 


Machine Translated by Google 


Eine Methode der Verwendung 


KAIL TO STAxE 
lELOTMEBPIN 97 Tyan PRRELT 
ON TWE Mall 


TREE OR LANGE PLANT — 


ar wink 


el Dann 


7.2 Mausefallenschalter 


Eine gewöhnliche Mausefalle kann verwendet werden, um einen Schaltungsschließschalter für elektrisch ausgelöste Sprengstoffe, Minen 
und Sprengfallen herzustellen. 


enötigte Materialien 


Verfahren 


1. Entfernen Sie den Auslösehebel mit einer Bügelsäge oder Feile 


von der Mausefalle. Entfernen Sie auch die Klammer und den - 
Haltedraht. u TRIP er ER 


STAPLE 


Machine Translated by Google 


2. Ziehen Sie den Schläger der Mausefalle zurück und 
befestigen Sie den Auslösehebel mit der Klammer, mit der 


der Haltedraht befestigt war, über dem Ende des 
Holzsockels. 


>= STAPLE 


— 


TRIP LEVER 


3. Isolieren Sie die Enden von 2 Verbindungsdrähten 2-1/2 cm (1 Zoll) ab. 


4. Wickeln Sie einen Draht fest um den federbelasteten 
Schlagbolzen der Mausefalle. 


5. Wickeln Sie den zweiten Draht um 
einen Teil des Auslösehebels oder 
ein Metallstück. 


CONNECTING WIRES —— 


Wie benutzt man 


Dieser Schalter kann auf verschiedene Weise verwendet werden - eine typische Methode wird hier vorgestellt. 


Der Schalter befindet sich in einer Kiste, die auch den Sprengstoff und die Batterien enthält. Der federbelastete Schlagbolzen wird 
durch den Deckel des Kastens zurückgehalten und wenn der Kasten geöffnet wird, wird der Stromkreis geschlossen. 


Machine Translated by Google 


Shelf Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Bättery 


7.3 Flexibler Plattenschalter 


Dieser druckempfindliche Schalter wird zum Auslösen von eingelagerten Minen und Sprengstoffen verwendet. 


Verfahren 


1. Nageln Sie ein 10 Zoll x 8 Zoll großes Metallblech auf ein 


10 Zoll großes quadratisches Stück Holz, so dass 1 Zoll 
Holz auf jeder Seite des Metalls sichtbar ist. Lassen Sie 


einen der Nägel etwa 1/4 Zoll hochstehen. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 


Machine Translated by Google 


2. Isolieren Sie das Ende einer 
Anschlussleitung ab. Wickeln Sie dieses Ende um 
den Nagel und treiben Sie den Nagel ganz hinein. 


3. Legen Sie die vier Holzblöcke auf die Ecken der 
Holzbasis. 


WOOD BLOCKS 


4. Platzieren Sie das flexible 10-Zoll-Quadratblech so, 
dass es in einer Linie mit der Holzbasis auf den Blöcken ruht. 


Machine Translated by Google 


5. Treiben Sie vier Nägel durch das Blech und die Blöcke, um 
sie an der Holzbasis zu befestigen. Ein zweiter 


Anschlussdraht wird wie in Schritt 2 an einem der Nägel befestigt. 


6. Wickeln Sie Klebeband um die Kanten der Platte 
und des Holzsockels. Dadurch wird sichergestellt, 
dass kein Schmutz oder andere Fremdkörper 
zwischen die Platten gelangen und den Schalter am 
Funktionieren hindern. 


Wie benutzt man 


Der Schalter wird in einem Loch im Weg des erwarteten Verkehrs platziert und mit einer dünnen Schicht Schmutz oder einem 
anderen Tarnmaterial bedeckt. Die mit dem Schalter verbundene Mine oder andere Sprengvorrichtung kann mit dem Schalter 
vergraben oder nach Wunsch anderswo platziert werden. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH Ei: ROAD SURFACE 


CONNECT TO 
EXPLOSIVE 


Wenn ein Fahrzeug über den Schalter fährt, stellen die beiden Metallplatten einen Kontakt her und schließen den Zündkreis. 


Machine Translated by Google 


7.4 Metallkugelschalter 


Dieser Schalter schließt einen Stromkreis, wenn er in eine beliebige Richtung gekippt wird. Er kann allein für Sprengfallen oder in 
Kombination mit einem anderen Schalter oder Timer als Anti-Störungs-Schalter verwendet werden. 


Hinweis: Wenn eine andere Kugel als 1/2 Zoll Durchmesser verwendet wird, müssen andere Abmessungen geändert werden, 
damit die Kugel im Mittelloch des Blocks ruht, ohne einen der Drähte zu berühren. 


Verfahren 


Machine Translated by Google 


1. Bohren Sie wie abgebildet vier 1/16-Zoll-Löcher und ein 1/8-Zoll- 


Loch durch den Holzblock. 
E 1 / 2 a 


“ l/l6b'" HOLE 


1/8" HOLE 


2. Bilden Sie zwei „U“-förmige Stücke aus 1/16-Zoll- 
Kupferdraht mit den angezeigten Abmessungen. 


ONE 1" HIGH 
ONE 1-1/2" HIGH 


en 3/70 


3. Wickeln Sie einen Verbindungsdraht um einen Schenkel jedes „U“ mindestens 1/4 
Zoll vom Ende entfernt und löten Sie ihn an Ort und Stelle. 


1/4" 


Machine Translated by Google 


4. Setzen Sie die Metallkugel so auf den Block, dass sie im 
mittleren Loch ruht. 


5. Stecken Sie die Enden des kleinen „U“ in zwei Löcher im 


Block. Setzen Sie das große „U“ in die verbleibenden zwei 


Löcher ein. 


Wie benutzt man 


Montieren Sie den Schalter senkrecht und schließen Sie ihn wie jeden anderen Schalter an den elektrischen Zündkreis an. Wenn es in eine beliebige 
Richtung gekippt wird, schließt es den Stromkreis. 


7.5 Höhenmesserschalter 


Dieser Schalter ist für die Verwendung mit in Flugzeugen platzierten Sprengstoffen ausgelegt. Es schließt einen elektrischen Zündkreis, wenn eine 
Höhe von etwa 5000 Fuß (1-1/2 km) erreicht wird. 


Machine Translated by Google 


Verfahren 


1. Legen Sie eine Folie aus Plastik oder Wachspapier über die Oberseite der Dose oder des Glases und kleben Sie sie fest an die Seiten 
des Behälters. 


Depression 


Plastic Sheet 


Sr 


Tape 
(air tight) 


Container 


2. Schneiden Sie zwei Kontaktstreifen aus dünnem Metall und biegen Sie sie zu den gezeigten Formen. 


Qutside Diam, 
of Container ı/2 Diam, 
of Container 


Small Hole Small 


Machine Translated by Google 


3. Isolieren Sie die Enden von zwei Anschlussdrähten ab. 
Befestigen Sie eine Ader an jeder Kontaktleiste. 


Contact 


Connecting 
4. Platzieren Sie die Kontaktstreifen so über dem Behälter, dass der größere Wire 


Kontakt über dem kleineren liegt, mit einem sehr kleinen Abstand zwischen 
den beiden. 


tacts 
GOMaR Wire 
Wire = Container 


5. Kleben Sie Kontaktstreifen sicher an die Seiten des 


Behälters. Small 
Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Wie benutzt man 


1. Schließen Sie den Höhenmesserschalter wie jeden anderen Schalter an einen explosiven Stromkreis an. 


2. Platzieren Sie das Sprengstoffpaket im Flugzeug. Wenn das Flugzeug steigt, dehnt sich die Luft im Container aus. 
Dadurch wird die Kunststofffolie gegen die Kontakte gedrückt, wodurch der Zündkreis geschlossen wird. 


Machine Translated by Google 


7.6 Pull-Loop-Schalter 


Dieser Schalter löst Sprengladungen, Minen und Sprengfallen aus, wenn der Stolperdraht gezogen wird. 


Verfahren 


1. Entfernen Sie etwa 2 Zoll Isolierung von einem Ende jedes Drahtstücks. 


Schaben Sie den blanken Draht mit einem Messer ab, bis das Metall glänzt. 


2. Machen Sie aus jedem blanken Drahtstück eine Schlaufe. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
Wire 


3. Führen Sie jeden Draht durch die Schleife des anderen Drahtes, damit die 
Drähte aneinander entlang gleiten können. 


Hinweis: Die Schlaufen sollten sich berühren, wenn die beiden Drähte straff gezogen werden. 


Wie benutzt man 


Machine Translated by Google 


1. Trennen Sie die Schleifen um etwa 2 Zoll. Binden Sie ein Stück feinen 
Faden um die Drähte in der Nähe jeder Schlaufe. Der Faden sollte straff 
genug sein, um Schlaufen und Draht zu tragen, aber fein genug, dass er bei 
einem sehr leichten Zug reißt. 


Wire 


2. Befestigen Sie einen Draht an einem Baum oder Pfahl und verbinden Sie das Ende mit dem Zündkreis. 


3. Binden Sie ein Stück Kordel oder Schnur um das andere Stück Draht, ein paar Zentimeter von der Schlaufe entfernt. Binden Sie das freie Ende 
der Schnur um einen Baum, Busch oder Pfahl. Verbinden Sie das freie Ende des Drahtes mit dem Zündkreis. Die Initiierung erfolgt, wenn das 
Tripcord gezogen wird. 


Pull-Loop Switch 


Andere Verwendungen: Der Schalter ohne den feinen Faden kann verwendet werden, um eine Sprengfalle zu aktivieren, indem er 
beispielsweise zwischen dem Deckel und einem starren Teil einer Kiste, zwischen einer Tür und einem Türpfosten und dergleichen befestigt wird 


Sitten und Bräuche. 


7.7 Messerschalter 


Dieses Gerät schließt die Zündkreisladungen, Minen und Sprengfallen, wenn der Stolperdraht gezogen oder durchtrennt wird. 


Benötigte Materialien 
eg oder Sägeblatt 
u — ge 


Starke Schnur oder leichtes Seil 


[Stabiles Holzbrett 
Kabel 


Verfahren 


1. Messer an Bord legen. Schlagen Sie 2 Nägel in das Brett auf jeder Seite des Messergriffs, damit das Messer an Ort und Stelle gehalten wird. 


2. Treiben Sie einen Nagel so in das Brett, dass er die Messerklinge nahe der Spitze berührt. 


Machine Translated by Google 


3. Befestigen Sie das Seil am Messer. Seil über den Weg legen. Spannen Sie das Seil und ziehen Sie die Messerklinge leicht vom Nagel weg. 
Binden Sie ein Seil an einen Baum, Busch oder Pfahl. 


4. Treiben Sie einen weiteren Nagel nahe der Spitze der Messerklinge in das Brett, wie unten gezeigt. Verbinden Sie die beiden Nägel mit 
einem Stück leitendem Draht. Der Nagel sollte so positioniert werden, dass er den zweiten Nagel berührt, wenn die Klinge etwa 2-1/2 cm 
(1 Zoll) zur Seite gezogen wird. 


Tripcord b 4 
in Tension — 


Hinweis: Position der Nägel zur Messerklinge prüfen. Die Nägel sollten so platziert werden, dass die Messerklinge einen davon 
berührt, wenn das Seil gezogen oder losgelassen wird. 


Wie benutzt man 


Befestigen Sie einen Draht vom Zündkreis an einem der Nägel und den anderen an der Messerklinge. Der Stromkreis wird geschlossen, wenn 
das Tripcord gezogen oder losgelassen wird. 


7.8 Improvisierte Tonleiter 


Diese Waage bietet ein Mittel zum Wiegen von Treibstoff und anderen Gegenständen, wenn herkömmliche Waagen oder Waagen nicht 
verfügbar sind. 


Verfahren 


1. Machen Sie eine Kerbe etwa 1 cm von jedem Ende des Sticks. Achten Sie darauf, dass die beiden Kerben den gleichen Abstand vom 
Ende des Sticks haben. 


2. Finden Sie die genaue Mitte des Sticks, indem Sie ein halbes Stück Faden in 


der gleichen Länge wie der Stick einfalten und als Lineal neben den A. 2 
Stick legen. Machen Sie eine kleine Kerbe in der Mitte des Sticks. 0 


1/2 length 
of stick 


Thread 


Machine Translated by Google 


3. Binden Sie ein Stück Faden um die Kerbe. Hängen Sie den Stock an 
einen Ast, einen anderen Stock, der zwischen Felsen eingeklemmt ist, oder 


auf andere Weise. Stellen Sie sicher, dass der Stick ausbalanciert und frei ist 
Umzug. 


Hinweis: Wenn der Stick nicht ausbalanciert ist, rasieren oder kratzen Sie 


ein wenig vom schweren Ende, bis er ausbalanciert ist. Achten Sie darauf, dass 
die Längen der Arme gleich sind. 


4. Machen Sie einen Behälter aus einem Stück Papier. Das geht, indem man 
das Papier zu einem Zylinder aufrollt und den Boden ein paar Mal hochklappt. 


5. Stanzen Sie 2 Löcher an gegenüberliegenden Seiten des Papierbehälters. Behälter 
an einer Seite des Stiels aufhängen. 


6. Zählen Sie die Anzahl der Handbuchseiten, deren Gewicht der Menge 
des zu wiegenden Materials entspricht. 
Jedes Blatt Papier wiegt etwa 1,3 Gramm (20 Körner oder 0,04 Unzen). Hängen 


Sie diese Platten plus eine auf, um den Behälter auf der anderen Seite der 
Waage auszugleichen. 


7. Geben Sie das Wägegut langsam in den Behälter. 
Wenn der Stab ausbalanciert ist, befindet sich die gewünschte Materialmenge 
im Behälter. 
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8. Wenn eine größere Materialmenge gewogen werden soll, als in den obigen Behälter passen würde, einen Behälter aus einem größeren Papier oder 
einer Papiertüte herstellen und an einer Seite des Stocks aufhängen. Hängen Sie die Handbuchseiten von der anderen Seite auf, bis der Stick 
ausbalanciert ist. Legen Sie nun eine Anzahl von Bögen mit Handbuchseiten gleich dem Gewicht der gewünschten Menge des zu wiegenden 
Materials auf eine Seite und füllen Sie den Behälter mit dem Material, bis der Stab ausbalanciert ist. 


9. Ein ähnliches Verfahren kann verwendet werden, um Teile oder Gewichtsprozente zu messen. Die Gewichtseinheiten sind unwichtig. Hängen 


Sie Behälter mit gleichem Gewicht an jeder Seite des Sticks auf. Es können Tüten, Blechdosen etc. verwendet werden. Legen Sie ein Material in einen 
der Behälter. Füllen Sie den anderen Behälter mit dem anderen Material, bis sie sich ausgleichen. Entleeren und füllen Sie so oft wie nötig, um die 


erforderlichen Gewichtsteile zu erhalten (z. B. 5 bis 1 Gewichtsteile würden 5 Füllungen einer Dose für eine Füllung der anderen erfordern). 


7.9 Abschusstechnik für Seilgranaten 


Eine Methode, um die Wurfweite einer Granate zu erhöhen. Zur Erhöhung der Verzögerungszeit wird eine Schmelzsicherung verwendet. 


Verfahren 


1. Binden Sie ein 4 bis 6 Fuß (einen Meter) langes Kordelseil an die Granate. 
Achten Sie darauf, dass das Seil nicht verhindert, dass sich der Granatengriff 
löst. 


Hinweis: Wenn eine improvisierte Granate verwendet wird, binden Sie die Kordel um die Granate in der Nähe der Endkappe. Falls erforderlich, mit Klebeband festkleben. 


2. Binden Sie einen großen Knoten in das andere Ende der Schnur, um es als Griff zu verwenden. 


3. Entfernen Sie vorsichtig den Sicherheitsstift von der Granate und halten Sie den Sicherheitshebel an Ort und Stelle. Vergrößern Sie das Loch für die 


Sicherheitsnadel mit der Spitze eines Messers, einer Ahle oder eines Bohrers, damit die Sicherung durch das Loch passt. 
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4. 


Safety Fuse 


Schmelzsicherung in 
Loch einsetzen . 
Stellen Sie sicher, 


dass die 


Sicherheitssicherung 
lang genug ist, 


um eine 


Zeitverzögerung von 10 Sekunden oder mehr bereitzustellen. 
Lassen Sie 

den 
Sicherheitshebel 
langsam los, um 


sicherzustellen, dass die Si 


Sicherungshebel 


vorhanden. 


Hinweis: Wenn der Durchmesser der Sicherheitszündschnur zu groß ist, um in das Loch zu passen (Schritt 4), befolgen Sie Verfahren und Verwendung einer 
Zeitverzögerungsgranate, Abschnitt 6.9, anstelle der Schritte 3 und 4 oben. 


Wie benutzt man 


1. Lichtsicherung. 
2. Granate über Kopf wirbeln, Knoten am Ende des Seils festhalten, bis Granate Geschwindigkeit aufnimmt (3 oder 4 Umdrehungen). 


3. Lassen Sie los, wenn Sie das Ziel anvisiert haben. 


Hinweis: Es ist hilfreich, zuerst mit einer Dummy-Granate oder einem Stein zu üben, um die Genauigkeit zu verbessern. Mit etwas Übung kann ein genauer 
Start auf bis zu 100 Meter (300 Fuß) erreicht werden. 


7.10 Stromquelle für Fahrradgeneratoren 


Ein 6-Volt-3-Watt-Fahrradgenerator löst eine oder zwei Sprengkapseln (in Reihe geschaltet) oder einen Zünder aus. 


Benötigte Materialien 
[Fahrracgenerator (6 Volt, 3 Watt) 
[Kupferkabeı 

[Messer 


Verfahren 
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1. Entfernen Sie etwa 10 cm der Beschichtung von beiden Enden von 2 Kupferdrähten. 


Enden mit einem Messer abkratzen, bis das Metall glänzt. 


2. Schließen Sie das Ende eines Kabels an die Generatorklemme an. 
To Blasting Cap 
or Squib 


3. Befestigen Sie das Ende des zweiten Kabels am Generatorgehäuse. 
Dieser Draht kann um einen geeigneten Vorsprung gewickelt, mit 


Klebeband befestigt oder einfach mit der Hand gegen das Gehäuse gehalten werden. 


Drive Terminal 
Wheel Case 


Wie benutzt man 


1. Schließen Sie die freien Enden der Drähte an die Zündkapsel oder die Zündpillenkabel an. 


2. Führen Sie das Antriebsrad fest und schnell über die Handfläche, um den Generator zu aktivieren. 
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7.11 Stromquelle für Autogeneratoren 


Ein Autogenerator kann als Mittel zum Zünden einer Sprengkapsel oder eines Zünders verwendet werden. (Improvisierter 
Zünder, Abschnitt 5.2, kann verwendet werden.) 


Verfahren 
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1. Entfernen Sie etwa 1 Zoll (2-1/2 cm) der Beschichtung von beiden Enden von 3 Kupferdrähten. 


Enden mit einem Messer abkratzen, bis das Metall glänzt. 


2. Verbinden Sie die Klemmen A und F mit einem Drahtstück. 


3. Schließen Sie einen Draht an die A-Klemme an. Schließen Sie einen anderen an den G- 


Anschluss an. 


Hinweis: Die Klemmen F und G oder C dürfen nicht beschriftet sein; Schließen Sie in diesem Fall die Drähte wie abgebildet an. Der F-Anschluss ist 


normalerweise kleiner als der C- oder G-Anschluss. 


4. Wickeln Sie mehrere Windungen der Schnur oder des Drahtes im Uhrzeigersinn um die 
Antriebsriemenscheibe. String or 
Fine Wire 


Wie benutzt man 


1. Verbinden Sie die freien Enden der Drähte mit der Glühbirne. 


Leads from 
Generator 
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2. Stellen Sie einen Fuß auf den Generator, um ihn 


ae 


zu sichern. Ziehen Sie sehr fest an der Schnur oder dem 
Draht, um die Glühbirne zum Leuchten zu bringen. 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Hinweis: Wenn es zunächst nicht gelingt, spulen Sie die Saite zurück und versuchen Sie es mehrmals erneut. Nachdem Sie diesen Vorgang wiederholt 
haben und die Lampe immer noch nicht leuchtet, befolgen Sie Schritt 4, Verwendung. 


3. Wenn die Glühbirne aufleuchtet, befolgen Sie die Schritte 1 und 2 oben, Verwendung, und verbinden Sie die freien Enden der Drähte 
mit der Sprengkapsel oder dem Zünder anstatt mit der Glühbirne. 


4. Wenn die Glühbirne nach mehrmaligem Ziehen nicht aufleuchtet, tauschen Sie die an den Klemmen F und 
G angeschlossenen Leitungen. Wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 3 zur Verwendung . 


7.12 Improvisierte Batterie (kurze Lebensdauer) 


Diese Batterie ist leistungsstark, muss jedoch innerhalb von 15 Minuten nach der Herstellung verwendet werden. Eine Zelle dieser Batterie 
wird eine Sprengkapsel oder einen Zünder zur Detonation bringen. Zwei in Reihe geschaltete Zellen bringen zwei dieser Geräte zur 
Detonation und so weiter. Größere Zellen haben eine längere Lebensdauer sowie eine größere Leistung. 
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Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Natronlauge eine mindestens 45-prozentige Lösung nach Gewicht ist. Wenn nicht, etwas 
Wasser abkochen. Wenn festes Natriumhydroxid verfügbar ist, lösen Sie etwas Natriumhydroxid in etwa doppelt so viel 
Wasser (nach Volumen). 


Verfahren 


1. Kratzen Sie die Beschichtung von beiden Enden der Drähte mit einem Messer ab, bis das 


Metall glänzt. 


2. Mischen Sie ungefähr gleiche Mengen Aktivkohlepulver und eines der Folgenden gründlich (nicht mahlen): 
Kaliumpermanganat, Calciumhypochlorit oder Mangandioxid. Wasser hinzufügen, bis eine sehr dicke Paste entsteht. 


3. Verteilen Sie eine etwa 2 mm dicke Schicht dieser 
Mischung auf der Kupfer- oder Messingplatte. Stellen 
Sie sicher, dass die Mischung dick genug ist, damit sich 
die Platten an keiner Stelle berühren, wenn die Mischung 
zwischen zwei Metallplatten gelegt wird. 


Hinweis: Wenn mehr Leistung benötigt wird, bereiten Sie mehrere Platten wie oben vor. 
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Wie benutzt man 


1. Gießen Sie kurz vor Gebrauch (nicht länger als 15 Minuten) 
vorsichtig eine kleine Menge Natronlauge über die Mischung auf jeder 
verwendeten Platte. 


2. Legen Sie eine Aluminiumplatte auf die Mischung auf jeder 
Kupferplatte. Drücken Sie fest. Entfernen Sie überschüssiges 
Material, das zwischen den Platten herausquillt. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


Machine Translated by Google 


3. Wenn mehr als eine Zelle verwendet wird, 2 
platzieren Sie die Zellen so übereinander, dass Aluminum 
sich unterschiedliche Metallplatten berühren. 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Wenn Sie feuerbereit sind, reinigen Sie die Platten mit einem Messer dort, wo Verbindungen hergestellt werden sollen. Verbinden Sie einen 
Draht mit der äußeren Aluminiumplatte. Dies kann erfolgen, indem die Drähte gegen die Platten gehalten werden oder indem sie durch 
Löcher gehakt werden, die durch die Platten gestanzt sind. Wenn Drähte durch Platten gehakt werden, stellen Sie sicher, dass sie die 
Mischung zwischen den Platten nicht berühren. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


tn, 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 


nn. 
ST ———— mn 


luminum Plate 


Coppe r C opper Plate . 


Wire 


7.13 Improvisierte Batterie (2 Stunden Dauer) 


Diese Batterie sollte innerhalb von 2 Stunden verwendet und sicher verpackt werden. Drei Zellen zünden eine Sprengkapsel oder einen Zünder. 
Fünf in Reihe geschaltete Zellen bringen zwei dieser Geräte zur Detonation und so weiter. 
Größere Zellen haben eine längere Lebensdauer und liefern mehr Leistung. 


Wenn depolarisierende Materialien wie Kaliumpermanganat oder Mangandioxid nicht erhalten werden können, werden zehn Zellen ohne 
Depolarisator, die wie unten beschrieben angeordnet sind (Schritt 4), eine Sprengkapsel zur Detonation bringen. 
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Medikamente 


Ammoniumchlorid (Salmiak) (feste oder Lötflussmittel 


konzentrierte Lösung) Düngemittel 
Eisschmelzchemikalien für Straßen 


|Konlepulver | 


Kupfer- oder Messingplatte etwa 4 Zoll (10 cm) im Quadrat und 1/16 Zoll (2 mm) | 
dick 


[Aluminiumplatte gleiche Größe wie Kupfer- oder Mesinplte—414——n——nn 
[Wachs und Papier (oder Wchppir)7LWLWLWLIIII Kerzen 
|Draht, Scan dr Bad 
[Behälter zum ice 


Einer der folgenden: 


Desinfektionsmittel 
Kaliumpermanganat, fest Deos 


|Mangandioxid [Leere Trockenbatterien 


Hinweis: Bei nicht konzentrierter Salmiaklösung (mindestens 45 Gew.-%) etwas davon abkochen 
Wasser. 


Verfahren 


1. Mischen Sie ungefähr gleiche Volumina von Aktivkohlepulver, Ammoniumchlorid und einem der folgenden Stoffe 
gründlich (nicht mahlen): Kaliumpermanganat oder Mangandioxid. Wasser hinzufügen, bis eine sehr dicke Paste 
entsteht. Wenn Ammoniumchlorid in Form einer Lösung vorliegt, muss es möglicherweise nicht hinzugefügt werden 
Wasser. 


2. Verteilen Sie eine etwa 3 mm dicke Schicht dieser 
Mischung auf einer sauberen Kupfer- oder Messingplatte. 
Die Schicht muss so dick sein, dass eine zweite Platte 
beim Aufpressen die Kupferplatte nicht berührt. 
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3. Drücken Sie eine Aluminiumplatte sehr fest auf die Mischung auf 
der Kupferplatte. Entfernen Sie vollständig die Mischung, die zwischen den Platten 
herausauillt. Die Platten dürfen sich nicht berühren. 


Aluminum 
Plate 
Copper Plate 
4. Wenn mehr als eine Zelle gewünscht wird: 
A. Legen Sie eine Zelle über die andere, so dass 
sich unterschiedliche Metallplatten berühren. Aluminum 


Plate 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


B. Wickeln Sie die kombinierten Zellen in schweres 
Wachspapier. Das gewachste Papier kann hergestellt 
werden, indem Kerzenwachs über eine Seite eines 
Stück Papiers gerieben wird. Befestigen Sie das 
Papier mit Schnur, Draht oder Klebeband um die 
Batterie. Legen Sie die oberen und unteren 
Metallplatten an einer Ecke frei. 


Copper Wires 
to Explosives 


Wie benutzt man 


1. Kratzen Sie ein paar Zentimeter von jedem Ende von zwei Drähten mit einem Messer ab, bis das Metall glänzt. 
2. Reinigen Sie die Platten mit einem Messer, bis das Metall dort glänzt, wo Verbindungen hergestellt werden sollen. 


3. Verbinden Sie einen Draht des Sprengstoffs mit einer Kupfer- oder Messingplatte und den anderen Draht mit einer Aluminiumplatte. Die 


Verbindung kann hergestellt werden, indem der Draht gegen die Platte gehalten wird. Eine dauerhafte Verbindung kann sein 
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hergestellt, indem der Draht durch Löcher in den freiliegenden Ecken der Platten eingehakt wird. Der Akku ist jetzt 
einsatzbereit. 


Hinweis: Wenn die Batterie nach einigen Schüssen zu versagen beginnt, kratzen Sie die Platten und Drähte dort ab, wo Verbindungen hergestellt 
werden, bis das Metall glänzt. 


7.14 Rüstungsmaterialien 


Die folgende Tabelle zeigt die Menge an einheimischen Materialien, die benötigt werden, um Kugelgeschosse der Kaliber 
5,56 mm, Kaliber .30 und Kaliber .50 zu stoppen, die von ihren jeweiligen Waffen in einer Entfernung von 10 Fuß (3 m) 
abgefeuert werden. 


Hinweis: Nachdem viele Projektile in die Panzerung abgefeuert wurden, wird die Panzerung zusammenbrechen. Weiteres Material muss hinzugefügt 
werden. 
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Handbuch für improvisierte Munition (Improvised Explosive Devices oder IEDs) 


Anhang 1 
Primäre Sprengstoffe 


A1.1 Quecksilber Fulminate 


Beschreibung 


Quecksilberfulminat ist ein Zündstoff, der gewöhnlich als weiße oder graue Kristalle erscheint. 

Es ist extrem empfindlich gegenüber Initiierung durch Hitze, Reibung, Funken oder Flammen und Stöße. Es 
explodiert, wenn es durch eines dieser Mittel ausgelöst wird. Es wird normalerweise mit 20 mPa (3000 
Pfund pro Quadratzoll) in Behälter gepresst, um es in Zündern und Sprengkapseln zu 

verwenden. Wenn es jedoch mit immer größerem Druck (bis zu 30.000 Pfund pro Quadratzoll oder 

200 mPa) komprimiert wird, wird es „totgepresst“. In diesem Zustand kann es nur durch einen anderen 
Initialzünder gesprengt werden. Quecksilberfulminat wird allmählich inert, wenn es kontinuierlich über 

100 °F gelagert wird. Ein dunkel gefärbtes Verderbsprodukt zeugt von diesem Effekt. Quecksilberfulminat 


wird unter Wasser gelagert, außer wenn Frostgefahr besteht. Dann wird es unter einer Mischung aus 
Wasser und Alkohol gelagert. 


Kommentare 
Dieses Material wurde getestet. Es ist effektiv. 


Verweise 


TM 9-1900, Munition, Allgemeines, Seite 59. 
TM 9-1910, Militärische Sprengstoffe, Seite 98. 


A1.2 Blei-Styphnat 


Beschreibung 


Bleistyphnat ist ein Initialsprengstoff, der gewöhnlich in Form von orangefarbenen oder braunen 

Kristallen erscheint. Es wird leicht durch Hitze und statische Entladung gezündet, kann aber nicht 
verwendet werden, um Sekundärsprengstoffe zuverlässig zu zünden. Bleistyphnat wird als 

Anzündladung für Bleiazid und als Bestandteil von Zündmischungen für Kleinwaffenmunition 

verwendet. Bei diesen Anwendungen wird es meist erst mit anderen Materialien vermischt und dann in 
einen metallischen Behälter gepresst (Zünder und Zündhütchen). Bleistyphnat wird unter Wasser gelagert, 
außer bei Frostgefahr. Dann wird es unter einer Mischung aus Wasser und Alkohol gelagert. 


Kommentare 
Dieser Artikel wurde getestet. Es ist effektiv. 


Verweise 


TM 9-1900, Munition, Allgemeines, Seite 59. 
TM 9-1910, Militärische Sprengstoffe, Seite 107. 


A1.3 Bleiazid 


Beschreibung 


Bleiazid ist ein Initialsprengstoff und wird als weiße bis lederfarbene kristalline Substanz hergestellt. 
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Es ist ein wirksameres Sprengmittel als Quecksilberfulminat und zersetzt sich nicht bei länger andauernder 
Lagerung bei mäßig erhöhten Temperaturen. Es ist sowohl flammen- als auch stoßempfindlich, erfordert jedoch 
eine Schicht Bleistyphnat-Zündmischung, um eine zuverlässige Zündung zu erzielen, wenn es in Zündern 
verwendet wird, die durch einen Schlagbolzen oder elektrische Energie gezündet werden. Es wird im 
Allgemeinen in Aluminium-Zündergehäuse geladen und darf nicht in Gehäuse aus Kupfer oder Messing geladen 
werden, da sich in Gegenwart von Feuchtigkeit äußerst empfindliches Kupferazid bilden kann. 


Kommentare 
Dieses Material wurde getestet. Es ist effektiv. 


Verweise 


TM 9-1900, Munition, Allgemeines, Seite 60. 
TM 9-1910, Militärische Sprengstoffe, Seite 103. 


A1.4 DDNP 


Beschreibung 


DDNP (Diazodinitrophenol ist ein primärer hochexplosiver Sprengstoff. Es wird häufig in kommerziellen 
Sprengkapseln verwendet, die durch Schwarzpulver-Sicherheitszünder ausgelöst werden. Es ist 


Quecksilberfulminat in Bezug auf Stabilität überlegen, aber nicht so stabil wie Bleiazid. DDNP wird durch Eintauchen 
in desensibilisiert Wasser. 


Kommentare 
Dieses Material wurde getestet. Es ist effektiv. 


Verweise 


TM 9-1900, Munition, Allgemeines, Seite 60. 
TM 9-1910, Militärische Sprengstoffe, Seite 103. 
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Handbuch für improvisierte Munition (Improvised Explosive Devices oder IEDs) 


Anlage 2 
Sekundäre Sprengstoffe 


A2.1 TNT 


Beschreibung 


TNT (Trinitrotoluol) wird aus Toluol, Schwefelsäure und Salpetersäure hergestellt. Es ist ein starker Sprengstoff. Es 
eignet sich gut zum Schneiden von Stahl, zum Durchbrechen von Beton, zum allgemeinen Abbruch und zum Abbruch 
unter Wasser. Es ist ein stabiler Sprengstoff und relativ unempfindlich gegenüber Stößen. Es kann mit einer 
Sprengkapsel oder mit Primacord gezündet werden. TNT wird in 1-Pfund- und 1/2-Pfund-Behältern und 50- 
Pfund-Holzkisten ausgegeben. 


Kommentare 


Dieses Material wurde getestet. Es ist effektiv. TNT ist giftig und sein Staub sollte nicht eingeatmet oder mit der 
Haut in Berührung gebracht werden. 


Verweise 


TM 9-1900, Munition, Allgemeines, Seite 263. 
FM 5-25, Sprengstoffe und Sprengstoffe, Seite 3. 


A2.2 Nitrostärke 


Beschreibung 


Nitrostärke besteht aus Stärkenitrat, Bariumnitrat und Natriumnitrat. Es ist empfindlicher gegenüber Flammen, 
Reibung und Stößen als TNT, aber weniger stark. Sie wird durch Sprengschnur ausgelöst. Nitrostärke wird 

in 1-Pfund- und 1-1/2-Pfund-Blöcken ausgegeben. Die 1-Pfund-Pakete können in 1/4-Pfund-Blöcke geteilt 
werden. Fünfzig 1-Pfund-Pakete und hundert 1-1/2-Pfund-Pakete werden in Kartons verpackt. 


Kommentare 
Dieses Material wurde getestet. Es ist effektiv. 


Referenz 


TM 9-1900, Munition, Allgemeines, Seite 263. 


A2.3 Tetryl 


Beschreibung 


Tetryl ist ein feines, gelbes, kristallines Material und weist eine sehr hohe Sprengkraft auf. Es wird häufig als 
Booster in Sprengzügen verwendet. Es ist lagerstabil. Tetryl wird in Zündern verwendet. Es wird in den Boden 
des Zündergehäuses gedrückt und mit einer kleinen Zündladung aus Quecksilberfulminat oder Bleiazid bedeckt. 


Kommentare 
Dieses Material wurde getestet. Es ist effektiv. 


Verweise 
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TM 9-1900, Munition, Allgemeines, Seite 52. 
TM 31-201-1, Unkonventionelle Kriegsführungsgeräte und -techniken, Abs. 1509. 


A2.4 RDX 


Beschreibung 


RDX (Cyclonit) ist ein weißer kristalliner Feststoff, der eine sehr hohe Brechkraft aufweist. Es wird 
üblicherweise als Booster in Sprengzügen oder als Hauptsprengladung verwendet. Es ist lagerstabil und 
kann in Kombination mit geeigneten Additiven gegossen oder pressgeladen werden. Sie kann durch 
Bleiazid oder Quecksilberfulminat ausgelöst werden. 


Kommentare 
Dieses Material wurde getestet. Es ist effektiv. 
Verweise 


TM 9-1900, Munition, Allgemeines, Seite 52. 
TM 31-201-1, Unkonventionelle Kriegsführungsgeräte und -techniken, Abs. 1501. 


A2.5 Nitroglycerin 


Beschreibung 


Nitroglycerin wird durch Behandlung von Glycerin mit einer nitrierenden Mischung aus Salpeter- und 
Schwefelsäure hergestellt. Es ist eine dicke, klare bis gelb-bräunliche Flüssigkeit, die ein extrem starker 
und stoßempfindlicher Sprengstoff ist. Nitroglycerin gefriert bei 56°F, in diesem Zustand ist es 

weniger stoßempfindlich als in flüssiger Form. 


Kommentare 
Dieses Material wurde getestet. Es ist effektiv. 


Verweise 


TM 9-1910, Militärische Sprengstoffe, Seite 123. 
TM 31-201-1, Unkonventionelle Kriegsführungsgeräte und -techniken, Abs. 1502. 


A2.6 Kommerzielles Dynamit 


Beschreibung 


Es gibt drei Haupttypen von kommerziellem Dynamit: reines Dynamit, Ammoniakdynamit und 
Gelatinedynamit. Jeder Typ ist weiter in eine Reihe von Klassen unterteilt. Alle Dynamite enthalten 
Nitroglycerin in unterschiedlichen Mengen und die Stärke oder Kraft des Sprengstoffs hängt vom 
Nitroglyceringehalt ab. Dynamite haben eine Detonationsgeschwindigkeit von etwa 4000 bis 23.000 Fuß 
pro Sekunde und sind stoßempfindlich. Die Arten und Qualitäten von Dynamit werden jeweils für bestimmte 
Zwecke verwendet, z. B. zum Sprengen von Gestein oder zum Sprengen von Untergrund. 

Dynamit wird durch elektrische oder nicht elektrische Sprengkapseln ausgelöst. Obwohl Dynamite 

in einer Vielzahl von Verpackungen geliefert werden, ist die häufigste Einheit die 1/2-Pfund-Patrone. 
Fünfzig Pfund ist das Höchstgewicht pro Kiste. 


Kommentare 
Dieses Material wurde getestet. Es ist effektiv. 


Verweise 


TM 9-1900, Munition, Allgemeines, Seite 265. 
FM 5-25, Sprengstoffe und Sprengstoffe, Seite 8. 
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A2.7 Militärisches Dynamit 


Beschreibung 


Militärisches (Bau-)Dynamit nimmt im Gegensatz zu kommerziellem Dynamit keine Feuchtigkeit auf oder 

speichert es, enthält kein Nitroglycerin und ist viel sicherer zu lagern, zu handhaben und zu transportieren. Es 

wird in Standardstäben mit einem Durchmesser von 1-1/4 Zoll und einer Länge von 8 Zoll geliefert, die ungefähr 1/2 
Pfund wiegen. Es detoniert mit einer Geschwindigkeit von etwa 20.000 Fuß pro Sekunde und ist sehr 
zufriedenstellend für militärische Bau-, Steinbruch- und Abbrucharbeiten. Es kann mit einer elektrischen oder 
nichtelektrischen militärischen Sprengkapsel oder Sprengschnur zur Detonation gebracht werden. 


Kommentare 
Dieses Material wurde getestet. Es ist effektiv. 
Verweise 


FM 5-25, Sprengstoffe und Sprengstoffe, Seite 7. 
TM 9-1910, Militärische Sprengstoffe, Seite 204. 


A2.8 Amatol 


Beschreibung 


Amatol ist ein hochexplosiver Sprengstoff von weißer bis heller Farbe. Es ist eine Mischung aus Ammoniumnitrat 
und TNT, mit einer relativen Wirksamkeit, die etwas höher ist als die von TNT allein. Übliche 
Zusammensetzungen variieren von 80 % Ammoniumnitrat und 20 % TNT bis 40 % Ammoniumnitrat und 60 % 
TNT. Amatol wird als Hauptsprengladung in Artilleriegeschossen und Bomben verwendet. 


Amatol nimmt Feuchtigkeit auf und kann mit Kupfer und Messing gefährliche Verbindungen eingehen. 
Daher sollte es nicht in Behältern aus solchen Metallen aufbewahrt werden. 


Kommentare 
Dieses Material wurde getestet. Es ist effektiv. 


Verweise 


FM 5-25, Sprengstoffe und Sprengstoffe, Seite 7. 
TM 9-1910, Militärische Sprengstoffe, Seite 182. 


A2.9 PETN 


Beschreibung 


PETN (Pentaerythrittetranitrat), der hochexplosive Sprengstoff, der in Sprengschnüren verwendet wird, ist einer 

der stärksten Militärsprengstoffe, fast gleich stark wie Nitroglycerin und RDX. Wenn es in Sprengschnüren verwendet 
wird, hat es eine Detonationsgeschwindigkeit von 21.000 Fuß pro Sekunde und ist relativ unempfindlich 

gegenüber Reibung und Stößen bei Handhabung und Transport. 


Kommentare 

Dieses Material wurde getestet. Es ist effektiv. 
Verweise 

FM 5-25, Sprengstoffe und Sprengstoffe, Seite 7. 


TM 9-1910, Militärische Sprengstoffe, Seite 135. 
TM 31-201-1, Unkonventionelle Kriegsführungsgeräte und -techniken, Abs. 1508. 
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A2.10 Strahlgelatine 


Beschreibung 


Strahlgelatine ist ein durchscheinendes Material von elastischer, geleeartiger Textur und wird in verschiedenen 
Farben hergestellt. Es gilt als der stärkste Industriesprengstoff. Seine Eigenschaften ähneln denen von Gelatine- 
Dynamit, außer dass Sprenggelatine wasserbeständiger ist. 


Kommentare 
Dieses Material wurde getestet. Es ist effektiv. 


Verweise 


TM 9-1910, Militärische Sprengstoffe, Seite 204. 


A2.11 Zusammensetzung B 


Beschreibung 


Zusammensetzung B ist ein hochexplosives Gemisch mit einer relativen Wirksamkeit, die höher ist als die 
von TNT. Es ist auch empfindlicher als TNT. Es besteht aus RDX (59 %), TNT (40 %) und Wachs (1 %). 
Aufgrund seiner Zerschmetterkraft und hohen Detonationsrate wird Zusammensetzung B als Hauptladung 
in bestimmten Modellen von Bangalore-Torpedos und geformten Ladungen verwendet. 


Kommentare 
Dieses Material wurde getestet. Es ist effektiv. 


Verweise 


FM 5-25, Sprengstoffe und Sprengstoffe, Seite 7. 
TM 9-1900, Munition, Allgemeines, Seite 57. 
TM 9-1910, Militärische Sprengstoffe, Seite 193. 


A2.12 Zusammensetzung C4 


Beschreibung 


Zusammensetzung C4 ist ein hochexplosiver weißer Kunststoff, stärker als TNT. Es besteht zu 91 % aus 
RDX und zu 9 % aus Kunststoffbinder. Es bleibt über einen weiten Temperaturbereich (-70 °F bis 170 °F) 
plastisch und ist ungefähr so empfindlich wie TNT. Es erodiert weniger als andere Plastiksprengstoffe, 

wenn es längere Zeit unter Wasser getaucht wird. Aufgrund seiner hohen Detonationsgeschwindigkeit und 
seiner Plastizität eignet sich C4 gut zum Schneiden von Stahl und Holz sowie zum Durchbrechen von Beton. 


Kommentare 
Dieses Material wurde getestet. Es ist effektiv. 


Referenz 


TM 9-1910, Militärische Sprengstoffe, Seite 204. 


A2.13 Ammoniumnitrat 


Beschreibung 


Ammoniumnitrat ist eine weiße kristalline Substanz, die extrem wasseraufnehmend ist und daher üblicherweise 
in einem versiegelten Metallbehälter verpackt ist. Es hat eine niedrige Detonationsgeschwindigkeit (3600 Fuß 
pro Sekunde oder 1100 Meter pro Sekunde) und wird hauptsächlich als Zusatzstoff in anderen verwendet 
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explosive Verbindungen. Wenn es allein verwendet wird, muss es durch einen starken Booster oder Primer 


initiiert werden. Es ist nur 55 % so stark wie TNT, daher sind größere Mengen erforderlich, um ähnliche 
Ergebnisse zu erzielen. 


Kommentare 


Dieses Material wurde getestet. Es ist effektiv. 


Achtung: Verwenden Sie niemals Kupfer- oder Messingbehälter, da Ammoniumnitrat mit diesen 
Metallen reagiert. 


Verweise 


TM 9-1900, Munition, Allgemeines, Seite 264. 
TM 9-1910, Militärische Sprengstoffe, Seite 119. 
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Handbuch für improvisierte Munition (Improvised Explosive Devices oder IEDs) 


Kolophon 


C.1 Versionshistorie 


C.1.1 Version 1.0 (1969) 


Über die allererste Veröffentlichung aus dem Jahr 1969 ist nur bekannt, dass sie in Loseblattform und auf leichterem Papier gedruckt wurde als 
der weit verbreitete v2.0-Nachdruck. Diese sind bekannt, weil das Verfahren zur Herstellung einer improvisierten Waage ein Bild von 
losen, gelochten Blättern zeigt und der Text besagt: „Jedes Blatt Papier [des Improvised Munitions Handbook] wiegt etwa 1,3 Gramm.“ 


Der Nachdruck verwendet jedoch schwereres Papier, das etwa 4,5 Gramm pro Blatt wiegt. 


C.1.2 Version 2.0 (1970er oder 1980er) 


Ein handelsübliches Taschenbuch im Format 15 x 23 cm (6 x 9 Zoll) mit bräunlich-gelbem Einband, anscheinend ein Nachdruck der 
Originalveröffentlichung, wird hier als v2.0 bezeichnet. Es ist seit Jahrzehnten für die Öffentlichkeit erhältlich, insbesondere von alternativen 
Versandhäusern und Militärüberschussgeschäften. 


C.1.3 Version 3.0 (2007 - Dank der elektronischen Ausgabe von Feinstein) 


Diese elektronische Ausgabe wurde aus dem oben beschriebenen Nachdruck erstellt. (‚Danke-an-Feinstein“ ist eine satirische Anspielung 
auf Senatorin Dianne Feinstein, die ein perverses Gesetz verabschiedet hat, das die Meinungsfreiheit in den USA untergräbt) 


Diagramme wurden mit einer Grauskala von 300 dpi gescannt und im JPEG-Format gespeichert. Text wurde gescannt und durch 
optische Zeichenerkennung konvertiert, manuell überprüft und in HTML neu formatiert. Das Kolophon (dieser Abschnitt) wurde 
hinzugefügt. Aus den HTML-Dateien wurde eine PDF-Datei erstellt. 


Alle Korrekturen und Änderungen, die bei der Umwandlung des ursprünglichen Papierdokuments in die elektronische Form vorgenommen 
wurden, sind unten aufgeführt. Es wurde nichts Wesentliches geändert; diese elektronische Ausgabe hält sich so nah wie möglich an 
v2.0. 


Korrekturen und Formatierung in v3.0 


1. Einige Wörter und Ausdrücke wurden hinsichtlich Rechtschreibung, Konsistenz oder Fehlern bei der metrischen 


Konvertierung korrigiert . 
2. Die meisten Abkürzungen wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit erweitert . 


3. Triviale Änderungen wie das Entfernen oder Hinzufügen von Leerzeichen, Änderungen der Großschreibung oder das Löschen 
unnötiger Punkte am Ende von Wörtern in einer Tabelle werden nicht aufgeführt. 


4. Silbentrennung am Zeilenende wurde entfernt. 

5. Wörter in GROSSBUCHSTABEN wurden in Fettschrift geändert . 

6. Unterstrichene Wörter wurden in Kursivschrift geändert . 

7. Wörter, die sowohl in GROSSBUCHSTABEN als auch unterstrichen waren, wurden in Fettschrift geändert. 


8. Seitenzahlen wurden entfernt, aber der HTML-Quellcode enthält Kommentare, die die Seitenzahlen von v2.0 angeben; Suchen Sie im 
HTML-Quellcode nach „IMH v2.0 Seitennummer nnn“. 
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dokumentieren. Die PDF-Edition bietet keine Möglichkeit, die HTML-Kommentare anzuzeigen. 9. 


Die meisten gemischten Zahlen (dh bestehend aus einer ganzen Zahl und einem Bruch) haben in v2.0 einen 
Bindestrich (z. B. 1-1/4 Zoll). Aus Gründen der Einheitlichkeit werden jetzt alle gemischten Zahlen mit einem 
Bindestrich angezeigt; zB wurde aus 1 1/4 


Zoll Im ZRdlodıeh wurden die beiden Tabellenüberschriften „Benötigtes Material“ und „Benötigtes Material“ verwendet. 
Alle ersteren wurden aus Konsistenzgründen in letztere geändert. 


11. Ebenso verwendete das Handbuch die beiden Tabellenüberschriften „Common Source“ und „Source“. Alle 
ersteren wurden aus Konsistenzgründen in letztere geändert. 


12. Abschnittsnummern wurden entsprechend der gängigen Praxis von römischen auf arabische Ziffern geändert; zB 
wurde Abschnitt V, Nr. 7 zu Abschnitt 5.7 13. 


Obwohl dieses Dokument den Titel Improvised Munitions Handbook trägt, ist improvisierte Munition heute besser als 
improvisierte Sprengkörper oder IEDs bekannt. Der aktuelle Ausdruck wurde in Klammern neben jedem Vorkommen 
des Titels hinzugefügt. 


Wörter und Sätze in v3.0 korrigiert 


Seite in IMH v2.0 Ursprüi ngliches Wort in IMH v2.0 Korrigierfes Wort in IMH v3.0 Herstellung von 
Sprengstoffen der richtigen [Herstellung von Sprengstoffen 
[Gewährleistung —5&5&R frchtigzuescem 

I — 

012 quetschen [quetschen 

014 Esslöffel Esslöffel [Essiöffeı [2 Vorkommen] Esslöffel 

014 Comp. C-4 Comp. 

017 B [Zusammensetzung 04 

017 [Zusammensetzung B 

028 [Mononitrobenzol— [Mononitrbenzole—nLnLnL 

032 [Frostschutzmitel [5 [Frostsanutzmitel 

032 Inicht permanent? —°° nichtdauemttca——— 

043 | Vorkommen) 

044 a [Ca T2 Vorkommen 

054 Platz 1/4 Teelöffel B Platzieren Sie 1/4 Teelöffel 

059 Minnliter tn 

071 WerbespotW.8 75 Werbung Nr. 8 (a) 

074 handfest [handtest 

075 [Nicht-slektrische Anton [Nichte 

076 [Personen anti [nn miles 

077 Personen-Anti- [Antipersonen- 

078 7 

081 [Vorwärmung, nichtmetallisch  [funkendes Vorheizen, nichtmetallisch 

083 [NICHTELEKTRISCH  —— nieht elektrisch 

084 Nichtmetall On Nintmetl 

085 [Meine 7 Me 

086 [nicht elektrisch 0 frichteiektrich 

087 [Nichtmetalliseh  —— [Niohtmetllisch 
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089 [nicht elektrisch nn fnichtelektisch 
090 [nicht elektrisch nicht elektisen 
092 [nicht elektrisch 0 fnichtelektrischn 
092 [also amt 
094 Er 7 
098 nachpren en 
a Trachten en 
18 andtesteun—,—.. and 
A 
an Ma 
3 [20 Tem] erneut prüten—nLnn 15 [cm] (b) erneut prüfen 
LEE BE 
124 [Gauge 

132 [Schubstange [Manometer Stößelstange [2 

134 [|Schubstange Vorkommen] 

135 [Sehubstange 

151 [Schwefelsäure IStößeistange Stößelstange Schwefelsäure 
152 Schwefelsäure (c) [3 Vorkommen] Schwefelsäure (c) 
DE 250 Milliliter (d) 

0 Sohwereisäue nn [Sehweelsäure 75T 
N TSohweteisäue nn [Sehwetelsäure 7235 
1 ErSystemeu tn [Eiktar-Systeme uf en —2—nn 
171 [Schwefelsäure [Schweteisäure (c) [3 Vorkommen] 

172 [Schwefelsäure [Schweteisäure (c) [2 Vorkommen] 

206 [Schwere Schwefel (c) [3 Vorkommen] 

206 [nicht elektrisch [nieht elektrisch 
209 CE 
A 17 7 
220 Ve 
225 a 4.(e) 

226 [MATERIAL Men 
245 
252 [Abschnitt 85570 Anhang 1 (f) 

252 Fr 7 
253 [Abschnitt 8070 Anhang 2 (f) 

254 hergestellte? ee 
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255 [Nitrogiycerin Nitroglycerin (c) [2 Vorkommen] 


(a) Aus Gründen der Übereinstimmung mit anderen Vorkommen derselben 
Phrase. (b)Dies korrigiert eine ungenaue Umrechnung in v2.0 von US-Gewichten und Maßen in das metrische System. 
(c)Obwohl 


beide Schreibweisen korrekt sind, wurde die Änderung aus Gründen der Konsistenz mit anderen Vorkommen desselben 
Wortes vorgenommen. 


(d) Aus Gründen der Konsistenz mit dem Rest des Handbuchs wurde die Abkürzung ce in Milliliter geändert. (e)Das 
Verfahren wurde in v2.0 falsch nummeriert. (f) Die 

Abschnitte 13 und 14 des Nachdrucks von v2.0 wurden in v3.0 in Anhang 1 und 2 umbenannt. (In v2.0 gab es keine 
Abschnitte 8 bis 12.) Die Abschnitte 13 und 14 von v2.0 hatten andere Schriftarten und Layouts als der Rest des Buches. 


Diese Diskrepanzen deuten darauf hin, dass die Abschnitte 13 und 14 aus einer anderen Quelle kopiert und in v2.0 
eingebunden wurden. 


Abkürzungen erweitert in v3.0 


Ursprüngliche Abkürzung in IMH v2.0 Erweiterte Abkürzung in IMH v3.0 " (doppelte 
Anführungszeichen) Zoll oder Zoll Cal. 

[Kaliber 
KM km 
Nom. [nominelı 
ca. letwa Konzentration 
Konz. 
fps [Fuß pro Sekunde 
ft. [Fuß oder Fuß 
gr [eis oder Gramm 
gms IGramm 
ein. [Zoı oder Zoll 
Blue [Pfund oder Pfund 
Mindest. [Minute oder Minuten 
NEIN. [Nummer 
0Z. [Unze 
psi [Pfund pro Quadratzoll Quart 
Quart. 
Sek. [Sekunde oder Sekunden 
sp. GR. [spezifisches Gewicht 
qm. 

[Quadratmeter 


C.2 Copyright-Informationen 


Dieses Werk ist gemeinfrei. Das Originalwerk wurde von Mitarbeitern der US-Bundesregierung in ihrer offiziellen 
Funktion erstellt. Daher unterliegt es gemäß United States Code, Titel 17, Abschnitt 105, keinem Urheberrecht. 


Diese elektronische Ausgabe ist der US-Senatorin Dianne Feinstein gewidmet, die ein Bundesgesetz verfasst hat 
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das macht es unter Umständen illegal, solche Dokumente zu veröffentlichen. Das Militär ist gegen dieses Gesetz im Wesentlichen 
immun, aber Zivilisten verlieren die Meinungsfreiheit, ein Konzept, das Feinstein anscheinend nichts bedeutet. (Sherman 
Austin ist ein Beispiel für eine Person, die nach Feinsteins Gesetz inhaftiert ist.) 


Feinstein heuchelt Abscheu vor der Verbreitung von Informationen über Sprengstoffe, ohne die herausragende Rolle des US-Militärs 
bei der Herausgabe genau der Art von Informationen anzuerkennen, die sie verurteilt. 

Dieses Handbuch ist ein unbestreitbarer Beweis für die Beteiligung des Militärs an improvisierten Sprengkörpern; 

Tatsächlich ist das Improvised Munitions Handbook seit den 1970er Jahren die maßgebliche Referenz zu IEDs. 


Welche Absurdität hat Feinstein geschaffen. Das Militär erschafft und nutzt Technologien, die die Öffentlichkeit nicht einmal 
diskutieren kann, ohne eine Strafverfolgung nach Feinsteins drakonischem Gesetz befürchten zu müssen. 


